LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Umbau "Arzthaus" in Hallstatt

Bauherr: Marktgemeinde Hallstatt
Seestralle 158
4830 Hallstatt

Haustechnikerplanung: IPG - Technisches Biuro Ing. Hermann Hofer GesmbH.
Kofler-Gfoller-Stralle 748
A-8970 Schladming
03687 22954

Abgabetermin: 03.03.2023 bis 12 Uhr

Abgabeort: Gemeindeamt Hallstatt
Seestralie 158
4830 Hallstatt

Angebot: Haustechnikanlage

Angebotssumme Geprufte Summe
Gesamtsumme EUR .o ) eeeens EUR ..o R
+ 20,00 % Umsatzsteuer EUR .......cccoovvivniiennn. ) eeeens EUR .o R
Angebotssumme EUR ... P EUR ..o R

Bieter (fa. Unterfertigung), Ort, Datum Prifer, Ort, Datum
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LG.POSNR PV Stichwort

00 Z Allgemeine Bestimmungen Version 9

00 .30 V4 Vorbemerkungen

00 .3000 Z Allgemeine und besondere Bestimmungen

ALLGEMEINE UND BESONDERE BEDINGUNGEN
Leistungstermine:

Frihermdglicher Arbeitsbeginn: Frihjahr 2023
Verbindlicher Fertigstellungstermin: Laut Bauzeitplan
Anboterstellung:

Vertragsbestandteile:

1.) Fir die Anbotserstellung, die Ausfiihrung, die Abrechnung und Vergitung
der ausgeschriebenen Leistungen gelten die Bestimmungen, in der nachfolgend
angefihrten Reihenfolge:

a.) die allgemeinen und besonderen Bedingungen

b.) die besonderen technischen Bedingungen

c.) das Leistungsverzeichnis

d.) die Ausfuhrungsplane und Anordnungen der Bauleitung
e.) die derzeit giiltigen einschlagigen ONORMEN

f.) allgemein bekannte technische Regeln, sonstige Normen und Bestimmungen
fur das Bauwesen.

2.) Besonders wird hervorgehoben, dass Preisnachlasse nur beriicksichtigt
werden kdénnen, wenn sie am Ende des Leistungsverzeichnisses vor der
firmenmafigen Fertigung angefuhrt sind. Alle anderen Preisnachlasse z.B. in
der Form von eigenen Begleitschreiben werden nicht beriicksichtigt. Wenn ein
Nachlass gewahrt wurde, so ist einprozentuell gleicher Nachlass auch in
allfalligen Nachtragsanboten zu gewahren. Preisnachlasse gelten- sofern nicht
anders vermerkt- auch fur Teil-, Mehr- und Minderleistungen.

3.) Angebotene Kassenkonten werden zur Feststellung und zum Vergleich der
Anbotsumme bzw. zur Ermittlung des Bestbieters nicht herangezogen.

4.) Anderungen der Massen im Leistungsverzeichnis bzw. Der Entfall ganzer
Positionen und Teilleistungen bei der Ausfiihrung begriinden keine Anderung
der Einheitspreise. Dies auch dann nicht, wenn nur kleine Teile einer Position
ausgefuhrt werden.

5.) Das Angebot ist firmenmaRig zu zeichnen und zwar im Falle einer
Arbeitsgemeinschaft von allen, dieser Arbeitsgemeinschaft bildenden Firmen.

6.) Fir die Behebung von Widerspriichen (Schreib- oder Rechenfehler) in
einzelnen Positionen des Angebotes gilt die Regel, dass der Einheitspreis
Glltigkeit hat; die Anteile "Arbeit" und "Sonstiges" werden aliquot umgerechnet
(O-Norm A 2050, Punkt 4.325). In Féllen die so unklar sind, dass dieses
Verfahren nicht ohne bedenken angewendet werden kann, wird das Anbot
ausgeschieden (unbehebbarer Mangel). Das Angebot ist mit Tinte oder
Maschinschrift zu schreiben. Radierungen im Anbot sind unzulassig,
Korrekturen missen durch eine Fulinote vom Bewerber selbst bestatigt werden.

7.) Das Angebot ist in all seinen Teilen vollstandig auszufillen. Die Preise sind
getrennt nach Lohnanteil "L" und Anteil fir Sonstiges "S" anzubieten.
Unvollstandig ausgefiillte Angebote werden ausgeschieden.

8.) Durch seine Unterschrift auf dem Leistungsverzeichnis anerkennt der
Offertsteller bzw. der eventuell spatere Auftragnehmer die
Ausschreibungsbedingungen Allgemein und besondere Bedingungen Sowie die
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besonderen technischen Bedingungen. Weiters bestatigt der Offertsteller, dass

er alle zur Einsicht aufgelegten Unterlagen genauestens Uberprift, die Lage der
Baustelle besichtigt, sich Uber die dortigen Verhaltnisse eingehen informiert und
alle zu erwartenden Schwierigkeiten bericksichtigt hat.

9.) Der Anbotsteller erklart ferner, bzw. nimmt rechtsverbindlich zur Kenntnis,
dass seinem Anbot nur seine eigenen Preisermittlungen zugrunde liegen, dass
weder Vereinbarungen Uber Preisbildungen oder Ausfallentschadigungen mit
anderen Bietern getroffen wurden, noch Preisbindungen oder Kartellabreden
vorliegen. Es ist dem Anbotleger bekannt, dass bei derartigen Verabredungen
nach den allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen O-Norm B 2110
dem Auftragnehmer der Auftrag entzogen werden kann und dass die Vergabe
auch unter dem Schutz des Preistreibergesetzes (BGBL. Nr. 92/50) steht.

10.) Der Auftragnehmer darf bei Durchflihrung des Auftrages arbeitsrechtliche,
insbesondere lohnrechtliche Bestimmungen der fiir seinen Betrieb geltende
Kollektivvertrage, Satzungen, Arbeitstarife nicht verletzen.

11.) Die vorangefuihrten arbeitsrechtlichen Verpflichtungen sind im Falle der
Ubertragung von Teilen eines Auftrages an andere Personen auch von diesen
sinngemaR zu erflllen. Daher hat der Auftragnehmer, wenn er
Zwischenunternehmer vergibt, diese auf lhre Verpflichtungen hinzuweisen.

12.) Die Vergabe von Teilleistungen durch einen Auftragnehmer an einen
Subunternehmer bedarf der schriftlichen Zustimmung der Bauleitung.

13.) Eine Weitergabe des gesamten Auftrages an Subunternehmer ist nicht
gestattet.

14.) Fur die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, wie
feuergewerbepolizeiliche oder Unfallverhiitungsvorschriften, sowie der allgemein
anerkannten Regeln der Technik ist nur der Auftragnehmer verantwortlich.

15.) Fur die Durchfiihrung sdmtlicher Arbeiten sind die Bestimmungen der
Dienstnehmerschutzordnung vom 10.11.1954 BGBL. Nr. 267/1954 in der
jeweiligen geltenden Fassung genauestens einzuhalten.

16.) Der Auftragnehmer und seine Organe haben die Rechte des Auftraggebers
wahrzunehmen. Eine Verantwortung Gbernehmen der Auftraggeber und seine
Organe auch dann nicht, wenn sie vom Recht Gebrauch machen, einen
Auftragnehmer auf die ungeniigende Einhaltung von Vorschriften oder Regeln
hinweisen oder diesbeziigliche Anordnungen treffen. Bei Auftragserteilung birgt
der Auftragnehmer flr eine einwandfreie, den anerkannten Regeln der Technik
entsprechenden fachgemaRe Ausfihrung aller Leistungen, auch wenn im LV
nicht alle Einzelheiten angefiihrt sind.

17.) Die ausfiihrende Firma ist verpflichtet, mit allen anderen am Bau
beschéaftigten Firmen bestens zusammenzuarbeiten. Das nétige Einvernehmen
ist ohne Aufforderung herzustellen.

18.) Fur Maschinen, Gerate, Baumaterialien wird keine wie immer geartete
Haftung Gbernommen. (Von Seiten der Bauleitung sowie des Auftraggebers.)

19.) Die ausfiihrende Firma ist verhalten, alle auftretenden Schwierigkeiten
sowie technische oder bauliche Bedenken unverzuglich der Bauleitung
schriftlich mitzuteilen.

20.) Die ausfuihrende Firma ist bis zur Endkollaudierung der Gesamtbaustelle
voll und ganz fir samtliche bauliche Leistungen verantwortlich und hat alle
ausgefiihrten Arbeiten tadellos zu Ubergeben. Schaden jeglicher Art, gleichgiiltig
von wen verursacht, missen von der Firma vor der Endkollaudierung
abgehoben werden.

21.) Fur jegliche auf der Baustelle entstandenen Flur- Gebaude- und sonstige
Schaden, Glasbruch usw. sofern der Tater nicht eruierbar ist, haften alle am
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Bau beschadigten Firmen gemeinsam und zwar in Verhaltnis ihrer
Auftragssumme zur Gesamtkostensumme.

22.) Verpflegung und Unterkunft fiir die Arbeiter werden vom Auftraggeber in
keinem Fall bereitgestellit.

23.) Eventuell angebotene Varianten miissen der im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Bauweise gleichwertig sein, und sind getrennt mit einer
ausreichenden und exakten Beschreibung anzubieten. Weiters sind alle fir eine
objektive Beurteilung der Ausfiihrungsvariante notwendige Unterlagen
abzuschlieRen. Eine Endscheidung ob eine Ausflihrung dieser frei angebotenen
Variante stattfindet, wird vom Auftraggeber getroffen. Ein Recht auf
Berucksichtigung angebotener Varianten, egal welcher Art, kann nicht abgeleitet
werden.

Ausfihrungsfristen:

24.) In den Terminen sind auch jene Wartezeiten enthalten, die durch die
Ausflihrung aller notwendigen Proffessionistenarbeiten und durch die
Witterungsverhaltnisse bedingt sind. Der zum jeweiligen Termin festgelegte
Bautenstand muss in seiner Gesamtheit erreicht sein. Bei Auftragserteilung ist
vom Auftragnehmer ein samtliche Leistungen exakt umfassender detaillierter
Bauzeitplan im Einvernehmen mit dem Auftraggeber und der Bauleitung
auszuarbeiten. Als Erflillungsort fir die Gesamtleistung gilt die am Deckblatt
angefiihrte Baustelle.

Vertragsstrafen:

25.) Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Termine ist der Auftraggeber
berechtigt, fir jeden Tag der Fristliberschreitung eine Konventionalstrafe in der
Ho6he von bis 7.300 Euro 36 Euro von 7.300 bis 72.700 Euro 0,5 % bis 0,3 %
fallend von 72.700 bis 290.700 Euro 0,3 % bis 0,1 % fallend von 290.700 bis
726.700 Euro 0,1 % bis 0,05 % fallend uber 726.700 Euro 0,05 % von der
Schlussrechnung bzw. von Teilrechnungen in Abzug zu bringen. Diese
Vertragsstrafe bezieht sich auf samtliche Zwischentermine. AuRerdem gehen
bei Terminiberschreitungen samtliche daraus entstehende Schaden,
Verdienstausfalle bei gewerblich benutzten Bauten, sowie sonstige eventuell
auftretende Nachteile voll und ganz zu Lasten des Auftragnehmers.

26.) Der Anbieter erkennt mit Unterzeichnung des Anbotes die festgelegten
Arbeitstermine sowie die im Pkt. 25 festgelegten Verzugsstrafen
rechtsverbindlich an. Eine eigenmachtige Anderung des Anbotstellers ist
rechtsverbindlich unwirksam und hat den Ausschluss des Angebotes zur Folge.

Abrechnung:

27.) Die Abrechnung erfolgt nach Abrechnungsplanen bzw. fiir Arbeiten, die in
den Planen nicht darstellbar sind, nach AufmaR in einem AufmaRbuch. MaRe
werden nur anerkannt, wenn sie in Gegenwart eines Vertreters der Bauleitung
aufgenommen und Uberprift werden. Alle Rechnungen und Verdienstausweise
etc. sind an die Bauleitung zu senden. Schlussrechnungen sowie
Verdienstausweise etc. sind in mind. 4-facher Ausfertigung und
Abrechnungsplane in 2- facher Ausfertigung vorzulegen. Hiefiir erfolgt keine
gesonderte Vergutung. Nach Erhalt der Rechnungen und Verdienstausweise
werden diese von der Bauleitung innerhalb der Prifungsfrist gepriift. Diese
betragt fir Verdienstausweise bzw. Teilrechnungen 14 Tage und fir
Schlussrechnungen 28 Tage ab Rechnungseingang. Nach Ablauf der
Prifungsfrist erfolgt durch die Buchhaltung innerhalb eines Zeitraumes von 14
Tagen die Uberweisung unter Abzug von 3% Skonto. Rechnungen ohne
Skontoabzug werden nach spatesten 30 Tage bezahlt.

28.) Die Schlussrechnung samt allen dazugehdrigen Planen und Belegen ist
spatestens 2 Monate nach Fertigstellung der vertraglichen Leistungen dam
Auftragnehmer vorzulegen, widrigenfalls die Schlussrechnung im Sinne der
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ONORM B 2110, unter Zugrundelegung der Ziviltechnikergebiihren, auf Kosten
des Auftragnehmers vom Auftraggeber selbst aufgestellt werden kann.

Leistungsabnahme- Haftzeit:

29.) Die Ubernahme aller Leistungen erfolgt nach Schlisselfertiger Herstellung
alle Objekte. Sich bei der Ubernahme der Schliisselfertigen Objekte ergebenden
Mangel- die Bauleitung ist von der Firma zur Ubernahme aufzufordern, sind
schriftlich festzuhalten und von der Firma sofort zu beheben. Fiir den baren
3%igen Haftriicklass kann von der Firma ein Garantiebrief von einer dem
Auftraggeber genehmen Bank erbracht werden. Mit dem Tage der Baulibergabe
beginnt die dreijahrige Haftpflicht der Firma. Drei Montage vor Ihrem Ablauf hat
die Firma den Auftraggeber sowie die Bauleitung zur Besichtigung abermals
aufzufordern und sich dabei ergebende schriftlich festhaltende Mangel innerhalb
von 4 Wochen zu beheben. Nach dem der Bauleitung erbrachten Nachweis,
dass die Beseitigung der Mangel erfolgt ist, friihestens jedoch nach Ablauf der
Haftzeit ist der bare Haftriicklass an die Firma auszubezahlen bzw. der Bank
der Garantiebrief nicht innerhalb der Laufzeit des Garantiebriefes so ist der
Auftraggeber bzw. die Bauleitung berechtigt, von der Bank die Auszahlung der
Garantie zu verlangen.

30.) Die Projektsplane werden dem Auftragnehmer rechtzeitig in 2-facher
Ausfertigung zur Verfliigung gestellt.

31.) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vom Auftraggeber beigestellten
Ausfihrungsunterlagen aller Art auf ihre Richtigkeit sowie technisch, gesetzlich
und baubehdrdlicher Einwandfreiheit sorgfaltig zu Gberprifen und die
angegebenen Planmalie durch Naturmalfe zu kontrollieren, merkliche
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort vor Ausfiihrung der Arbeiten mit
Vorschlagen zur Regelung schriftlich zu melden. Fuir die Richtigkeit und
Einhaltung der MaRe ist daher der Auftragnehmer allein verantwortlich. Er tragt
die volle Verantwortung firr die Stand- und Betriebssicherheit, die
Wirtschaftlichkeit und die Dauerhaftigkeit der Arbeiten und haftet fir alle Mangel
die nach dem neuesten Stand der Technik zu vermeiden waren.

32.) Samtliche Gbergebenen Ausschreibungsund Planunterlage bleiben im
Besitze des Auftragnehmers, jedoch bleiben deren Inhalt das geistige Eigentum
des Verfassers und es dirfen die Unterlagen nur fiir das vorliegende Bauwerk
verwendet werden.

Nachtragsarbeiten:

33.) Als solche gelten jene Leistungen, die in lhrer Art im Leistungsverzeichnis
nicht aufscheinen. Wenn solche notwendig werden, hat die Firma vor deren
Ausflihrung ein entsprechendes Nachtragsangebot zu legen Die Preisermittlung
hat auf der Basis zu den Bedingungen des Hauptangebotes zu erfolgen. Alle auf
das Hauptangebot gewahrten Nachlasse gelten auch fiir die Nachtragsanbote.
Ebenso erlangen alle Grundlagen und Bedingungen des Hauptangebotes
Gultigkeit fur alle Nachtragsanbote.

Gerichtsstand:

In allen aus diesen Vertrag entspringenden Rechtsstreitigkeiten unterwerfen
sich beide Teile dem ordentlichen Gerichtsstand des Bauherrn. Durch
Anhanglichkeit von Streitsachen bei Gericht darf die Arbeitdurchfihrung, falls sie
nicht im Zuge ist in keiner Weise eingestellt oder sonst wie beeintrachtigt
werden.

In die Anbotspreise einzurechnende Aufwendungen:

34.) In die Preise des Anbotes sind samtliche Personen und sachliche
Aufwendungen einzurechnen, die zur vollstdndigen AnbotsmaRigen Leistung
erforderlich sind, wie beispielsweise, alle Sonderzulagen, wie Wege-,
Trennungs- und Nachtigungsgelder-, Wohnungs- und Kinderbeihilfen,
Familienheimfahrten, Fahrtkosten, fiir An- und Rickreisen, sowie alle It.
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LG.POSNR PV Stichwort

Kollektivvertrag zu zahlenden Zulagen, desgleichen alle Spesen. Die gesamte
Baustelleneinrichtung, Werkzeuge und Materialtransport, Aufsicht udgl. Soweit
sie nicht im LV gesondert beschrieben sind. Die zur Errichtung des gesetzten
Fertigungstermines allenfalls erforderlichen Uber-, Nacht- und Sonntagsstunden
sowie Mehrschichtarbeiten. Alle Leistungen die zur Erflllung der allgemeinen
und besonderen sowie der technischen Bedingungen notwendig sind.

a.) Beitragsleistung zur Behebung von Schaden

b.) Das Schiitzen aller fertiggestellten Bauteile gegen Beschadigung,
Verschmutzung etc.

c.) Herstellen prov. Tiren und Abschliisse um ein unbefugtes betreten der
Baustelle durch fremde Personen zu verhindern

d.) Alle Nebenleistungen It. den einschlagigen O-NORMEN
e.) Schiitzen gegen allfallige Beschadigungen

f.) Die zur Ausfiihrung, Uberpriifung und Abrechnung erforderlichen Arbeiten
und Messungen, einschl. Beistellen der Gerate und Arbeitskrafte. Vollstandigkeit
der Einheitspreise:

35.) Die angebotenen Preise gelten fur die Gesamtleistungen, auch wenn in der
Beschreibung der einzelnen Leistungen im Leistungsverzeichnis nicht alle
Einzelheiten beschrieben sind, fir die sach- und fachgerechte Ausfiihrung
jedoch erforderlich sind. Der Anbotsteller hat dies bei der Kalkulation zu
berlcksichtigen. Eine Erhéhung aus diesem Titel wird in keinem Falle
anerkannt.

36.) Samtliche Leistungen, die ohne Auftrag der Bauherrn oder nicht dem
Vertrag und den Anordnungen der Bauleitung entsprechend ausgefiihrt wurden,
werden nicht vergutet.

Art der Preiserstellung:

37.) Die Anbotspreise sind im Sinne der O-NORM B 2061 und B 2111 als
Fixpreise anzubieten. Diese gelten auch uber die in dieser Ausschreibung
angegebene Bauzeit hinaus, jedoch maximal bis zu einer solchen von 15
Monaten, gerechnet ab dem in der Ausschreibung angegebenen Baubeginn.

38.) Die in der ONORM B 2111 genannten Voraussetzungen fiir
Preisberichtigungen gelten als nicht erfillt, wenn die Leistungen- ausgenommen
bei Verhinderung durch héhere Gewalt- nicht binnen vertragsmafiger Frist bzw.
nach festgelegten Bauzeitplan ausgefiihrt worden ist.

00 .3001 Z Fachbedingnisse

FACHBEDINGNISSE FUR SANITAR HEIZUNGS KLIMAUND
LUFTUNGSINSTALLATION:

1.) Im wesentlichen gelten fir die Ausfiihrung, Aufmall und Abrechnung die
einschlagigen O-Normen, DIN - VDI-Richtlinien mit letztem Stand, falls keine
passende O-Norm vorhanden, gelten die einschlagigen VDI-Richtlinien und
DIN-Normen, sowie alle weiteren Fachnormen, letzter Stand. Im nachfolgenden
Text werden manche Bestimmungen der O-Norm gesondert erwahnt,
abgeandert oder erganzt.

2.) Fir die Einhaltung der gesetzlichen, aller gewerbepolizeilichen und
Unfallverhiitungsvorschriften ist nur der Auftragnehmer verantwortlich.

3.) Alle erforderlichen Kommissionierungen, Genehmigungen und
Verhandlungen sind vom Auftragnehmer ohne Aufforderung beiden zustandigen
Behdrden einzuholen. Eine gesonderte Vergltung wird hieflr nicht geleistet.
Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Verhandlungen zu fiihren, bzw. dabei
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anwesend zu sein und die Ergebnisse der Bauleitung mitzu- teilen, bzw.
dieselben zu dieser Besprechung einzuladen.

4.) Es ist ausschlieRlich nach den vorzulegenden Montageplanen zu installieren.

5.) Fur die Installationsarbeiten ist ein Bautagebuch zu fiihren, in welchem
speziell die Regiearbeiten, besondere Vorkommnisse oder Auftrage der
Bauleitung vermerkt werden.

6.) Alle Aufmalte samt Skizzen sind in einem AufmaBbuch (3-fach) einzutragen
und sie werden von einem InstallationsPlanungsbiiro nach Uberpriifung und
evil. Korrektur darin bestatigt.

7.) Vor Inangriffnahme der einzelnen Arbeitsgange sind die Rohrfiihrungen und
Auslasse usw. mit der ortlichen Bauleitung an Ort und Stelle exakt festzulegen
(wenn vorhanden, ist nach Auslassplanen zu arbeiten). Eigenmachtige
Abweichungen, die nicht im Sinne der Bauleitung sind, miissen auf eigene
Kosten rickgangig gemacht werden.

Stemmarbeiten- Bauangaben:

8.) Alle Durchbriiche und Schlitze, die nétig sind, sind moglichst bereits im
Planungsstadium zum Aussparen der Planungsstelle bekanntzugeben. Vor
Ausfiihrung der Jeweiligen Bauteile sind der Baufirma jedoch schriftlich
(Schlitzplan) alle fir samtliche Installationen erforderlichen Schlitze,
Aussparungen usw. anzugeben. Fir Fehlangaben bzw. unvollstandige Angaben
haftet der Auftragnehmer. Es ist der Baufirma freigestellt die erforderl. Schlitze,
Aussparungen bereits bei Bauteilerrichtung auszusparen oder spater zu
stemmen. Bei "Stemmarbeiten” sind die erforderl. Stemmarbeiten rechtzeitig
vom Installateur anzuzeichnen und im zusammenhangenden Arbeitsumfang
anzufordern. Die von der Baufirma durchgefiihrten Stemmarbeiten sind vom
Installateur zu Ubernehmen. Evil. kleine Nachstemmarbeiten, die durch
Fehlangaben entstanden sind, sind dann selbst durchzufiihren. Die komplette
Befestigungsarbeit der Rohrleitungen und Gerate ist Angelegenheit der
Installationsfirma. Werden Rohrleitungen nicht rechtzeitig verlegt, und sind
infolge Stemmarbeiten nach dem Verputzen notwendig, werden sowohl die
Stemmarbeiten, als auch die dafiir notwendigen Putzarbeiten dem
Auftragnehmer angerechnet.

9.) Die Befestigungstechnik ist so zu wahlen, dass an den erforderlichen Stellen
auf eine optimale Schalldammung und Warmedammung Riicksicht genommen
wird (Rippengummi- und Filzeinlagen, elast. Unterlagsstreifen oder
Aufhangungen). Bei den Sichtinstallationen sind Befestigungssysteme zu
wahlen, die der Architektur angepasst sind, wie z.B. Materialien der modernen
Befestigungstechnik (Hilti oder gleichwertig). Die Art des Befestigungssystemes
ist vor Ausfiihrung mit dem Architekten bzw. der 6rtlichen Bauaufsicht zu
koordinieren.

10.) Bei Schwerlastbefestigungen sind statische Berechnungen vorzulegen.

11.) Die Befestigung mit Gips ist untersagt. Alle Einbauteile sind einzurichten
und zu fixieren, die Baumeisterarbeiten werden bauseits durchgefihrt.

12.) Es durfen fur das gesamte Kalt- und insbesondere Warmwassernetz nur
solche Materialien, Rohre und Armaturen verwendet werden, die kein
galvanisches Element miteinander bilden.

13.) Alle Leitungen, die in der spateren Verwendung unter Betriebsdruck stehen,
sind abschnittsweise vor den weiteren Bauarbeiten nach den Vorschriften der
O-Norm B 2.531 mit mindest. 10 bar in der Dauer von mindest. 10 Min.
abzudrucken. Das bendtigte Wasser ist vom Installateur beizustellen. Hieruber
ist eine Bautagebaucheintragung zu machen. Bei Undichtheiten ist diese Probe
nach Behebung derselben nochmals durchzufihren. Fir die rechtzeitige
Entleerung bzgl. Frostschaden ist zu sorgen.
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14.) Vor Inbetriebnahme aller Leitungen sind diese zu spilen. Im
Abflussleitungssystem (nicht im Kanal) sind alle Verunreinigungen vom
Installateur zu beseitigen, egal von wem die Verunreinigung stammt. Die
gesamte Inneninstallation ist sorgfaltig und ausreichend gegen Temperatur
(Einfrieren) bzw. Moérteleinfliisse in allen Teilen zu schiitzen (Mineralwolle bzw.
Filz in eigener Position). Rohre, die bei Extremtemperaturen frostgefahrdet sind,
mussen mit selbstregulierendem Beiheizkabel (wie Raychem) gegen Einfrieren
geschutzt werden. Druckrohre sind, wenn nicht Aufputzverlegung
vorgeschrieben ist, mindest. 3 cm unter Putz zu verlegen. Alle
Rohrdurchfiihrungen durch die Wand sind beweglich zu gestalten.

15.) Innerhalb von Wand- und Deckendurchbriichen diirfen keine
Rohrverbindungen verlegt werden. Richtungsanderungen dirfen nur mit
entsprechenden Formstiicken durchgefiihrt werden. Alle Armaturen und Gerate,
bei welchem Wasser hinter die Rosetten bzw. Anschlisse gelangen kann, sind
mit geeignetem Dichtstoff abzudichten.

16.) Alle Anlagen, insbesonders alle Steuerungsgerate sind nicht nur zur
Ubergabe sorgfaltig zu priifen und einzustellen, wenn nétig sind diese Arbeiten
mit den anderen Professionisten selbstandig abzustimmen (Elektriker,
Heizungsinstallateur, Schwachstromtechniker, usw.) Diese Tatigkeiten sind
auch kostenlos wahrend der gesamten Haftzeit unaufgefordert durchzufiihren.
Ist ein Rohroder Gerategebrechen wahrend der Bau- oder Haftzeit auf
Verschulden des Installateurs zurtickzufiihren, haftet dieser nicht fir den
Schaden an seinem Werk, sondern auch fiir alle daraus entstandenen
Folgeschaden. Die erforderlichen Geriistungen sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Alle Erschwernisse, die aus den allgemeinen oder besonderen
Bedingungen oder Vorbemerkungen erwachsen, sind mit den Positionen
abgegolten.

17.) Fur alle genehmigungspflichtigen Aggregate sind die erforderlichen Atteste
beizustellen.

18.) Alle Kdrperschallerzeugenden Teile der technischen Anlage sind
entsprechend ihrem Frequenzspektrum elastisch aufzulagern. Tritt dennoch
deutlich hérbare Korperschall, der nachtraglichen notwendigen Malinahmen, die
zur Abschaffung des Zustandes erforderlich sind, zu Lasten des
Auftragnehmers.

19.) Die Montagepléne sind dreifach in Farbausfiihrung im MaRstab der
Projektspléne vor Arbeitsbeginn vorzulegen und genehmigen zu lassen. Wurden
genehmigte Anderungen vorgenommen, sind in gleicher Ausfiihrung
Bestandsplane zu erstellen.

20.) Bedenken gegenuber der Projektierung sind bis spatestens zur
Auftragsvergabe vorzubringen. Falls kein Einspruch vorgebracht worden ist,
wird angenommen, dass das Projekt den Vorstellungen des Ausfiihrenden in
allen Teilen entspricht. Fiir Planung und Ausfiihrung gelten die einschlagigen O-
Normen - DIN- und VDI-Richtlinien, jeweils letzter Stand.

AUTOMATISCHE REGELUNG:

21.) Der Auftragnehmer hat zu sorgen, dass die elektrischen Schaltplane
zeitgerecht dem ausfiihrenden Elektro-Unternehmen fiir die Verdrahtung der
Regelgerate bis zum Schaltschrank Gbermittelt werden. Weiters hat der
Ausfiihrende die zeitgerechte Verdrahtung schriftlich anzufordern. Die bauseits
durchzufiihrende Verkabelung ist vom ausfiihrenden Elektro-Unternehmen oder
Regelfirma zeitgerecht mit Plan gemaf beschrifteten Kabelenden zu tbergeben.
Die Regelfirma hat die Anklemmarbeiten am Schaltschrank als auch die der
externen Regelgeraten durchzufiihren auch wenn dies im Leistungsverzeichnis
nicht gesondert angefihrt ist. Die automatische Regelung inkl. Schaltschrank ist
betriebs- und funktionsfertig bis zur Ubergabe der kompletten Anlage
fertigzustellen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet denn termingerechten Ablauf

Programmsystem "ABIS - AVA"
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schriftlich festzuhalten da er fiir die funktions- und termingerechte Ubergabe der
Gesamtanlage haftet. Sollte der Ubergabetermin der Komplett-Anlage aufgrund
nicht erflllter Regelfunktionen und dergleichen nicht eingehalten werden, tritt
das Ponale fir die komplette Anlage in Kraft!

22.) Sollte die Bauleitung gendtigt sein, die Anlagenibernahme aufgrund von
Méangeln bzw. nicht erfiillten Leistungen gezwungen sein, mehrfach
durchzufiihren, so werden die dafiir aufgewendeten Stundenleistungen
entsprechend der Gebihrenordnung dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt
und in Abzug gebracht.

23.) Die externe elektrische Verdrahtung zwischen Schaltschrank und Ventilen,
Flhlern, ect. ist nicht Inhalt dieser Ausschreibung und ist bauseits zu erstellen.

24.) Die Ausfiihrungsplane sind in Normfarbe angelegt ebenfalls zweifach der
Schlussrechnung beizulegen.

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort

01 Z Heizungsanlage

Technischer Bericht

Uber die Heizungsanlage fir den Umbau Arzthaus in der Marktgemeinde
Hallstatt. Im Erdgeschold werden Biroraume eingerichtet, im 1. Obergeschol}
und Dachgeschol befinden sich jeweils 2 Wohneinheiten.

1.) Warmeversorgung:

Die Warmeversorgung erfolgt durch eine Wasser/Wasser Warmepumpenanlage
welche von einem Entnahmebrunnen aus versorgt wird. Die
Warmepumpenanlage erhélt alle nach ONORM erforderlichen
Sicherheitseinrichtungen und speist einen Systemspeicher mit 1.000 Liter,
welcher in weiterer Folge die Pumpengruppe FBHZG Erdgeschol} sowie die
WHG-Stationen im Obergeschold und Dachgeschol} versorgt.

2.) Warmwasserbereitung:

Die Warmwasserbereitung in den Biiros im Erdgeschol erfolgt mittels elektrisch
beheizter Warmwasserspeicher mit 5 bzw. 30 Liter Inhalt Die
Warmwasserbereitung in den Wohnungen erfolgt dezentral durch
Wohnungsstationen im Durchlaufprinzip. Die Versorgung erfolgt Gber ein Zwei-
Leiter-System mit ca. 55°C Vorlauftemperatur.

3.) Heizflachen:

Die Berechnung des Warmebedarfs erfolgte nach ONORM EN 12831 auf Grund
der zur Verfligung gestellten Bauplane M 1:100, unter Annahme einer tiefsten
AuRentemperatur von - 15°C. Als Heizsystem wurde eine Warmwasser-
Zweirohr-Pumpenheizung, Temperaturgefalle 65/40 °C, Geschlossenes System
gewahlt. Zur Warmeubergabe in den einzelnen Raumen gelangt eine
Niedertemperatur-RohrfuRbodenheizung (40/30 °C), zur Ausfiihrung. In den
Badezimmern gelangen Sprossenheizkdrper zur Ausfihrung welche elektrisch
beheizt werden.

4.) Rohrleitungen:

Die Verrohrung im Technikraum wird aus C-Stahlrohren hergestellt. Die
Steigstrange sowie die Wohnungsverrohrungen werden als Kunststoffrohren (5-
Schichten-Verbundrohr) ausgefihrt. Bei den Durchfiihrungen durch
Brandabschnitte sind Brandschutzmanschetten vorgesehen. Frei verlegte
Rohrleitungen werden mit Telwolle und Isogenopak-Folie isoliert. Fir die in den
Steigschachten und unterm Estrich verlegten Rohrleitungen gelangen
Schaumstoffisolierschlauche mit reilRfestem Gewebe zur Ausfiihrung.

5.) Regelanlage:

Die Regelung erfolgt durch eine aufentemperaturgefiihrte Mischerkreisregelung
der FBGHZG im EG sowie einen konstanten Betrieb und durch eine
Einzelraumregelung bei der FuBbodenheizung.

6.) Druckprobe:

Nach der Rohinstallation ist fiir die Heizungsleitungen eine Druckprobe mit
einem Prifdruck von 1,3 fachen des Anlagendruckes und einer Priifdauer von 1
Stunde durchzufiihren. Nach der Komplettierung ist eine neuerliche Druckprobe
durchzuflihren. Die Druckprobenprotokolle sind unaufgefordert an die
Bauleitung zu Gbermitteln.

01.03 Z Warmepumpen samt Zubehor
01.0301 V4
01.0301D Z Wasser/Wasser Warmepumpe

Programmsystem "ABIS - AVA"
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Leistungsgeregelte Sole/Wasser Warmepumpe (Monoblock Ausfiihrung) fur die
Innenaufstellung mit passiver Kihlfunktion

- Kompakte Bauform und hoher Integrationsgrad

- dient zur Heizungs- und Trinkwassererwarmung als auch fiir den passiven
Kuhlbetrieb

- Hocheffiziente Solepumpe
- Ausdehnungsgefal® (241) und Strémungssensor bereits integriert

- Sehr effizienter und flisterleiser Betrieb durch mehrfach
schwingungsentkoppelten Kaltekreis und umlaufenden Schallddmmmatten an
der Blechgehauseverkleidung

- Drehzahlgeregelte Steuerung des Scroll-Verdichters, der Sole- und der
Speicherladepumpe

- automatische Leistungsanpassung an den Aktuellen Gebdudewarmebedarf

- Ausgestattet mit dem neusten Warmepumpenmanager, der an der
Gehausefront integriert ist

- Es sind bereits die erforderlichen Komponenten zur passiven Kiihlung
integriert

- Der Warmepumpenmanager Uberzeugt durch intuitive und einfachste
Menufiihrung

- Angesteuert werden kdnnen bis zu 3 Heizkreise (2x gemischt, 1x ungemischt)
- ein zweiter Warmeerzeuger

- 2 elektrische Heizstébe und die Speicherladegruppe mit PWM oder 0-10V
Signal

- ohne weiteres Zubehor ist die Regelung fernwartungsfahig und webbasiert

- Warmepumpe kann z.B. Uber einen PC, Tablet oder Smartphone fernbedient
werden

- Funktionen wie Smart Grid, Power to Heat und die elektronische
Warmemengenerfassung inkl. COP Ermittlung sind ebenso integriert

- individuelle Gestaltung von Zeitprogrammen inkl. Gbersichtlicher grafischer
Darstellung

- Fertig montiert inkl. gefllltem Kaltekreislauf

- Webbasierte Fernbedienung der Warmepumpe Uber Tablet, PC, Smartphone
- Fernwartung durch Portal méglich

- Modulation des Verdichters, der Primar- und Sekundarkreispumpe

- modulierender Leistungsbereich

-Integrierte elektronische Warmemengenerfassung inkl. COPErmittlung

Technische Daten:

Schutzart nach EN60 529 : IP4X
ErP-Produktlabel Effizienzklasse
Heizung 35 Grad C (LT) : A+++

Heizung 55 Grad C (MT) : A+++

ErP-Verbundlabel Effizienzklasse

Programmsystem "ABIS - AVA"
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Heizung 35 Grad C (LT) : A+++

Heizung 55 Grad C (MT) : A+++
Leistungsangaben

Netzanschluss

Verdichter : A3, 400V, 50 Hz

Regelung : M, 230V, 50 HZ

Temperatur Einsatzgrenzen Heizung
Vorlauf : bis 63 °C

Ricklauf : ab 18 °C

Temperatur Einsatzgrenze

Warmequelle : 7...+25 °C

Leistungsdaten (EN 14511) bei W10/W35:
W10/W35 (Nennwarmeleistung) : 15,9 kW
W10/W35 (COP) : 5,41
Leistungs-/Modulationsbereich :
W10/W35 : 12-22 kW
Schallleistungspegel nach ErP (EN 12102)
W10/W55-Teillast : 46 dB(A)

Kaltemittel : R410A

Fullgewicht Kaltemittel : 2,9 kg
Volumenstrom max.

Grundwasser : 5,7 m*h

Volumenstrom Heizung min.

bei W10/W35 : 2,0 m3h
Nennvolumenstrom bei Nennwarmeleistung
W10/W35 : 2,7 m3h

Nennvolumenstrom Heizung bei

Volllast : 3,7 m¥h

Abmessungen, Anschlisse, Gewicht
Abmessungen H/B/T : 1.600/580 /640 mm
Gerateanschlisse Heizung : R 1 1/4 AG
Gewicht : 200 kg

Elektrischer Anschluss
Nennspannung/Absicherung : 400/20 V/A
Anlaufstrom

Sonstige Ausfiihrungsmerkmale
Abtauung : automatisch

Abtauart : Kreislaufumkehr

Abtauwanne vorhanden : Ja (beheizt)

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

01.0325

01 .0325F

01.0331

V4

V4

V4

PV Stichwort

Heizwasser im Gerat gegen einfrieren geschitzt : Ja
Leistungsstufen : modulierend

Regler-Montage : intern

Lieferumfang:

- Warmepumpe zur Innenaufstellung, mit integrierter Solepumpe,
Ausdehnungsgefal} (24 Liter) und Stromungssensor

- 1x AuBentemperaturfiihler,1x TWW-Fuhler und 1x Pufferfihler
- Warmepumpenregler ist integriert
- 4 flexible Anschlussschlauche G5/4 Zoll bereits im Gerat

- Grundwasserstation mit Plattenwarmetauscher samt Absperrventilen und
Entleerung

Fabrikat: Bosch
Type: Klimt20W-RwW20
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S e o EP .. PP

Elastischer Dammestreifen zur Kérperschallentkopplung von innen aufgestellten
Warmepumpen und zum Ausgleichvon Bodenunebenheiten.

-Ganzflachige Lagerung des Grundrahmens. Dicke 16mm (Verformung ca 2mm)
-Max. Belastung 2500 kg/m2
-Abmessungen:1500 x 750 mm (zuschneidbar)

-Farbe: grau-grin

Schalldammmatte

fur innen aufgestellte Warmepumpe
Grofle: 150 x 75 cm

Fabrikat: Bosch
Type: SYL15M
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceee. TYPE: ceeeeemereeeeeenne

1,00 Stk L ................. RTINS T o EP ,.. PP

Unterwasserpumpe samt Zubehor

Seite 13/115
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LG.POSNR

01.0331A

V4

PV Stichwort

Unterwasserpumpe SQE5-35

Mehrstufige 3"-Unterwasserpumpe
Die Pumpe ist ausgestattet mit:

- Sanftanlauffunktion

- Trockenlaufschutz

- Schutz gegen Axialschubumkehr

- Uberspannungs- (> 315 V) und Unterspannungsschutz (<150V)
- Uberlastungschutz

- Schutz gegen Uberhitzung.

- mit Rickschlagventil
Fordermedium:
Medientemperaturbereich:0 .. 35 °C

Technische Daten:

Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen:10700 1/min
Nennférderstrom:5 m3h
Nennférderhdhe:36 m

Werkstoffe:

Pumpe:Stainless steel

Pumpe:EN 1.4301

Pumpe:AISI 304
Laufradwerkstoff:Verbundwerkstoff
Laufrad:ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor:Edelstahl

Motor:DIN W.-Nr. 1.4301

Motor:AlSI 304

Installation:

Max. Betriebsdruck:15 bar

Anschluss Druckstutzen:Rp1 1/2
Minimaler Brunnendurchmesser:76 mm
Elektrische Daten:

Bauart des Motors:MSE3
Leistungsaufnahme P1:1.55 kW
Motorbemessungsleistung P2:1.15 kW
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe:0.92 kW
Netzfrequenz:50 Hz
Bemessungsspannung:1 x 200-240 V

Bemessungsstrom:8.4 A

Seite 14/115
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LG.POSNR PV Stichwort
Leistungsfaktor:1.00
Nenn-Drehzahl:10700 1/min
Einschaltart:Direkt
Schutzart (gemaR IEC 34-5):IP68
Warmeklasse (IEC 85):F
Kabellange:1.5 m
Motor - Produktnummer:96160855

Fabrikat: Grundfos
Type: SQE5-35 1X200-240V 1,15KW 1,5M MOD.BB

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccceeeen. [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S, o EP o PP
01.0331B Z Motorverlangerungskabel 20 m 3x1,5mm?

Werkstoff: EPDM (EPR)
Durchmesser: 9,6-12,5 mm
Aderanzahl: 3

Groéfke: 3G 1,5 rund

Fabrikat: Grundfos

Type: 00ID7946

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .........cccc...... Y] oI

20,00 Stk L ................. U o EP i, o PP
01 .0331E Z Kabelverbinder Motorkabel mit Verlangerungskabel

Kabelverbinder KM fiir Kabel 3x1.5-6,0 mm?

Installation: GroRe:4.0 - 6.0

Fabrikat: Grundfos
Type: AF80
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccce....... [/ o1 ——

1,00 Stk L ................. e S o EP o PP

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR
01.0331G

01.0331H

01.03311

V4

V4

V4

PV Stichwort

Kiihimantel

fir vorgenannte Unterwasserpumpe
Material: Edelstahl

Fabrikat: Grundfos

Type: 96427037

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccceee...... [/ o1 ——

1,00 Stk L ... e S e o EP o PP
Steuereinheit fiir SQE (Drehzahlregelbar 0-10V,TL)
Elektronisches Schalt- und Regelgerat mit Zweiweg-Kommunikation zwischen
Motor und CU 300 zur Regelung und zum Schutz von 3" Unterwasserpumpen

Baureihe SQE/SQE-NE bis 11 A fur Nennspannungen von 1x200 V bis 1x240
V, 50/60 Hz, PE.

Technische Daten:

Rel. Luftfeuchte : 95 %
Spannungstoleranz : +6/-10% der Nennspannung
Vorsicherung : max. 16 A

Werkstoffe:

Material:PPO

Installation:
Umgebungstemperatur:-30 .. 50 °C
Elektrische Daten:

Netzfrequenz:50 / 60 Hz
Bemessungsspannung:1 x 100-240 V
Bemessungsstrom:12 A

Schutzart (gemaf IEC 34-5):IP55

Fabrikat: Grundfos
Type: CU300 ELUNIT kpl. deutsch
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......cccceene. TYPE: ceeceemmrreeeeenne

1,00 Stk L ................. TS S o EP o PP

Inbetriebnahme

Voraussetzungen:

1.Das Pumpensystem ist in Ubereinstimmung mit der Betriebsanleitung am
Aufstellungsort installiert.

2.Alle Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Menschen und der Umwelt

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort

wurden getroffen und alle internationalen und 6rtlichen Sicherheitsvorschriften
wurden eingehalten.

3.Die Rohrleitungen wurden vor der Inbetriebnahme gereinigt und gespdilt.
4 Alle Kabel sind an die Steuerung angeschlossen.

5.Die Installation ist ordnungsgemaf an die Spannungsversorgung und
Hilfseinrichtungen angeschlossen.

6.Die Anlage ist mit dem Fordermedium gefiillt. Das Férdermedium kann
ungehindert zuflieRen.

Lieferumfang und Dienstleistungen:

1.Uberpriifen der Installation

2.Uberpriifen der Spannungsversorgung und der Sicherheitseinrichtungen
3.Messen des Wicklungswiderstandes bei Pumpen

4.Uberpriifen der Sensoren, der Niveauschalter oder Druckschalter
5.Einstellen der Funktionen und Parameter

6.Inbetriebnahme

7.Prifen der Arbeitsparameter

8.Dokumentieren aller Einstellungen in einem Servicebericht

9.Ausrichten des Pumpenaggregates bei Pumpen mit Kupplung

10.Schulung fiir Betriebs- und Wartungspersonal. Gezeigt wird die
ordnungsgemale Bedienung und die Wartungsarbeiten, die zur
Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlich sind.

11.Informationen Uber das vorzuhaltende Verbrauchsmaterial und die
vorzuhaltenden Verschleifteile

12.Erstellen eines Abschlussberichts inklusive Empfehlungen nach
Durchfiihrung der Arbeiten

Fabrikat: Grundfos
Type: 98377187
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

1,00PA L ................ e S, o EP o PP
01.0331J Z Steigleitung

Steigleitung aus Polypropylen (PP-RCT)
Dimension: DN 2" (63x10,5)

Zubehor: Verbindungsstiicke und Bdgen
Fabrikat: Kelit

Type: KOO

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c......... Y/ o1

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort

1500m L ... e S e o EP o PP
01.0340 Z

Frostschutzkonzentrat

01 .0340A Z Frostschutzgemisch
auf Basis Ethylen-glykol - bereits mit Wasser vorgemischt, Kanister mit 30 kg
25% Frostschutzanteil ergibt Frostschutzsicherheit bis -15°C.
Mit Korrosionsschutzmittel, Frostschutzmittel griin eingefarbt.

Lieferung in Kanistern

Fabrikat: Bosch
Type: WPK-30-V
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeve. TYPE: ceeevemmrreeeeenne

1,00 Stk L ................. e S e o EP o PP
01.0350 V4

E-Patronen

01 .0350A Z E-Patrone 6 kW

« Fur Montage in 6/4" Muffe

* 150 mm unbeheizte Zone

» Einstellbarer Thermostat

+ -Mit Sicherheitstemperaturbegrenzer
» Betriebsleuchte

* FUr Trink- und Heizungswasser

Spannung: 3x 400 V
Leistung: 6 kW
Einbaulange 600 mm
Fabrikat: Bosch
Type: RSW 2-24

oder gleichwertig

01.0395 V4

Regelung und Dienstleistungen

01 .0395A Z Vorlauffiihler

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

01.0395B

01.0395C

01.0395D

01 .0395E

V4

V4

Z

Y4

PV Stichwort

fur Mischerregelung zu RW
Fabrikat: Bosch

Type: VF1-RW

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......ccccceeenn. [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S e o EP o PP

Steuerung Pumpenkreis

Steuerung Pumpenkreis fur Warmepumpe RW50
Fabrikat: Bosch

Type: HK2-RW50

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .................... Y/ oI

1,00 Stk L ................ e S, oo EP oo PP,
FBH Sichterheitsthermostat

FuRboden-Sicherheitsthermostat, Anlegefiihler mit:

» Einstellbereich: -5°C ... 50°C

» Voreingestellt auf 50°C

» Schutzgehause IP40

* Anschlusskabel montiert: 3x 1 mm? L = 1m

Fabrikat: Bosch
Type: FTBM

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccee...... L7/ 01—
1,008tk L .....cceeees S S o EP vo PP,
Anlegethermostat

Temperaturbereich: -10°C ... +35°C

mit interner Schaltpunktverteilung: 3,7°C ... 14°C
Fabrikat: Bosch

Type: MSP35

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccceeeenns TYPE: ceereimmrreeeennne
1,00 Stk L ................. S R o EP o PP
Sichterheitsgruppe

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

01 .0395F

01.0395G

V4

V4

PV Stichwort

Sicherheitsgruppe mit Manometer und Entllfter
Grundkorper aus Stahl

Anschlussnennweite R1" innen

Fertig zusammengebaut, bestehend aus:

+ Schnellentltfter

* Manometer MHR63/4 (mit automatischem Absperrventil 3/8")
+ Sicherheitsventil 3 bar

« Mit Isolierung nach DIN4102-B2

Fabrikat: Bosch
Type: SNG 1/2"
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

Seite 20/115

1,00 Stk L ................. e S o EP o PP

Luftabscheider

-Luftabscheider fur waagrechten Einbau im Heizungsvorlauf

-Mit Mikroblasenabscheider flr permanente Entgasung des Wassers
Technische Daten:

Durchsatz : 6,5 m¥h

Betriebsdruck : max. 10 bar

Betriebstemp. : max. 110 °C

Anschluf} : R2"

Baulange : 132 mm

Fabrikat: Bosch
Type: SAL 2"
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c........ Y/ oI

1,00 Stk L ................. TS T o EP o PP

Schmutzfanger

-Schmutzfanger fiir Heizungs- und Kiihlanlagen

-Fur den Betrieb mit nicht aggressiven FlUssigkeiten

-Wasser oder geeignete Wasser- Glykolgemische gemaR VDI 2035
-Gehause aus Rotguss, Kopfstlick aus Messing

-Siebeinsatz aus nichtrostendem Chromnickelstahl

-Maschenweite : 0,6 mm

Programmsystem "ABIS - AVA"

Lizenz-Nr. 34228



Umbau Arzthaus Hallstatt - Haustechnikanlage

LG.POSNR

01 .0395H

01.0395I

PV Stichwort

ZE

V4

-Betriebsdruck : max. 25 bar
-Betriebstemperatur: -10 °C ... 150 °C
-Kvs : 56,2 m?*h

-Einbaulénge : 150 mm

-Anschlussnennweite: R2" innen

Fabrikat: Bésch
Type: SMF 2"
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccceeeen. 17/ 01—

Seite 21/115

1,00 Stk L ................. e S e o EP o PP

Niederdruckpressostat Sole

* Rohrbaugruppe IG/AG mit Anschluss-Stecker zum Einbau in den
Solekreis

+ Einbauldnge: 150 mm
* Anschlussdimension 3/4" IG/IAG

» Bei Druckabfall im Solekreis wird ein digitales Sperrsignal an den
Warmepumpenmanager gegeben

* Der eingebaute Pressostat vom Typ "PS3-W" erfillt die
Baumusterprifung gemal DIN 32 733 / EN 12 263

» Einschalt-/Abschaltpunkt 0,5/ 1,3 bar

Fabrikat: Bosch
Type: SWPR200
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .........cccc...... Y] oI

1,00 Stk L .....cceeeees v S e o EP jeo PP rkiiok

Stromungsschalter

Der Stromungswachter Gberwacht den Wasserkreis und schaltet bei
Unterschreitung des Mindestdurchfluss die Warmepumpe ab.

- Schaltpunkt 2500 I/h +-10%

- G5/4 1G, DN 32, PN 10

Fabrikat: Bosch
Type: STS-2500

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccce....... [/ o1 ——

Programmsystem "ABIS - AVA"

Lizenz-Nr. 34228
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LG.POSNR

01.0395T

01.0395U

01.0395V

01 .0395W

V4

V4

Z

Y4

PV Stichwort

1,00 Stk L ................. e S o EP .. PP

Inbetriebnahme Heizungswarmepumpe

Dienstleistungen:

Die Inbetriebnahme der Heizungs-Warmepumpe umfalit folgende Tatigkeiten:

3

3

3

3

3

Inbetriebnahme werktags im Normalfall innerhalb von 12 Stunden
Funktionskontrolle und Einregulierung

Kundenspezifische Anpassung und Optimierung

Einweisung des Betreibers

Garantielbernahme durch den Werkskundendienst

Fabrikat: Bosch

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c........

1,00PA L ................ e S e o EP .. PP

Fertigstellung Anklemmarbeiten Warmepumpe

Fabrikat: Bosch

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccee......

1,00 Stk L ................. e S e o EP o PP

Systemschema

Systemschema 3-Punkte

Fabrikat: Bosch

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccceeeenns

1,00 Stk L ................. RTINS T o EP o PP

Online-Aufschaltung

Die Online-Anbindung der Warmepumpe.

Fir WiFi-Bedienung tber Internet mittels SmartPhone/iPhone bzw. PC
Webbasierend auf Android/iOS verfligbar Einweisung des Betreibers

Funktionsumfang:

* Monitoring- und Auswertungsfunktionen
» Status, Betriebsdaten abfragen
* Parametereinstellungen

Programmsystem "ABIS - AVA"
Lizenz-Nr. 34228
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LG.POSNR PV Stichwort

» Stoérabsetzung per E-Mail
» Garantierte Nutzungsmaglichkeit fir die Dauer von 5 Jahre

Fabrikat: Bésch
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

1,00 Stk L .....cceees U o EP .. PP
01 .0395X Z Fertigstellung von Anklemmarbeiten

der Steuer- / Regelungskomponenten.

Bauseits durchzufiihren sind: Kabelverlegung, elektrische Sicherheitsprifung,
Protokolle und Bestatigungen.

Fabrikat: Bosch

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccccceeennee Y] oI
1,00Stk L ..o e S e o EP e o PP,
Warmepumpen samt Zubehor
Summe ULG 03 EUR ...
01.08 Z Heizrauminstallation samt Zubehor
01 .0801 V4

Zul. Betriebsdruck: 3 bar
max. Pufferspeicher: 95 °C

min. Pufferspeicher: 15 °C

01.0801D Z Pufferspeicher

« Mit drei Schichtweichen flir bis zu 8 m 3/h Durchfluss

+ Einbaumdglichkeit fir zwei E-Heizungen fur Nachheizung bzw. PV-
Einbindung

Speicherinhalt: 960 Liter
Durchmesser ohne Isolierung: 790 mm
Durchmesser mit Isolierung: 1.030 mm

Speicherhdhe ohne Isolierung  2.120 mm

Hohe mit Isolierung: 2.250 mm
Kipphdhe ohne Isolierung: 2.200 mm
Leergewicht: 140 kg
Max. Betriebsdruck: 3 bar

Max. Betriebstemperatur: 95 °C

Programmsystem "ABIS - AVA"
Lizenz-Nr. 34228
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LG.POSNR PV Stichwort
Lieferumfang:

- Thermometer-Sets bestehend aus drei Bimetallthermometern sowie vier
Kunststoffsteckmodulen mit je einer Aufnahme fiir ein Thermometer und je drei
Aufnahmen fir drei unterschiedliche Fihlerstarken (6, 8 10mm)

Fabrikat: Bosch
Type: PSE960
oder gleichwertig angebotenes

Fabrikat: .....ceeeeeeeenenees [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S e o EP .. PP
01.0802 Z

Speicherisolierung fur vorgenannten Pufferspeicher

01.0802D V4 Speicherisolierung

- 120 mm PECO-F-Isolierung

- Mit Spanndeckel und zwei Spannbandern

- Inklusive Dammung fur Deckel 100/50 mm und Boden 50 mm Vlies
- Selbstléschend nach 1SO-3582, DIN 4102

- Rohdichte 13 kg/m?, ohne CFC und HCFC.

- Warmeleitfahigkeit (Lambda 0,032 W/mK)bei 60°C.

- Aul3enhille Polypropylen, RAL 9006

Fabrikat: Bosch
Type: IP-PSE960
oder gleichwertig angebotenes

Fabrikat: .....coceeeiieens TYPE: ceceeemmrreeeeenne

1,00 Stk L ................. RTINS T o EP ,.. PP
01.0804 Z

Sicherheitsventil fur Heizungsanlagen, anliftbar, normgeprift einschlief3lich
Nachweis. nach ONORM B 8131

Ansprechdruck: 1,5-5 bar
Betriebstemperatur: -10°C - 120°C

01.0804B Z Sicherheitsventil DN 3/4" / PN 3 bar

Fabrikat: SYR
Type: 1915

Programmsystem "ABIS - AVA"
Lizenz-Nr. 34228
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LG.POSNR

01.0805

01.0806

01.0806G

01 .0822
01.0822C

PV Stichwort

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeenn. [/ 01—

Seite 25/115

2,00 Stk L ................. e S o EP oo PP

Betriebsdruckmanometer Nr. 3a

Anschluss R 1/2", senkrecht Anzeigebereich bis 4 bar
Zubehor: U-Rohr Nr. 6182 und Druckknopfhahn Nr. 14A

Fabrikat: KRS
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c........ TYPE: wrrecererrrcnnenns

5008tk L ................. TS T o EP o PP

Druckausdehnungsgefaf’

Membran-Druckausdehnungsgefal} fir geschlossene Heizungs- und
Klhlwasseranlagen, wasserseitig mit Blasenmembrane (z.B. aus Butyl-
Kautschuk, Luft- oder Stickstofffiillung), mit Befestigungsvorrichtung und
Wartungseinheit.

Im Positionsstichwort ist der Gesamtinhalt angegeben.
-Membrane nicht austauschbar

-mit Gewinde- oder Flanschanschlissen

-zul. Betriebst. Gefalt/Membran 120°C/70°C
-Vordruck: 1,5 bar

Druckausdehnungsgefal 140 Liter

zul. Betriebsdruck 6 bar
Fabrikat: Reflex

Type: N 140/SU R 1"
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccverenn. TYPE: wevrvrnmrrreerennas

1,00 Stk L ... e S e o EP yee

Alpha2 25-80

Fabrikat: Grundfos
Type: Alpha2 25-80
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccee...... L7/ o1 ——

Programmsystem "ABIS - AVA"

Lizenz-Nr. 34228
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LG.POSNR

01.0823

01.0823D

01.0823M

01.0834

01 .0834F

PV Stichwort

1,00 Stk L ................. e S o EP .. PP

stopfblichsenlos fur Rohrleitungseinbau, geschraubt, PN 10, samt
Verschraubungen und Dichtungen.

Ausfuhrung: mit integrierter Regelung zur Konstantdruck- und
Proportionaldruckregelung.

Magna3 32-80

Fabrikat: Grundfos
Type: Magna3 32-80
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeee. TYPe: ceeecemmrreereenne

1,00 Stk L .....cceeeees e S i o EP ,.. PP
Magna3 40-150F

Fabrikat: Grundfos
Type: Magna3 40-150 F
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccuverenn. TYPE: weeevrnmrrreernnnas

1,00 Stk L oo, e S e, i EP o, .. PP

Heizungsfilter inkl. Magneteinsatz
gemal ONORM H 5195

Spezialmagnetffilter in einem Gussgehause mit gegeniiberliegenden
héhengleichen Anschlussflanschen, Entliftungs- und Entleerungsvorrichtungen,
Magneteinsatz und Differenzdruckanzeige. Der Siebeinsatz bestehend aus Niro
mit entsprechender Maschenweite gemaR ONORM mit 50 Mikrometer, bei
Anlagen mit Gberwiegendem Anteil an Kupferrohren 25 Mikrometer.

Zubehor: Verschraubungen oder Gegenflansche, Schrauben + Dichtungen

Heizungsfilter inkl. Magneteinsatz DN 2"

Fabrikat: BWT
Type: AQA therm KLF 50 G2"
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccce....... L7/ o1 ——

Programmsystem "ABIS - AVA"
Lizenz-Nr. 34228
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LG.POSNR

01.0835

01 .0835E

01 .0835F

01.0836

01.0836B

V4

V4

V4

V4

z

PV Stichwort

1,00 Stk L ................. e S e o EP .. PP

Feinfilter

Feinfilter DN2"

Feinfilter mit auswechselbarer Filterkerze in der Standardausfiihrung 100 pm.
Transparent-blaue Filterglocke von Hand abschraubbar.

Anschlussdimension: 2"
Durchflussleistung:12 m3h

Filtereinheit: 100 um

Einbaulange: 277 mm

Fabrikat: Grinbeck
Type: Feinfilter 2"
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeee. TYPe: ceeeeemereeeeeene

1,00 Stk L ................. e S e o EP o PP
Aufpreis Isolierung
Aufpreis fur die Isolierung des vorgenannten Rucksplilfilter mit einer
Schwitzwasser-Kautschukisolierung (Armaflex).
PAUSCHALE!

1,00PA L ... v S e o EP o PP, yo

Plattenwarmetauscher in kupfergeloteter Ausfiihrung

Der geldtete Plattenwarmetauscher besteht aus einer Anzahl speziell gepragter
Edelstahlplatten (ALLOY 316 / 1.4401), wo jeweils zwei Platten einen Kanal
bilden.

Diese Kanale werden im Gegenstromprinzip vom Medium durchstromt.

Schmutzfanger DN 1"

Fabrikat: Herz

Type: 2662

oder gleichwertig
Fabrikat: ...cooeeeriiieeenn
L7/ o1 ——

Programmsystem "ABIS - AVA"
Lizenz-Nr. 34228
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LG.POSNR PV Stichwort

1,00 Stk L .....cceees U o EP .. PP
01.0843 4
Dreiwegeventil geeignet als Regel- oder Umschaltorgan in

Brauchwasseranlagen oder flissigen Medien von heizungs- liftungs- und
klimatechnischen Anlagen.

01 .0843F V4 Dreiwegeventil DN15

Nenndruck: 16bar

Nennweite: 15mm( 1/2")

kvs-Wert: 4m3/h

max.delta pv100: 400kPa

Stellverhaltnis: >100

Nennhub: 5,5 mm

Kennlinie: Durchgang: linear

Beipal3: linear

Leckverlust: Durchgang und Beipal} je max.0,02% vom kvs-Wert.
Anschlisse: Gewinde nach 1SO 228/1

Material: Gehause..Rotguf}

Sitz ins Gehause eingearbeitet

Kegel....nichtrostender Stahl

Spindel..nichtrostender Stahl

Spindeldichtung mit O-Ringen und Schmutzabstreifern.

Zul.Medien: Wasser mit max.50% Glycol, bzw.sauerstoffbindenden
Aufbereitungsmitteln und Brauchwasser.

Zul.Mediumstemp.: 5...+120°C
Montage: Mittels optionaler ISO 7/1 Verschraubungen.

Fabrikat: Bosch
Type:VXG44.15-4

oder gleichwertig

1,00 Stk L .....cceeeees v S i o EP ,.. PP
01.0843K 4 Verschraubung 3er Set

Verschraubungen zur Verbindung von Gewindeventilen mit dem Rohr.
Nenndruck: PN16

3-er Set bestehend aus je 3 Uberwurfmuttern, 3 Einlegeteilen und 3
Flachdichtungen

Programmsystem "ABIS - AVA"
Lizenz-Nr. 34228



Umbau Arzthaus Hallstatt - Haustechnikanlage

LG.POSNR

01.0843L

01.0847

V4

V4

PV Stichwort

Gewindeanschlisse: Ventilseite: G 1" Innengewinde zylindrisch nach 1ISO 228/1
Rohrseite: Rp 1/2" Auliengewinde konisch nach ISO 7/1

Material: Temperguss phosphatiert

Fabrikat: Bosch
Type: ALG153

oder gleichwertig

1,00 Stk L ................. S . EP ,.. PP
Stellantrieb 3-Punkt

Ventilstellantrieb 230V 400N, Hub=5,5mm 120s

Elektromotorischer AcvatixT Stellantrieb der Baureihe SAS fir Siemens-
Durchgangs-und Dreiwegeventile der TypenreihenV..G44.. und VVG55. Einsatz
als Regel- und Absperrarmaturen in Heizungs- und Liftungsanlagen.

Betriebsspannung: AC230V +15% / -15%
Frequenz: 45-65Hz
Stellsignal: 3-Punkt Laufzeit:120s

Bedienung (iber multifunktionalem Handrad mit Offungsgradanzeige und
einfacher Fixierung flir Handbetrieb ohne Notstellfunktion

Hub: 5,5mm Drehmoment: 400N

Betriebs- und Statusanzeige mit LED wartungsfrei
Leistungsaufnahme: 2,8/ 2,4VA2.

Wert: Leistungsaufnahme in Ruhestellung integrierter Uberlastschutz
LxBxH:93x80x151mm

Befestigungsgewinde: G3/4"

Gewicht: 400g zulassige

Mediumtemperatur: 1 bis 130°C

Umgebungstemperatur: -5 bis 55°C

Fabrikat: Bosch
Type: SAS31.00

oder gleichwertig

Kugelhahn

in Durchgangsform, voller Durchgang

Programmsystem "ABIS - AVA"
Lizenz-Nr. 34228
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LG.POSNR

01.0847C

01.0847D

01 .0847E

01 .0847F

01.0849

PV Stichwort

Gehause aus geschmiedetem Messing, vernickelt,
Dichtungen PTFE, Spindeldichtung mit PTFE.

Max. Betriebstemperatur: 150°C
Min. Betriebsdruck: 10 bar

samt Verschraubungen

Kugelhahn DN 1"

Fabrikat: Herz
Type: 2101

oder gleichwertig

8,00Stk L ................. e S e

Kugelhahn DN 5/4"

Fabrikat: Herz
Type: 2101

oder gleichwertig

1,00 Stk L ................. TS S

Kugelhahn DN 6/4"

Fabrikat: KRS
Type: 510

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......ccccverenn. TYPE: wevrcrmnmrrreernnnas

8,00Stk L ................. e S

Kugelhahn DN 2"

Fabrikat: KRS
Type: 510

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeee. TYpe: cececemerreeeeene
12,00 Stk L ................. e S e
Strangregulierventil

mit Voreinstellung einschl. Full- und Entleerungsventil

Seite 30/115

e o PP
e o PP
e o PP
e oo PP

Programmsystem "ABIS - AVA"
Lizenz-Nr. 34228



Umbau Arzthaus Hallstatt - Haustechnikanlage Seite 31/115

LG.POSNR PV Stichwort
Gehause aus Ametal (STA-D), aus Grauguss (STA-F)
Dichtung EPDM
Max. Betriebstemperatur: 120°C
Min. Betriebstemperatur: -20°C
PN 25 (STA-D), PN 16 (STA-F)

samt Verschraubungen oder Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen

01.0849B V4 Strangregulierventil DN 3/4"

Fabrikat: TA
Type: STA-D
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ceeeee...... L7/ o1 ——

1,00 Stk L ................. e S e oo EP o PP
01 .0849F V4 Strangregulierventil DN 2"

Fabrikat: TA
Type: STA-D
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......ccccceene. TYPE: ceeceemmrreeeeenne

1,00 Stk L ................. TS S o EP .. PP
01.0850 Z

Schragsitz-Ruckschlagventil

- zur Ruckflussverhinderung bei Anlagen und Pumpen.
- Max. 90°C

- PN16

- federbelastet

- Einbaulage: beliebig

- Werkstoff Gehause: CW617N

- Innenteile: CW617N

- Dichtungen:

Medium Wasser: Naturkautschuk

Medium OL: NBR; Medium Lésungsmittel: PTFE

samt Verschraubungen oder Gegenflanschen

01.0850C Z Schragsitz-Riickschlagventil DN 1"

Fabrikat: Tuxhorn

Programmsystem "ABIS - AVA"
Lizenz-Nr. 34228
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LG.POSNR PV Stichwort
Type: tubra 425
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccceeeen. [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S, o EP .. PP
01 .0850E Z Schragsitz-Riickschlagventil DN 6/4"

Fabrikat: KRS
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c......... Y/ o1

1,00 Stk L ................ e S e oo EP .. PP
01 .0850F Z Schrégsitz-Riickschlagventil DN 2"

Fabrikat: KRS
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccccee...... [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S e o EP o PP
01.0861 V4

Ultraschall Warmemengenzahler

Verschleillfreie Durchflussmessung mit Ultraschall ohne mechanisch bewegte
Teile. Stichtagsprogrammierbar, LC-Display, mit Anzeigeschleifen mit einer
Vielzahl von Anzeigefunktionen, vorbereitet zur Nachristung mit
Schnittstellenmodulen (M-Bus oder Impulsausgang fur Energie und Volumen).

Stromversorgung: Batterie (mind. 11 Jahre)

Temperaturbereich
Volumengeber: 5-130 Grd.C

Temperatur-
differenzbereich: 3-150 K

Platin-Widerstandsthermometer PT500
Gepaart nach DIN IEC 751 und geeicht
Kabelladnge: 1,5 m

Temperaturbereich: 5-130 Grad C

01.0861B V4 Ultraschall Warmemengenzahler 1,5 m®/h

Programmsystem "ABIS - AVA"
Lizenz-Nr. 34228
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LG.POSNR

01.0875

01.0875C

01.0876

01.0880

01.0880Z

PV Stichwort
Nenndurchfluss qp: 1,5 m®h

Verwendung: Wohnungszahler

Fabrikat: Techem
Type : ultra S3

oder gleichwertig

Mikroluftblasenabscheider

Fir die Entfernung von Mikroblasen im Leitungssystem.
Nenndruck: PN 10

Einbau: Haupt-VL

Zubehor: Verschraubungen oder Gegenflansche samt Dichtungen

Mikroluftblasenabscheider DN 6/4"

Fabrikat: BWT
Type: Spirovent DN 6/4"
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccceeee. TYPE: ceeeeemereeeeeenne

1,00 Stk L ................. TS T o EP

Bimetall-Zeigerthermometer

mit rickwartigem Tauchschaft bis 120 °C anzeigend.

angebotenes Fabrikat: ......cccccveeenn. TYPE: wevrvrnnmrrreerennns

10,00 Stk L ................. e S e o EP

Prazisionsentlifter mit Absperrautomat
max. zul . Betriebstemperatur: +120°'C
max. zul. Betriebsdruck: 10bar
Einbaulage: senkrecht

PN 10

Prazisionsentliifter 3/8"

Fabrikat: KRS

Seite 33/115
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LG.POSNR PV Stichwort
Type: Tubra-Aero-Fix 559
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccccc....... [/ 01—

10,00 Stk L ................ e S EP ., .. PP
01 .0881 Z Entliiftungsstation

Ausfuhrung: fur handische Entliftung
Luftsammelrohr: Durchmesser mind. 2 DN grof3er als entsprechende Rohr-DN

Entliftungsleitung: Durchmesser 1/2" auf Reichweite gefuhrt (in Rohrposition
enth.)

Zubehdr: Kugelhahn DN 1/2"

2,00Stk L ................. e S e o EP .. PP
01.0882 V4

Full- und Entleerungshahn

aus Messing mit Kappe, Kette und Schlissel.

01 .0882A 4 Fill- und Entleerungshahn DN 1/2"

angebotenes Fabrikat: .......ccccuveernn. TYPE: weervrnmrrreernnnas
12,00 Stk L ................ e S e o EP o PP,
01 .0895 V4 Bezeichnungsschilder aus Kunststoff

mit Universalhalter und Spannband

8,00Stk L ................. e S, . EP e PP,
Heizrauminstallation samt Zubehor
Summe ULG 08 EUR ...
01.11 Z Wohnungsstation samt Zubehor
01.1150 Z

Wohnungsstation als Grundmodul fir Heizung und Warmwasserbereitung, mit
kupfergelétetem Edelstahl-Plattenwarmeulbertrager, im Durchflusssystem mit
partieller Trinkwasservorrangschaltung.

Im Sommerbetrieb wird die Warmwasserbereitung, zur sofortigen
Trinkwassererwarmung, auf Mindesttemperatur gehalten.

alle Anschliisse von unten:
Primaranschluss
Vor- und Rucklauf

Heizungsvor- und -riicklauf

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort
Kaltwassereintritt
Warmwasseraustritt
Anlagenaufbau

- Stabile verzinkte Grundplatte zur Aufnahme des kupfergeloteten
Plattenwarmedtbertragers und der Stationskomponenten

- Plattenwarmeiibertrager mit groRer thermische Lange fiir niedrige
Rucklauftemperaturen und hoher WW-Entnahmeleistung

- geringer Wasserinhalt im Plattenwarmeubertrager zur Vermeidung von
Verkalkung und Bakterienbelastung

- patentiertes Thermo Fluid System (TFS) zur Regelung der
Warmwasseranforderung (ohne Hilfsenergie) anhand der eingestellten Sollwerte
unter Gewahrleistung konstanter Zapftemperaturen, auch bei
Abnahmemengenanderungen und primarseitigen
Vorlauftemperaturschwankungen

- temperaturgefiihrte TFS Bypassfunktion des Plattenwarmetbertragers
- keine trinkwasserberthrten mechanischen Regel- und Einbauteile

- Volumenstrombegrenzer im Warmwasseraustritt fiir Vorgabe der maximalen
Trinkwassermenge

- Wasserschlagdampfer zum Ausgleich von, infolge Wasserdruckanderungen
verursachte, Uber- und Unterdruckschwankungen

- komplette Verrohrung mit Edelstahlrohr
- Form- und Verbindungsstiicke aus Messing mit entsprechender Zulassung
- Schmutzfanger im Heizungsvorlauf, inklusive Fihleraufnahme

- thermostatisches, voreinstellbares Ventil im Heizkreisriicklauf fir optionalen
Stellmotor

- Kaltwasser-, Warmwasser- und Warmemengenzahlerpassstiick R3/4 x 110
mm

Optionen:

- Zusétzlicher Kaltwasserausgang

- Differenzdruckregler

- Zirkulationsset mit Absperrarmatur und Sicherheitsventil

- Festwertgeregelter Heizkreis zur Versorgung eines FuRbodenverteilers;
optional

zeitgesteuerte Regelung moglich

- elektronisch geregelter Heizkreis zur Versorgung eines Ful3bodenverteilers;
optionale witterungsgefiihrte Regelung moglich

- Kombination mit FuRbodenheizungsverteiler im gemeinsamen Gehause
- Wéarme- und Kaltwasserdammung

- Aufputz- oder Unterputzgehause

01.1150B V4 Wohnungsstation fiir FuBbodenheizung 56 kW

Druckstufe max. PN10

Temperatur max. 90°C

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort
Plattenwarmedubertrager:
Bei Vorlauf 55°C und Ricklauf 23°C
Primar:
Differenzdruck max. 4 bar
Sekundar Heizung:
Leistung 12 kW
(bei DeltaT = 20 K)
Sekundar Trinkwassererwarmung:
Leistung 56 kW
(bei DeltaT = 40 K)
Zapfmenge max. 20 I/min
Gerateabmessungen Grundmodul ohne Gehause:
Breite 635 mm
Hohe 835 mm
Tiefe 150 mm
Gerateabmessungen mit Gehause inklusive Blendrahmen:
bis 12 HK Breite max. 780 mm
Hohe 1440 mm
Tiefe(einstellbar) 150-175 mm
Gewicht:
Anlage ohne Gehause ca. 34 kg
Zubehdr:

8 Kugelhahne fiir den Anschluss Therm T, Set fiir Basismodul mit zwei
Heizkreisen

Art.-Nr.: A424

Zusatzlicher Abgang fiir Kaltwasser

Fabrikat: PEWO

Type: 20 I Therm T
Art. Nr.: 2C-018-00040
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

4,00 Stk L ................. e S o EP .. PP
01.1156 Z

Unterputzschrank mit Rahmen und Tuar

01 .1156C Z E Unterputzschrank 640 x 880 x 150 mm
Unterputzgehause fiir Schacht- und Wandeinbau mit Stecktir und Blendrahmen

Programmsystem "ABIS - AVA"
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fur pewoThermT Basisanlage ohne Fullbodenheizkreisverteiler

Verzinkt, sichtbare Oberflachen pulverbeschichtet Farbe Weil (ahnlich RAL
9010).

Blendrahmen durch Langlocher verstellbar Be- und Entliiftungsoffnungen in der
Stecktlr zur Verhinderung von Stauwarme

(Breite x Hohe x Tiefe) 640 x 880 x 150
(Blendrahmen bis 175 mm verstellbar)
Blendrahmen (Breite x Hohe) 680 x 920 mm

Fabrikat: PEWO

Type: Unterputzschrank
Art. Nr.: A165

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

1,00 Stk L .....cceees U o EP jee PP peincia
01 .1156D Z E Unterputzschrank 640x1.400x150 mm

Unterputzgehause fiir Schacht- und Wandeinbau mit Stecktir und Blendrahmen
fur pewoThermT Basisanlage mit FuRbodenheizkreisverteiler bis 10 Heizkreise

Verzinkt, sichtbare Oberflachen pulverbeschichtet Farbe Weil (dhnlich RAL
9010)

Blendrahmen durch Langlécher verstellbar

Be- und Entluftungséffnungen in der Stecktlr zur Verhinderung von Stauwarme
(Breite x Hohe x Tiefe) 640 x 1.400 x 150 mm

(Blendrahmen bis 175 mm verstellbar)

Blendrahmen (Breite x H6he) 680 x 1.440 mm

Fabrikat: PEWO

Type: Unterputzschrank mit FBH-Verteiler
Art. Nr.: A229

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .........cc........ Y/ oI

1,00 Stk L ................. e S e o EP jeo PP ik
01 .1162 V4

Heizkreise

01 .1162D Z Heizkreis gemischt, thermostatisch

Heizkreis gemischt mit thermostatischer

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort
Festwertregelung und Hocheffizienzpumpe
bestehend aus:
1 Umwalzpumpe
1 Durchgangsventil
1 Thermostatkopf
1 Tauchhilse
Edelstahlverrohrung 1.4401

Fabrikat: PEWO
Type: 1 HK gemischt
Art.-Nr.: A123

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

4,00 Stk L ................. e S e o EP .. PP
01 .1167 Z

Funk-Kaltwasserzahler

01 .1167A VA Kaltwasser- und Warmwasserzahler
Einstrahl-Trockenldufer mit drehbarem Rollenzahlwerk, mit Funkmodul,
Stichtagsprogrammierung, Langzeitbatterie.
Q3/Dauerdurchfluss: 2,5 m3h
Fabrikat: Techem
Type: Kaltwasserzahler und Warmwasserzahler
Art.-Nr.: 61143500+61144500
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceee.. TYpe: ceceeemmrreeeeene

8,00Stk L ............... e S e o EP o PP
01.1170 V4

Funk-Warmemengenzahler

Der funkvorbereitete Messkapselzahler ist Rechenwerk, Volumenmessteil und
Temperaturfuhler in einem. Das Mehrstrahlprinzip garantiert eine hohe
Messgenauigkeit und Messbestandigkeit.

Die Drehung des Fllgelrades wird hochauflésend mit einer beriihrungs- und
magnetfreien Sensorik erfasst, welche Flielrichtungserkennung und
softwaregestiitzte Regulierung der Hydraulik (Linearisierung der
Durchflusskennlinie) erméglicht. Das stichtagsprogrammierbare Rechenwerk hat
12 Anzeigefunktionen wie z.b. Energie, Stichtag, Stand Energie zum Stichtag,
Durchfluss, Vor- und Rucklauftemperatur, Temperaturdifferenz, Leistung,
Volumen sowie zyklischer Selbsttest und Diagnose-Anzeigen flr

Programmsystem "ABIS - AVA"
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Durchflussrichtung und Temperaturfihlereinbau.

Der Messkapsel-Warmezahler Ubertragt die Verbrauchsdaten per Funk, das
Betreten der Wohnung zur Ablesung ist nicht erforderlich.

-Ubertragung der Ablesedaten per Funk aus der Nutzeinheit heraus
-Anwesenheit des Nutzers bei der Ablesung nicht notwendig

-Ubertragung der Monatsmitten- u. Monatsendwerte; Zwischenablesung vor Ort
entfallt

-Sichere Datenlibertragung durch Verschliisselung und CRC-Verfahren

01 .1170A Z Funk-Warmemengenzahler 1,5 m¥h

Technische Daten:

Nenndurchfluf3: 1,5 m¥h
Betriebstemperatur: 5-90 °C
Nenndruck: PN 16
Zubehor: Einbau im Passtick der Wohnungstation

Fabrikat: Techem
Type: compact IV data llI
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .....cccceee...... [/ o1 ——

4,00Stk L ................. e S, oo EP . PP
01 .1170M Z Inbetriebnahme

und Montage der 2 Stk. Wasser- und Warmemengenzahler, Anschluss der
Temperaturflhler, Anschluss des Impulsgebers, Funktionskontrolle,
Verplombung, Protokollierung und Inbetriebnahme der Zahler. inkl. Kleinmaterial
und Weggeldanteil (Pauschale)

400PA L ... TS T o EP .. PP
01.1172 Z

Anlegethermostat

01 .1172A Z Anlegethermostat
Anlegethermostat zur Absicherung gegen Ubertemperatur, Spannbandmontage
an Rohren, von auf3en einstellbar, mit thermischem Antrieb
Bestehend aus:
1 Gehauseanlegethermostat

1 thermischen Stellantrieb

Programmsystem "ABIS - AVA"
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Fabrikat: PEWO
Type: Anlegethermostat
Art.-Nr.: A125
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

4,00StkL ................. e S e oo EP .. PP
01.1195 V4
Ausschubmodul fur Wohnungsstation mit integriertem Heizungs- bzw.
FuRbodenheizungsverteiler

Im Leistungsverzeichnis ist die Montage von vorgefertigten, verzinkten
Ausschubmodulern in Leichtbauweise enthalten. Die selbsttragenden ASM sind
so zu konzioieren, dass sie lediglich in eine 75 oder 100 mm Leichtbau Bodern-
und Deckenschiene, ohne zusatzliche Wandbefestigungen, mittels gleitendem
Deckenanschluss eingesetzt werden kénnen.

01 .1195A 4 Ausschubmodul fiir Wohnungsstation

bestehend aus:

Aufnahmerahmen fiir bauseitige Montage einer Wohnungsstation mit
integriertem Heizungs- bzw. FuRbodenheizungsverteiler

Abmessungen:

Lange: ca.800 mm
Tiefe: ca.170 mm
Hoéhe: ca.2.600 mm

Fabrikat: Hutter
Type: ASM WST

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccceeee. TYPE: ceeeeemereeeeeenne
4,00 Stk L ................. e S e o EP i, o PP
Wohnungsstation samt Zubehor
Summe ULG 11 EUR ...
01 .12 4 Heizflachen samt Zubehor

Samtliche Radiatoren werden mit eingebauter Ventilgarnitur mit mittigem
Anschluss unten, mit eingedichtetem Entliftungsstopfen, inkl. 2er-Garnitur
Wandlineal anstelle der Bohrkonsolen und inkl. Verschiebesicherung sowie mit
vormontierter Abdeckleiste und Seitenverkleidungen geliefert. Bei
Gipskartonbauten sind geeignete Wandaufhangungen beizustellen.

01.1250 Z

Programmsystem "ABIS - AVA"
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Elektroheizkdrper der DELLAeline sind elegante Badezimmerheizkérper, mit
eingebauter Elektroheizung

Das temperaturabhangige PTC-Heizelement regelt die Temperatur der
Warmetragerflissigkeit eigenstandig, nicht verstellbar, durch Veranderung des
elektrischen Widerstandes

01 .1250A Z Elektro-Badheizkorper 1800/600 mm

Ausflhrung:

Nennhoéhe: 1.800 mm

Baulange: 600 mm

Bautiefe: 97-109 mm
Vertikale-Sammelrohre: dm 30 mm
Horizontale-Heizrohre: dm 22 mm

Geflllt mit einem Wasser-Glykol-Gemisch

Elektrischer Anschluss:
Anschlussfertig (Schuko-Stecker)
Schutzklasse: IP 24

Kabellange: 1.500 mm
Nennspannung: 230 V
Nennleistung: 600 W

Zubehor:

Wandbefestigungsset, Heizstab, Montagehilfe und Montageanleitung

Fabrikat: Vogel und Noot
Type: DELLA eLINE
Art.-Nr.: F31M01800600000
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccceeeee...... L7/ o1 ——
4,00 Stk L ................. S S o EP o PP
Heizflachen samt Zubehor
Summe ULG 12 EUR ...l
01 .13 Z FuBbodenheizung samt Zubehor
01.1301 V4
FulRbodenheizung

Ausfihrung: nafy
Verlegeart: auf Rohrtragermatten aus glattem, gezogenem und verzinktem 3,0

Programmsystem "ABIS - AVA"
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mm Stahldraht, mit Halteschellen aus PVC
Isolationsplatten: bauseits verlegt
Heizrohr: Durchmesser: 16 x 2,0 mm

Material: Rollenware aus PE-LLD sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes
5- Schichten-Verbundrohr

Ausfiihrung: verlegt in einer Lange ohne Verbindung im Bereich des Bodens

Zubehor: Wellrohr, Halteschellen, Mattenbinder, Randdammestreifen,
Fugenprofil, Abdeckfolie, Rohrclips, Estrichzusatz und Befestigungsmaterial

01 .1301A Z FuBbodenheizung VA 100 mm

Verlegeabstand: 100 mm

Fabrikat: KELIT
Type: KMU 120 KELOX-FB-Modulrohr 16x2 mm VA 100
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccceeeee...... L7/ o1 —

105,00m? L ..o, e S e o EP o PP
01.1301B 4 FuBbodenheizung VA 150 mm

Verlegeabstand: 150 mm

Fabrikat: KELIT
Type: KMU 120 KELOX-FB-Modulrohr 16x2 mm VA 150
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......cccceene. TYPE: ceeceimmrreeeennne

223,00 m* L ... e S e o EP o PP
01.1301C V4 FuBbodenheizung VA 200 mm

Verlegeabstand: 200 mm

Fabrikat: KELIT
Type: KMU 120 KELOX-FB-Modulrohr 16x2 mm VA 200
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccuveeenn. TYPE: weervrnnmrrrrernnnns

10,00 m?* L ................ e S o EP o PP
01 .1302 Y4

Sendzimirverzinkter Universal-Stahlblechschrank, Anschlulmdglichkeit von

Programmsystem "ABIS - AVA"
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unten oder seitlich, héhenverstellbaren FiiRen, Putzblende unterhalb vom
Schrank, Breite 120 mm, nachristbar mit einem Unterputzsichtteil.

Schranktiefe:
Einbauhohe:

75 mm.

600 mm ab f.Fb.

01.1302B Z E \Verteilerschrank-Korpus 5-8 Abgénge

Lange:

Abgange:

Fabrikat: KELOX
Type : KM570 - 9000600

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cceeeee.e.e.. L7/ 01—

1,00 Stk L

690 mm

5-8 Heizkreise

e e S

01.1302C V4 Verteilerschrank-Korpus 9-12 Abgange

Schranktiefe:
Einbauhohe:
Lange:

Abgange:

Fabrikat: KELOX
Type : KM570 - 9000700

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......cccceene. TYPE: ceereemmrreeeeenne

1,00 Stk L
01.1303 Z

75 mm.

600 mm ab f.Fb.

840 mm
9-12 Heizkreise

EP PP Fkkkkkkkkkdkkk
Cerrieraiienaees yeu

Sendzimirverzinkte, absperrbare Fronttiire und Rahmen, Putzleiste max. 120
mm unter der Fronttiire, pulverbeschichtet. Farbe weils (RAL9010)

01.1303B Z E UP-Sichtteil 5-8 Abgange

Lange: 760 mm
Héhe: 530 mm
Abgange: 5-8 Heizkreise

Fabrikat: KELOX
Type : KM571 - 9000650

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

01.1303C

01.1304

01 .1304E

01 .1304F

V4

V4

Y4

V4

PV Stichwort
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeenn. [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S e, o EP yeo PP prrrmmko:
UP-Sichtteil 9-12 Abgdnge

Lange: 910 mm
Hoéhe: 530 mm
Abgange: 9-12 Heizkreise

Fabrikat: KELOX
Type : KM571 - 9000750
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c........ TYPE: wrrecererrrcnnenns

1,00 Stk L ................. e S e o EP .. PP

bestehend aus einem Vor- und einem Ricklaufbalken mit Heizkreisabgangen
3/4" Eurokonus AG, mit Enliftung am héchsten Punkt und Entleerung,
Verteilerenden verschlossen, Anschliisse mit angeformter Uberwurfmutter 1"
flach dichtend, Verteilerenden mit 1" AG, zum Zusammenschrauben einzelner
Verteilerbalken ohne zusatzlicher Verbindungsformstiicke, am VL-
Dopplspindelventil voreinstellbar, am RL-Wassermengenmesser (0,5-2,5 I/min.)
Messing porenfrei metallisiert, inkl. beschriftbarer Schilder fir jeden Heizkreis
und schallgedammten Kunststoffkonsolen.

FuBboden-Heiznetzverteiler 5 Abgénge

Anzahl der Heizkreise: 5 Stlick

Lange: 325 mm

Zubehor:
10 Stk. Euroverschraubungen 16x3/4" IG KM 220
2 Stk. KFE-Stopfen 3/8" Winkel 90° KM 592E

Fabrikat: KELOX
Type : KM590E - 7905500
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccverenn. TYPE: wevrvrnmrrreerennas

3,00Stk L ... e S o EP i .. PP
FuBboden-Heiznetzverteiler 6 Abgénge

Programmsystem "ABIS - AVA"
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01 .13041

01 .1305

01 .1305A

V4

V4

V4

PV Stichwort

Anzahl der Heizkreise: 6 Stiick
Lange: 375 mm

Zubehdr:
12 Stk. Euroverschraubungen 16x3/4" IG KM 220
2 Stk. KFE-Stopfen 3/8" Winkel 90° KM 592E

Fabrikat: KELOX
Type : KM590E - 7906500

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeenn. /o1 —

1,00 Stk L ................. e S e

FuBboden-Heiznetzverteiler 9 Abgange

Anzahl der Heizkreise: 9 Stlick

Lange: 525 mm

Zubehor:
18 Stk. Euroverschraubungen 16x3/4" IG KM 220
2 Stk. KFE-Stopfen 3/8" Winkel 90° KM 592E

Fabrikat: KELOX
Type : KM590E - 7909500

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .........cc........ TYPE: wireceeerrrcnnnens

1,00 Stk L ................. e S e

EP

in gerade oder Winkelform fiir die Absperrung der Verteiler, flach dichtendem
AG zum Verteilerbalken inkl. Dichtung Messing porenfrei metallisiert.

Anschlusskugelhahn Garnitur 3/4" (2 Stiick)

Fabrikat: KELOX
Type: KM593E
Art.-Nr.: 9004800

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccveeenn. TYPE: teeecenmnerennnens
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01.1305B

01 .1307

01.1330

01 .1330A

V4

V4

V4

V4

PV Stichwort

4,00Stk L ................. e S, o EP .. PP
Anschlusskugelhahn Garnitur 1" (2 Stiick)

Fabrikat: KELOX
Type : KM593E Art.-Nr.: 9004800
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c........ TYPE: wrrecererrrcnnenns

1,00 Stk L ................. e S e o EP .. PP

Thermikmotor

zur Montage auf KM 590E mit Adapter fiir Gewinde M 30 x 1,5 (grau) und
M28x1,5 mm (rot), inkl. "First open Funktion", halb gedffnet im Neuzustand, 230
V, "stromlos geschlossen".

Fabrikat: KELOX
Type : KM596 9005050
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccee...... [/ 01—

30,00 Stk L ................. e S o EP .. PP

Ausheizen des Estrich ONORM B2242

Ausheizen Estrich ONORM B2242

Ausheizen des Estrichs nach Norm ohne voll funktionsfahige Regeleinrichtung
im Handbetrieb, Einregeln der Sollwerte und standige Uberwachung zur
Gewahrleistung der Funktion, als Pauschale fur jeden Ausheizvorgang.

Die Energiekosten werden vom Auftraggeber bezahlt. Uber den Ausheizvorgang
ist ein Protokoll anzulegen.

1,00PA L ............... e S e o EP .. PP

FuBRbodenheizung samt Zubehor
Summe ULG 13

01 .16

V4

Rohrleitungen samt Zubehor

Kalkulation In den Einheitspreisen des Rohrmateriales (Anteil Sonstiges) ist das
gesamte Rohrzubehdr zu bertcksichtigen, wie: Rohrverschnitt, Form- und
Verbindungsstiicke in nahtloser Ausfihrung, Rohrbefestigungen in verzinkter
Ausfuhrung, Gas, Sauerstoff und Schweil3material, Dichtmaterial,
Uberschubrohre bei Wand- und Deckendurchbriichen in durchgehender
Ausfiihrung ebenso Unterstiitzungskonstruktionen, Tragschalen, Fiihrungs- und
Gleitlager, Fixpunktkonstruktion, Rostschutzanstrich.
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Aufhangungen:

Aufhangungen dirfen nur mittels Schellen und Gewindestangen erfolgen. Bei
Bedarf sind in die Schellen Fixpunkte oder Gleitbander einzulegen. Die
MaRnahmen fiir die Schallddmmung sind im Sinne der ONORM B 8115, Absatz
5, 251 zu erflllen.

01.1604 Z

Modulrohr

als diffusionsdichte 5-Schichten-Verbundrohr: Innen- und AuRenschicht aus
vernetztem Polyethylen (PEX), tragendes, in der Uberlappung
langsverschweiltes Alu-Stabilmittelrohr, zwei Spezial-Verbundschichten zur
homogenen, gasdichten und korrosionsbestandigen Verschweillung, maximale
Betriebstemperatur laut

ONORM EN ISO 21003: max 90°C bei 10 bar Betriebsdruck

01 .1604F z Modulrohr (40x4,0) mm Stangenware ohne

Isolierung.
Fabrikat: Kelit
Type: Kelox KM110
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccverenn. TYPE: wevevnmrrreerennas

01 .1604H V4 Modulrohr (50x4,5) mm Stangenware ohne

Isolierung.

Fabrikat: Kelit
Type: Kelox KM110
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

36,00m L ............... e S o EP .. PP
01.1614 Z

C-Stahl Systemrohr aus unlegiertem Stahl mit thermisch aufgebrachter
Zinkschicht, geprift gemafl Norm
01.1614B V4 C-Stahl Rohr - 18x1,2

Fabrikat: Steelfix
Type: CF100

oder gleichwertig

Programmsystem "ABIS - AVA"
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01.1614C

01.1614D

01 .1614F

01.1614G

01.1635

01.1635G

PV Stichwort

angebotenes Fabrikat: ........ccceeeven. [/ 01—

C-Stahl Rohr - 22x1,5

Fabrikat: Steelfix
Type: CF100

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .........cc........ Y/ oI

C-Stahl Rohr - 28x1,5

Fabrikat: Steelfix
Type: CF100

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccccee...... [/ 01—

15,00m L
C-Stahl Rohr - 42x1.5

Fabrikat: Steelfix
Type: CF100

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccoceeennns TYPE: ceereimmrreeeennne

16,00 m L
C-Stahl Rohr - 54x1,5

Fabrikat: Steelfix
Type: CF100

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......ccccveeen. TYPE: weeermmmerreernnnns

32,00m L

Dichteelemente

Dichteelemente aufklappbar

Dichteelemente DN 200
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LG.POSNR PV Stichwort

fir Lamellenrohrdurchmesser 200mm / Rohrdurchmesser 50 -125mm

Fabrikat Poloplast
Type: RDS-D200EVO
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......ccccceeenn. [/ 01—

200StkL ................. U o EP .. PP
01 .1646 Z Einregulierung

Die Einstellungswerte sadmtlicher Regulierventile in den Rohrleitungen sowie
Rucklauftemperaturbegrenzer in den Wohnungsstationen sind zu
dokumentieren. Fur die Einregulierung ist ein Protokoll zu erstellen, in welchen
die einzelnen Durchflussmengen zu protokollieren sind.

1,00PA L ................ e S e o EP .. PP
01.1679 V4

Brandschutzmanschette RORCOL AV60 fur Kunststoffrohre flir gepriifte EI90
Schachtwande ab 40 mm Wandstarke und Decken ab 150 mm

Auf und Einbau-Brandschutzmanschette in runder Ausfiihrung, verschliel3t beim
Abbrennen eines Medienrohres aus Kunststoff (PVC, PP, PE oder ABS) oder
mit Mehrschichtaufbau, mit und ohne Isolierung den freiwerdenden Raum gegen
Durchbrand. Die Brandschutzmanschette ist in Wand und Decke U/U
(offen/offen) geprift und darf somit auch bei bellfteten Abwasserrohren, Gas-,
Trinkwasserund Heizungsrohren zum Einsatz kommen. Sie diirfen mit 0Omm
Gehauseabstand aneinander montiert werden und kénnen auch fiir schrage
Rohrdurchfiihrungen sowie Muffen verwendet werden. Die Rohrisolierungen aus
Polyethylen bis max. 10 mm, geschlossenzelligem Elastomerschaumstoff
(Synthesekautschuk) bis max. 43 mm und Mineralwolle alukaschiert bis max.
50mm dirfen lokal "LS" und durchgehend "CS" angebracht werden. Fir
Massivwande ab 100mm Mauerdicke, beidseitig beplankte Trennwande,
Decken ab 150 mm und geprifte Weichschottsysteme ab 100 mm in Wanden
und Decken. Bis DN110 dirfen V60 Manschetten auch in einseitig beplankte
Gipskarton-Schachtwande (mdgliche Beplankungen 2 x 20 mm GKF, 2 x 25 mm
GKF, 3 x 15 mm GKF) eingebaut werden. Die wartungsfreie,
feuchtigkeitsunempfindliche Brandschutzmanschette besteht aus einem
Gehause aus Nirosta - Stahlblech mit eingelegtem Dammschichtbildner. Im
aufgesetzten Zustand ragt die dufierste Manschettenkante nicht mehr als 60
mm Uber die Mauerkante hervor. Flr nachtragliche Montage an bereits
vorhandenen Kunststoffrohren geeignet. Geprift laut ONORM EN 1366 Teil 3
und EI90/EI120 klassifiziert gemaR ONORM EN 13501 Teil 2.

Vermerk: Bei Sonstiges ist das erforderliche
Befestigungs- und Dichtungsmaterial
in die Position einzukalkulieren.

Verwendung: Brandabschnitte

01 .1679A Z Aufbau-Brandschutzmanschette AV60 DN25-DN50

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

PV Stichwort

Fabrikat: Air Fire Tech
Type: Brandschutzmanschette Rorcol AV60/ DN 25-50

oder gleichwertig

Rohrleitungen samt Zubehor
Summe ULG 16

01 .18

01.1803

V4

Z

Fabrikat: .....ceeeeeeeeeeees [/ 01—
6,00 Stk L ................. U o EP o PP
EUR ...
Isolierung
Vorbemerkung:

Mit der Abgabe des Angebotes erklart der Auftragnehmer, dass in den
Einheitspreisen insbesondere auch alle Mehrkosten fiir Erschwernisse wie: zu
geringer Abstand zwischen den Anlagenteilen, zwischen den Leitungen und
anderen Bauteilen, ungeeignete Aufhdngungen, durch ungeeigneten Untergrund
etc., enthalten sind.

In den Anbotpreisen fur die Isolierung mit Alu-Glanz-Blechmantel sind
Aufzahlungen fiir Rohrbdgen, Verblendungen, Ausschnitt, Aufhdngungen und
Unterstitzungen, sowie Béden im Zeppelinschnitt zu bertcksichtigen.
Forderungen aus diesem Titel kdnnen nach Abgabe des Angebotes nicht
anerkannt werden.

Frei verlegte Leitungen im KellergeschoR:

Durch die Isolierung sollen mindestens 80 % der Warmeverluste vermieden
werden. Es wurden die Isolierstarken, welche aus den
Wohnbauférderungsrichtlinien hervorgehen, festgelegt.

Unter Putz verlegte Heizungsleitungen:

Es werden ausschlielich Isolierschlduche mit einem reil3festem Gewebe
verwendet, um Beschadigungen in der Rohbauphase vorzubeugen. Bei der
Schlauchisolierung ist die Nachisolierung der Formstlicke (verkleben der StéRRe)
einzurechnen. Die Abrechnung der Isolierschlduche erfolgt nach Laufmeter.

Isolierung von frei verlegten Heizungsleitungen:

Die Abrechnung erfolgt nach Umfang x Laufmeter, Zuschlage (wie z. Bsp. fur
Formstlicke) werden nicht anerkannt, sind also in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Rohrisolierung Isogenopak-Folie
Verwendungsort: Technikraum und Aufputzverrohrung
Mediumstemperatur: 70/50 °C

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort
Isolierung: Lamell-Isoliermatten, einseitig auf
Aluminiumkraftpappe versteppt bei Sto}fugen
Uberlappend und dicht geschlossen aufgebracht,
mit verzinktem Draht gebunden.
Ummantelung: Isogenopak-Folie, Abgange mit geteilten Scheiben
abgeschlossen
Brandklasse: B1 It. ONORM EN 13501-1

Zubehor: inkl. aller Formstiicke einschl. Gerlistungskosten

01 .1803A z Rohrisolierung Isogenopak-Folie 30 mm

Nennweite: DN 15 bis DN 25

Isolierstarke: 30 mm

01.1803B z Rohrisolierung Isogenopak-Folie 40 mm

Nennweite: DN 32

Isolierstarke: 40 mm

14,00m? L ................. v S i o EP o PP
01.1803D V4 Rohrisolierung Isogenopak-Folie 50 mm

Nennweite: DN 40- DN 50

Isolierstarke: 50 mm

01 .1805 Z
in den FulRboden und Mauerschlitzen mit Sche}_umstoﬁ-lsolierschléuchen, StoRe,
Schnittflachen verklebt. Brandklasse B1 nach ONORM B 3800. Ummantelung
aus reif3festem Gewebe.

01 .1805D V4 Isolierung der Heizungsleitungen DN 5/4"

Isolierstarke: 20 mm

Fabrikat: KELIT
Type: LEXEL 20
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccee...... [/ o1 ——

82,00 m L ... e S o EP s o PP

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

01 .1805E

01 .1850

01 .1850J

01 .1850L

V4

V4

V4

V4

PV Stichwort

Isolierung der Heizungsleitungen DN 6/4"

Nennweite: 50 x 4,5

Isolierstarke: 20 mm

Fabrikat: KELIT
Type: LEXEL 20
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cceeeee...... [/ o1 ——

36,00m L ............... e S e o EP o PP

Hochflexibler, geschlossenzelliger DAmme-Isolierschlauch mit hohem
Wasserdampfdiffusionswiderstand, niedriger Warmeleitfahigkeit und integriertem
antimikrobiellem Microban-Schutz. Schaumstoff auf Basis synthetischen
Kautschuks (Elastomer), selbstklebende Beschichtung.

Technische Daten:

max. Temperatur: + 105 °C
min. Temperatur: -50°C
Brandverhalten: schwer entflammbar

Schwitzwasser-Isolierschlauch DN 2"

Isolierstarke: 22,0 mm
Zubehor: Band und Streifen (selbstklebend)
Verwendung: Technikraum

Fabrikat: Armacell
Type: Armaflex AF-4
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccceeeen. TYpe: ceecviemerreeeenns

20,00m L ... e S s oo EP o PP
Armaturen-Isolierung
Isolierung der vorgenannten Armaturen wie Absperrer, Rickschlagventile,
Schmutzfanger etc. mit einer Schwitzwasser-Kautschukisolierung (Armaflex).
PAUSCHALE
Fabrikat: Armacell
Type: Armaflex AF-4
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .........cc........ Y] oI

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort

6,00 Stk L ................. U o EP yo PP
Isolierung
Summe ULG 18 EUR ..o
01.24 Z Heizungswasser-Aufbereitung

Im Anschluss an die Systemspulung ist in das Heizungssystem klares filtriertes
(< 25um) Fullwasser in entsprechender Wasserqualitat gemal ONORM H5195-
1, Spalte griin oder rot einzubringen:

Gesamtleistung der Erdalkali Deutsche Harte

Warmebereitstellung (mmol/1) (°dH)

Spez. Wasserinhalt der Anlage < 50 I/kW

unter 50 kW <1,0 <56
50 - 200 kW <0,5 <28
Uber 200 kW <0,1 <0.6

Spez. Wasserinhalt der Anlage > gleich 50 I/lkW
alle <0/ <0.6

Zur Einbringung bzw. Nachspeisung des Heizungswasserwirkstoffes ist ein
Dosierstutzen inkl. Kugelhahn und Zubehor in der Nachspeiseleitung bzw. im
Heizkreislauf vorzusehen.

Angaben zum verwendeten Heizungswasserdosierwirkstoff sind im
Anlagenprotokoll zu vermerken.

Weiters sind fiir eine erforderliche Probenahme in der Nachspeiseleitung und im
Heizkreislauf Probehahne vorzusehen. Ein Kreislauffilter zum Filtration des
Heizungswassers bzw. zum Ausfiltern von Installationsrickstanden bzw.
Korrosionsprodukten ist vorzusehen.

01.2401 V4 Vorbemerkung:

Spiilstutzen laut ONORM H5195-1; Pos. 7.1.5

Spllstutzen sind im Vorlauf und im Ricklauf DN 50 auszufiihren. Bei einer
Leitungsdimension kleiner DN 50 ist der Spulstutzen gleich grof3 wie die
Leitungsdimension auszufiihren.

01 .2402 Y4

Spllstutzeneinbau

2 Spllstutzen inkl. Kugelhahn, welche im Hauptvor- und Ricklauf eingebaut
werden und nach dem Spiilvorgang mit Pfropfen verschlossen werden.

Programmsystem "ABIS - AVA"
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01 .2402D

01 .2402E

01 .2402F

01 .2403

01 .2404

01 .2405

01.2406
01 .2407

V4

PV Stichwort

Spiilstutzen DN 25

1,00 Stk L ................. e S e o EP o PP

Spiilstutzen DN 40
1,00Stk L ..o T o EP ,.. PP

Spiilstutzen DN 50

1,00PA L ................ e S e o EP o PP

Systemspiilung gemaR ONORM H5195-1

Durchflhrung der fachgerechten Systemspulung mit Spilgerat und mit filtriertem
Wasser (entsprechend ONORM 5195-1) mit der mindestens 2-fachen Menge
des Anlageninhalts. Diese Position versteht sich als Gesamt-Pauschale und
beinhaltet auch eventuell notwendige Systemspulungen von Teilbereichen.
Inklusive Splilgerat mit Kompressor zur Spulung. Uber die durchgefiihrte
Systemspulung ist der Dokumentation eine Bestatigung beizulegen, weiters ist
unaufgefordert diese Bestatigung sofort nach Durchfiihrung der Bauleitung
nachweislich zu Ubergeben.

Anlageninhalt ca. 1.500 Liter

1,00PA L ................. e S e, o EP .. PP
Erstbefiillung gemiR ONORM H5195-1
Vor der Erstbefillung ist eine Systemwasseranalyse des Flllwassers
durchzufiihren. Pauschale fiir die fachgerechte Erstbefiillung der

Heizungsanlage mit aufbereitetem Wasser mittels einer mobilen Fllstation mit
SALZARMER Fahrweise

- Anlageninhalt ca. 1.500 Liter
- Normgerechte Aufbereitung des Fllwassers
- Zugabe von Inhibitoren zur Kalk und Korrosionshemmung.

- Nach Ablauf von 4-6 Wochen weitere Heizwasseranalyse, zur Kontrolle.

1,00PAL ................. e S e o EP .. PP
Alkalisierungs- und Puffermittel
Akalisierungs- und Puffermittel zum Erhdhen und Stabilisieren des pH-Wertes
von salzarmen Heizungswasser. Unverdinnt und mengenproportional
entsprechend dem Wasserinhalt der Heizungsanlage und dem am Etikett

angegebenem Verhaltnis, dem Full- bzw. Ergédnzungswasser zugeben bzw.
direkt in den Heizkreislauf dosieren. (Dosierung: 1 Liter pro m3)

Farbrikat: BWT
Modell: AQA Therm Plus 1 Liter Alkalisierungs-und Puffermittel
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cceeeee...... L7/ 01—

1,50 Stk L ................. e S e o EP o PP

Heizungswassernachspeisung:
Heizungswassergruppe

Programmsystem "ABIS - AVA"
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Seite 54/115



Umbau Arzthaus Hallstatt - Haustechnikanlage Seite 55/115

LG.POSNR PV Stichwort

fir normgerechtes 25um gefiltertes, entsalztes Heizungswasser mit Salze-
Reduzierende-Patrone zum Be- und Nachflillen von Heizungsanlagen.
Produziert und hyienisch einzelverpackt nach dem HACCP-Hygienestandard.
bestehend aus:

Systemtrenner Type BA verhindert das Riickdriicken, -flieRen, -saugen von
Heizungswasser in das Trinkwassernetz gemal EN1717

Feinfilter 25um zur normgerechten Be-/Nachfillung der Heizungsanlage nach
ONORM H 5195-1

Druckminderer inkl. Manometer, voreingestellt auf 1,5 bar

eingangs- und ausgangsseitige Absperrung mittels Kugelhdhnen fiir saubere
Wartungsarbeiten einschlieRlich Dammschale

Anschlussmoglichkeit fir harte oder Salzereduzierende Cadridge

Wasserzahler firdas genaue Anzeigen der Spiil-, Fiill-, und
Ergénzungswassermenge

beiderseits kompatible Anschlussverschraubungen zum Einbau in jedes
Rohrsystem

steckbare Dammschale zur kompakten Isolierung der Station

Enthalt:
- Heizungswasser-Fullblock
- Heizungswasser-Entharterstation

- Salze-Reduzierende-Patrone

Zubehdr:

Hartemessbesteck, Salze-reduzierende Cadridge
Anschlussdimension Eingang: DN 15
Anschlussdimension Ausgang: DN 20
Kvs-Wert: 0,45 m3/h

Fabrikat: BWT
Type: Aga Therm HWG
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

1,00Stk L ................. e S, oo EP ,.. PP
01.2420 Z Inbetriebnahme / Dokumentation

Es ist im Zuge bzw. nach Fertigstellung sdmtlicher Installationsarbeiten eine
genaue Dokumentation der kompletten Heizungsanlage zu erstellen.

Die Dokumentation ha folgende Unterlagen zu enthalten und sind der

Programmsystem "ABIS - AVA"
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PV Stichwort
Bauleitung in 3-facher Ausfertigung zu tGbergeben:
- Ausfiihrungs- und Bestandsplane
- Technische Unterlagen der eingebauten Produkte
- Bedienungs- und Wartungsanleitungen der eingebauten Produkte

- Samtliche erforderlichen Atteste und Bestatigungen gemaR Gewerberechts-
bzw. Baubescheid

- Protokolle Gber Dichtheits- und Druckpriifungen

- Protokolle Uber die Einregulierung der kompletten Anlage

Weiters ist ein Heizungs- und Hydraulikschema im Heizraum hinter Glas
aufzuhangen

PAUSCHALE!

1,00PA L ............... e S e EP ...l .. PP

Heizungswasser-Aufbereitung
Summe ULG 24

01.25

01 .2501

01 .2502

01 .2510

01 .2510A

V4

Regiestunden

Regiearbeiten durfen nur auf Grund schriftlicher Anordnungen der Bauleitung

Seite 56/115

durchgefihrt werden und sind sofort nach Durchfihrung von der Bauherrschaft

abnehmen und bestatigen zu lassen.

Facharbeiterstunden

(Obermonteur oder Monteur)

20,00h L ... TS T o EP ,.. PP

Helferstunden

(Helfer oder Lehrling)

20,00h L ............. e S o EP o PP

Locher bohren in Wanden oder Decken aus Beton, Mantelbeton oder
Stahlbeton.
Kernbohrung DM 50 mm

Festigkeitsklasse bis B 400, mit einem Durchmesser bis 50 mm.
Bohrloch bis B 400, 50 mm, Wand- bzw. Deckenstarke bis 400 mm.

Programmsystem "ABIS - AVA"
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200StkL ................. T S EP e .. PP
01 .2510E Z Kernbohrung DM 100 mm

Festigkeitsklasse bis B 400, mit einem Durchmesser bis 100 mm. Bohrloch bis
B 400, 100 mm, Wandstarke bis 600 mm

4,00 Stk L ................. e S e oo EP .. PP
01.2510G Z Kernbohrung DM 150 mm

Festigkeitsklasse bis B 400, mit einem Durchmesser bis 150 mm. Bohrloch bis
B 400, 150 mm, Wandstéarke bis 600 mm

1,00 Stk L ......cceeeee e S e o EP o PP
01 .2510I 4 Kernbohrung DM 200 mm
Festigkeitsklasse bis B 400, mit einem Durchmesser bis 200 mm. Bohrloch bis

B 400, 200 mm, Wandstarke bis 800 mm

1,00 Stk L ................. TS T o EP oo PP

Regiestunden
Summe ULG 25 EUR ...

ZUSAMMENSTELLUNG Heizungsanlage

ULG 03 Warmepumpen samt Zubehor EUR ...l
ULG 08 Heizrauminstallation samt Zubehor EUR ..o,
ULG 11 Wohnungsstation samt Zubehor EUR ...l
ULG 12 Heizflachen samt Zubehor EUR ...l
ULG 13 FuBbodenheizung samt Zubehor EUR ...
ULG 16 Rohrleitungen samt Zubehor EUR ...
ULG 18 Isolierung EUR ...
ULG 24 Heizungswasser-Aufbereitung EUR ...
ULG 25 Regiestunden EUR ...l
Heizungsanlage

Summe LG 01 EUR ...l

Programmsystem "ABIS - AVA"
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02 Z Sanitaranlage

TECHNISCHER BERICHT

Uber die Sanitaranlage flir den Umbau Arzthaus in der Marktgemeinde Hallstatt.
Im Erdgeschol} werden Blroraume eingerichtet, im 1. Obergeschof? und
Dachgeschol} befinden sich jeweils 2 Wohneinheiten

1.) Einrichtungsgegenstande:

Samtliche Einrichtungsgegenstande sind im nachstehenden
Leistungsverzeichnis genauestens beschrieben und es wird nur handelsubliches
Material erster Qualitat verwendet.

2.) Rohrleitungen samt Zubehor:

Als Rohrmaterial werden Sauerstoff- und Wasserdampfdiffusionsdichte 5-
Schichten Verbundrohre verwendet. Unterputz verlegte Wasserleitungen

werden vorisoliert mit werkseitig aufgebrachten 9 mm Weichschaumisolierung
mit reisfestem Gewebe ausgefiihrt. Sdmtliche Formstiicke sind mit 4 mm starker
Isolierung werkseitig vorisoliert. An den Stossen missen die werkseitig
aufgebrachten Isolierungen verklebt werden. Frei verlegte Kaltwasserleitungen
(im Technikraum) werden mit Armaflex isoliert. Bei den Durchfiihrungen durch
Brandabschnitte sind Brandschutzmanschetten vorgesehen.

3.) AbfluBleitungen samt Zubehor:

Die AbfluBleitungen und Formstiicke der Steigstrange vom untersten
Wohngeschol} bis zum letzten Abzweiger im obersten WohngescholRe sind aus
mineralstoffverstarkten Polyethylen-hart (Pe-H-S2) herzustellen. Fir die
Verrohrung sowie die Strangentliftungen werden Polyethylen-hart (PE-H) Rohre
und Formstiicke verwendet. Die Verbindungen erfolgen durch Schweilungen.
Die WC-Verrohrungen und die Fallstrange innerhalb der Wohngescholle
werden mit einem Isolierschlauch 5 mm ummantelt. Der Steigstrang wird bis zur
Dachhaut gefiihrt und entliiftet. Es dirfen ausschlielich
Befestigungskonstruktionen verwendet werden, welche keine Schallbriicken
darstellen. Samtliche Gleitschellen sind mit Schallschutzgummieinlagen bzw.
samtliche Fixpunktbefestigungen sind mit gedammten Grundplatten
herzustellen. Bei den Durchfiihrungen durch Brandabschnitte sind
Brandschutzmanschetten vorgesehen.

4.) Warmwasserbereitung:

Die Warmwasserbereitung in den Wohnungen erfolgt dezentral durch
Wohnungsstationen im Durchlaufprinzip. Die Versorgung erfolgt Gber ein Zwei-
Leiter-System mit max. 55°C Vorlauftemperatur. Im Erdgeschol erfolgt die
Warmwasserbereitung mittels elektrisch beheizter Warmwasserspeicher.

5.) Sanitarraumentliftungsanlage:

In den innenliegenden Sanitarraumen sind Unterputzventilatoren eingebaut. Die
Verrohrung erfolgt in Wickelfalzrohren. Samtliche Liftungsleitungen sind zu
isolieren. Bei den Durchfiihrungen durch Brandabschnitte sind Deckenschotte
vorgesehen. Die Fortluft wird Gber Dach geflihrt und durch Deflektorhauben
ausgeblasen.

6.) Schalldammung:

Samtliche Arbeiten sind unter dem Gesichtspunkt bester Schallddmmung
durchzuflihren. Dies gilt besonders fiir Isolierungs- und Befestigungsarbeiten.
Prinzipiell diirfen nur schallgedammte Rohrschellen verwendet werden. Alle
Rohrleitungen sind zu isolieren, unter besonderer Beachtung ausreichender
Isolierschicht, wo Rohre mit Mauerwerk in Verbindung kommen. Auf keinen Fall
dirfen Rohrleitungen in Wohnungstrennwanden verlegt werden. In den
Wohneinheiten sind bei der AbfluR-installation belastbare Telwollmatten, Starke

Programmsystem "ABIS - AVA"
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02.01
02 .0101

02.0101B

02 .0101D

02 .0101E

PV Stichwort

20 mm, unterzulegen. Samtliche fur die Schallddmmung erforderlichen
Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen; werden also nicht gesondert
vergutet!

7.) Druckprobe:

Nach der Rohinstallation ist fiir die Wasserleitungen eine Druckprobe nach
B2531 mit einem Prifdruck von 11 bar und einer Priifdauer von 2 Stunden
durchzufiihren. Nach der Komplettierung ist eine neuerliche Druckprobe
durchzufiihren. Die Druckprobenprotokolle sind unaufgefordert an die
Bauleitung zu Ubermitteln.

Hauswasseranschluss

Wasserzahler-Einbaugarnitur

Ausfuhrung: 2 Stk. Absperrventile, offener Wasserzahlerbuigel mit Schrauben
und Dibel, Wasserzahlerverschraubungen mit Langenausgleichsstiick fix
eingedichtet im Eingangs- bzw. Ausgangsventil

Zubehor: Dicht- und Befestigungsmaterial

Wasserzahler-Einbaugarnitur DN 32

Fabrikat: BWT
Art.-Nr.: Fig. 3510
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccceeee. TYPE: wrrecrmrerrrcnnenns

1,00 Stk L ................. e S e o EP .. PP

Wasserzahler Einbaugarnitur DN 50

Fabrikat: BWT
Art.-Nr.: Fig. 3510
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccceee...... [/ o1 ——

1,00Stk L ................. e S, oo EP ,.. PP
Wasserzahler DN 5/4"

Mehrstrahl — Nasslaufer fiir Kaltwasser bis 30°C, PN 16
nach ONORM EN 14154

Dauerdurchfluss Q3 10 (m3/h)

Uberlastdurchfluss Q4 12,5 (m3/h)

Fabrikat: Bernhardt

Type: Hauswasserzéhler BM 5/4"

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......cccceeee. TYPE: ceeceimmrreeeeene

Seite 59/115
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1,00 Stk L ................. e S o EP .. PP
02 .0104 Z

Druckreduzierventil

Gehause aus entzinkungsbestandigem Messing und Verschraubungen aus
Messing,

mit entlastetem Einsitzventil, Federhaube und Verstellgriff aus hochwertigem
Kunststoff, Ventileinsatz aus korrosionsfestem Kunststoff auswechselbar,
serienmaflig mit Sieb aus nichtrostendem Stahl. Gehause mit
Manometeranschluss G 1/4". DIN/DVGW-bauteilgeprift in den Anschlussgréfen
R 1/2" bis 2".

Verwendungsbereich:
Wasser, Druckluft und Stickstoff bis 70°C
Vordruck max. 25 bar, Hinterdruck 1,5-6 bar. Voreingestellt auf 3 bar.

Ausfuhrung A: mit Gewindetulle

Betriebstemperatur: max. 40 Grad C gemal DIN EN 1567
Hinterdruck: 1,5-6 bar. Voreingestellt auf 3 bar
Medium: Wasser

Vordruck: max. 25 bar

Samt Verschraubung und Manometergarnitur

02 .0104E Z Druckreduzierventil DN 5/4"

Fabrikat: Honeywell-Braukmann
Type: DOSFS-2A
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccceeee. TYPE: ceeeeemereeeeeenne

1,00 Stk L ................. RTINS T o EP ,.. PP
02 .0105 Z

Manueller Ricksplilfilter

Anschlussdimension: DN 20-50
Nenndruck: 16 bar
Nenndruck: 16 bar

Druckverlust: 0,2 bar
Filterfeinheit: 100um

Wassertemperatur max.: 90°C

Zubehor: Verschraubungen

02 .0105E Z Riickspiilfilter Infinity M 5/4"

Programmsystem "ABIS - AVA"
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02 .0106

02 .0106A

02 .0106B

02 .0106C

V4

V4

V4

V4

PV Stichwort

Fabrikat: BWT AG
Type: Infinity M Modul DN40-50 DVGW
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S o EP .. PP

Schragsitzventil
aus Messing, Universalmuffen 3/8"

- 1/2" beiseitig fir Gewindeanschluss und mittels Klemmsets fiir kalibrierte
Weichstahl-, Kupfer- und Kunststoffrohre

- Rohranschluss 3/4" - 3" beidseitig mit Gewindemuffe, flr 3/4" steht ein
Klemmsetadapter zur Verfligung

- verschleilfeste Sitzdichtung aus Teflon

- dauerelastische Stopfblchsenpackung aus Spezialteflon

- mit abzugsicherer Kegelaufthangung

- Einbau unabhangig von der Durchflussrichtung.

Max. Betriebstemperatur 180 °C bei max. 10 bar Betriebsdruck,

Max. Betriebstemperatur 100 °C bei max. 16 bar

Betriebsdruck Zubehdr: Entleerungsventil Nr. 1-0271-09

Schragsitzventil DN 15

Fabrikat: Herz
Type: 4115 Strémax
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccceeee. TYPE: ceeeeemereeeeeenne

1,00 Stk L ................. e S e o EP .. PP
Schrégsitzventil DN 20

Fabrikat: Herz
Type: 4115 Strémax
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccverenn. TYPE: wevrcrnmrrreerennns

1,00Stk L ... e S i o EP ,.. PP
Schragsitzventil DN 25

Fabrikat: Herz
Type: 4115 Stromax

Programmsystem "ABIS - AVA"
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oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccee....... [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S e o EP oo PP
02 .0106D Z Schrégsitzventil DN 32

Fabrikat: Herz
Type: 4115 Stromax

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccccceeennee TYPE: wrrecererrrcnnenns
2,00Stk L ................. U o EP e o PP,
Hauswasseranschluss
Summe ULG 01 EUR ...
02 .03 Z Rohrleitungen samt Zubehér
Vorbemerkung

In den Einheitspreisen des Rohrmateriales (Anteil Sonstiges) ist das gesamte
Rohrzubehdr wie: Rohrverschnitt, Form- und Verbindungsstlcke, Fittings, Dicht-
und Befestigungsmaterial, durchgehende Uberschubrohre bei Wand- und
Deckendurchbriichen, alle Rohrbefestigungen entsprechend den Erfordernissen
des allgemeinen Rohrleitungsbaues, (wie Fixpunkte, Gleitlager, Tragschalen) zu
bertcksichtigen, sowie Hollanderverschraubungen aller Dimensionen, welche
aus Grinden der Arbeitsdurchfiihrung erforderlich sind. Im Anteil "Sonstiges"
werden dafir ... % einkalkuliert. An allen Wand- und Deckendurchfiihrungen
sind Rohrhilsen Uberzuschieben und so abzuldngen, daf} diese putzbiindig
bzw. 2 cm Uber FuBRbodenoberkante abschneiden. Die Enden miissen eben und
gratlos zugearbeitet sein. Malnahmen flr die Schalldammung sind im Sinne der
ONORM B 8115, Absatz 5, 251 zu erfiillen. Rohrbefestigungen: Fir die
Befestigung der Leitungen in den Zwischendecken sind verzinkte
Rohrabhangungsbander, bei den Steigleitungen verzinkte Massiv- Rohrschellen
mit Grundplatten und Gewinderohrnippel zu verwenden. Alle Rohrbefestigungen
sind mit Schallschutzeinlagen zu versehen. In den Einheitspreisen des
Rohrmateriales ist als Rohrbefestigungsmaterial das Fabrikat: HILTI oder
gleichwertiges angebotenes Fabrikat: ................... eingerechnet.

Vorbemerkung

Sanitarkunststoffrohre: Sanitarrohre und Formstiicke fiir Kalt- und
Warmwasserleitungen aus Polypropylen Copolymer (Random), gepriift und
Uiberwacht nach ONORM B 5174, OVGW- zugelassen, Nr. W1.125,
lebensmittelecht It. Bundesanstalt, Zahl 19847/87. Verbindungen: Durch
Muffenschweilung nach Werksvorschrift. Ubergange auf Armaturen (Metall):
Die Ubergéange sind ausschlieRlich mit KE-KELIT-KELEN- Schweilfittings mit
Metalleinlageteilen durchzuflihren. Um Spannungsrissen vorzubeugen ist
ausschlieBlich entzinkungsbestandiges Messing (MS 63) porenfrei metallisiert
zugelassen. Dehnung und Stiitzweiten: Sofern nicht vorisolierte PPR- Rohre
zur Ausflihrung gelangen, ist die Vorschrift TCX 4.1 bis 4.3 zur Berechnung der
Dehnung und Stitzweiten heranzuziehen. Warmedammung: Soferne nicht
vorisolierte PPR-Rohre zur Ausfiihrung gelangen, miissen die Kunststoffrohre
gleichwertig gedammt werden. Der Unterputzbereich ist wegen der auftretenden
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Dehnung (0,15 cm/Grad C m) und nach Erfordernis der ONORM M 7580 zu
isolieren. Betriebsdruck und Temperatur: Prifdruck: 15 bar;
Dauerbetriebstemperatur von 60 Grad C bei 11 bar. Die vorisolierten
Sanitarkunststoffrohre gelangen mit integrierten Metallsensor in der Isolierung
zur Ausfiihrung, um eine nachtragliche Ortung mit handelsiblichen
Metallsuchgeraten zu gewahrleisten! Der Sensor ist bei Rohren und bei
Formstlcken integriert. Als Sanitar-Kunststoffrohr wird das Fabrikat: KE KELIT
oder gleichwertiges angebotenes Fabrikat: ................... verwendet.

02 .0306 V4

Vorbemerkungen Sanitar-Modulrohr:

als diffusionsdichte 5-Schichten-Verbundrohr: Innen- und AuRRenschicht aus
vernetztem

Polyethylen (PEX), tragendes, in der Uberlappung langsverschweiftes Alu-

Stabilmittelrohr, zwei Spezial-Verbundschichten zur homogenen, gasdichten
und

korrosionsbestandigen VerschweiRung, maximale Betriebstemperatur laut
ONORM EN ISO 21003: max 90°C bei 10 bar Betriebsdruck

02 .0306A z Modulrohr (16x2,0 mm) Rollenware mit

Isolierung: 9 mm PEX-Isolierung mit Schutzmatel

Fabrikat: Kelit
Type: Kelox KM 130
oder gleichwertig

Fabrikat: ....ooceviinneenns /o1

130,00m L ............... e S e oo EP i o PP,
02 .0306B Y4 Modulrohr (20x2,25 mm) Rollenware mit

Isolierung: 9 mm PEX-Isolierung mit Schutzmatel

Fabrikat: Kelit
Type: Kelox KM 130
oder gleichwertig

Fabrikat: .....coceeiiinennns TYpe: cevrvimerreeeenne

70,00m L ................. e S, o EP .. PP
02 .0306C Z Modulrohr (25x2,5 mm) Rollenware mit

Isolierung: 9 mm PEX-Isolierung mit Schutzmatel

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort
Fabrikat: Kelit
Type: Kelox KM 130
oder gleichwertig

Fabrikat: .....ceeeeeeeeeeees [/ 01—

80,00m L ................ e S EP ., .. PP
02 .0306D Z Modulrohr (32x3,0 mm) Rollenware mit

Isolierung: 9 mm PEX-Isolierung mit Schutzmatel

Fabrikat: Kelit
Type: Kelox KM 130
oder gleichwertig

Fabrikat: ...ccoceeviiienenn. Type: civvcierrirneeen

02 .0306E V4 Modulrohr (16x2,0 mm) Stangenware ohne

Isolierung

Fabrikat: Kelit
Type: Kelox KM 110
oder gleichwertig

Fabrikat: .....ceeeeeeeeeneees [/ 01—

02 .0306F 4 Modulrohr (20x2,25 mm) Stangenware ohne

Isolierung

Fabrikat: Kelit
Type: Kelox KM 110
oder gleichwertig

Fabrikat: ...ccoceriiinnenn TYPE: cecceimmrreeeeenne

02 .0306G V4 Modulrohr (25x2,5 mm) Stangenware ohne

Isolierung

Fabrikat: Kelit

Programmsystem "ABIS - AVA"
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Type: Kelox KM 110
oder gleichwertig

Fabrikat: .....ceeeeeeeenenees [/ 01—

18,00m L ................ e S, o EP .. PP
02 .0306H Z Modulrohr (32x3,0 mm) Stangenware ohne

Isolierung

Fabrikat: Kelit
Type: Kelox KM 110

oder gleichwertig

Fabrikat: ...ccoceeviiienenn. Type: i
6,00m L ... T R o EP o PP
02 .0306l V4 Modulrohr (40x4,0 mm) Stangenware ohne
Isolierung

Fabrikat: Kelit
Type: Kelox KM 110

oder gleichwertig

Fabrikat: .....eeeeeeeeeennees [/ o1 ——
2500m L ................ S S o EP o PP
02 .0306J 4 Modulrohr (50x4,5 mm) Stangenware ohne
Isolierung

Fabrikat: Kelit
Type: Kelox KM 110
oder gleichwertig

Fabrikat: ...ccoceriiinnenn TYPE: ceereimmrreeeennne

20,00m L ... RTINS T o EP .. PP
02 .0313 Z

Schragsitzventil

aus Messing, Universalmuffen 3/8" - 1/2" beiseitig fir Gewindeanschluf® und
mittels Klemmsets fiir kalibrierte Weichstahl-, Kupfer- u. Kunststoffrohre

- Rohranschlul® 3/4" - 3" beidseitig mit Gewindemuffe, fir 3/4" steht ein
Klemmsetadapter zur Verfligung - verschleilRfeste Sitzdichtung aus Teflon

Programmsystem "ABIS - AVA"
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02 .0313A

02 .0313B

02.0313C

02 .0325

V4

V4

V4

V4

PV Stichwort

- dauerelastische Stopfbiichsenpackung aus Spezialteflon
- mit abzugsicherer Kegelaufhangung

- Einbau unabhangig von der Durchfluf3richtung.

Max. Betriebstemperatur 180 Grad C bei max. 10 bar Betriebsdruck,

Max. Betriebstemperatur 100 Grad C bei max. 16 bar Betriebsdruck
Zubehor: Entleerungsventil Nr. 1-0271-09

Schréagsitzventil DN 15

Fabrikat: HERZ
Type: 4115 STROMAX
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ceeeee...... L7/ o1 ——

Seite 66/115

2,00 Stk L ................. e S e o EP o PP

Schragsitzventil DN 20

Fabrikat: HERZ
Type: 4115 STROMAX
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......ccccceene. TYPE: ceeceemmrreeeeenne

1,00 Stk L ................. TS S o EP .. PP

Schrégsitzventil DN 25

Fabrikat: HERZ
Type: 4115 STROMAX
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccverenn. TYPE: wevrcrmnmrrreernnnas

1,00 Stk L ................. e S o EP o PP

Auslaufventil DN 1/2 ZL

Material: Messing

Zubehor: Schlauchverschraubung, Dicht- und Befestigungsmaterial

Fabrikat: MONDSEER
Type: Fig. 3

oder gleichwertig

Programmsystem "ABIS - AVA"

Lizenz-Nr. 34228



Umbau Arzthaus Hallstatt - Haustechnikanlage Seite 67/115

LG.POSNR PV Stichwort

1,00 Stk L ................. e S e o EP .. PP
02 .0350 Z

PE-Kunststoffrohr

mit einem Betriebsdruck von 16 bar inkl. aller Verbindungs-, Anschlussstlicke
und Trassenwarnband in bauseits hergestellten Rohrgraben verlegen.

02 .0350G Z PE-Kunststoffrohr DN 2"
20,00m L ..coconnnnnnnn, e S, .. EP ,.. PP

02 .0354 V4

Brandschutzmanschette RORCOL AV60 fur Kunststoffrohre flr geprifte EI90
Schachtwande ab 40 mm Wandstarke und Decken ab 150 mm

Auf und Einbau-Brandschutzmanschette in runder Ausfihrung, verschliel3t beim
Abbrennen eines Medienrohres aus Kunststoff (PVC, PP, PE oder ABS) oder
mit Mehrschichtaufbau, mit und ohne Isolierung den freiwerdenden Raum gegen
Durchbrand. Die Brandschutzmanschette ist in Wand und Decke U/U
(offen/offen) gepruft und darf somit auch bei beliifteten Abwasserrohren, Gas-,
Trinkwasserund Heizungsrohren zum Einsatz kommen. Sie dirfen mit Omm
Gehauseabstand aneinander montiert werden und kénnen auch fiir schrage
Rohrdurchfiihrungen sowie Muffen verwendet werden. Die Rohrisolierungen aus
Polyethylen bis max. 10 mm, geschlossenzelligem Elastomerschaumstoff
(Synthesekautschuk) bis max. 43 mm und Mineralwolle alukaschiert bis max.
50mm durfen lokal "LS" und durchgehend "CS" angebracht werden. Fuir
Massivwande ab 100mm Mauerdicke, beidseitig beplankte Trennwande,
Decken ab 150 mm und geprifte Weichschottsysteme ab 100 mm in Wanden
und Decken. Bis DN110 dirfen V60 Manschetten auch in einseitig beplankte
Gipskarton-Schachtwande (mdgliche Beplankungen 2 x 20 mm GKF, 2 x 25 mm
GKF, 3 x 15 mm GKF) eingebaut werden. Die wartungsfreie,
feuchtigkeitsunempfindliche Brandschutzmanschette besteht aus einem
Gehéause aus Nirosta - Stahlblech mit eingelegtem Dammschichtbildner. Im
aufgesetzten Zustand ragt die auerste Manschettenkante nicht mehr als 60
mm Uber die Mauerkante hervor. Fir nachtragliche Montage an bereits
vorhandenen Kunststoffrohren geeignet. Geprift laut ONORM EN 1366 Teil 3
und EI90/EI120 klassifiziert gemal ONORM EN 13501 Teil 2.

Vermerk: Bei Sonstiges ist das erforderliche
Befestigungs- und Dichtungsmaterial
in die Position einzukalkulieren.

Verwendung: Brandabschnitte

02 .0354A Z Aufbau-Brandschutzmanschette AV60 DN15-DN40

Fabrikat: Air Fire Tech
Type: Brandschutzmanschette Rorcol AV60/ DN 15-40
oder gleichwertig

Fabrikat: ...ccocvriiienenn. Type: e

7,00 Stk L ................. TS T o EP .. PP
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Rohrleitungen samt Zubehor
Summe ULG 03 EUR ...

02 .05 V4 Isolierung

Standige Vertragsbestimmungen:
Gleichwertigkeit:

Sofern in den Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der
Gleichwertigkeit von beispielhaft angeflihrten Ausfiihrungen alle technischen
Spezifikationen, die beschrieben sind, im besonderen der Schichtaufbau
(Schichtanzahl) und die Art des zu verwendenden Materials (z.B. synthetischer
Kautschuk, Polyethylen etc.), sowie die besonderen Eigenschaften, die in den
technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angefiihrten Ausfiihrung
angegeben sind.

Wird in der Bieterllicke eine gleichwertige Ausflihrung angeboten, so sind alle
der beispielhaften Ausfiihrung entsprechenden technischen Spezifikationen in
einem Beiblatt angefiihrt und beigelegt.

Positionsstichwort: Im Positionsstichwort wird angegeben: Der effektive
Dammdicke-Mittelwert (DD) des Schlauches und DN des Rohres.

Technische Spezifikationen: 1. Rohrkaltedammung mit Schldauchen aus
synthetischem, im Brandfall normalqualmendem (Q2) Kautschuk, ohne
Ummantelung:

Material: Die Schlauche bestehen aus einem flexiblen, geschlossenzelligen
Weichschaum auf Basis synthetischen Kautschuks.

Technische Daten des Materials (z.B. AFJARMAFLEX, Farbe: schwarz):
Warmeleitfahigkeit: (nach EN 1ISO 8497)

Mitteltemperatur 0 °C: 0,033 W/mK fir die Schlauche AF-1 bis AF-4
(Dammschichtdicke von 7,0 bis 25,0 mm) Mitteltemperatur 0 °C: 0,036 W/mK filr
die Schlauche AF-5 bis AF-6 (Dammschichtdicke von 25,0 bis 45,0 mm)

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: (nach EN 13469)

my >= 10.000 fiir die Schlduche AF-1 bis AF-4 (Dammschichtdicke von 7,0 bis
25,0 mm)

my >= 7.000 fiir die Schlduche AF-5 bis AF-6 (Dammschichtdicke von 25,0 bis
45,0 mm)

(Warmeleitfahigkeit und Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl werden durch
eine akkreditierte Prifanstalt fremdiberwacht.)

Brandverhalten (nhach ONORM B 3800): Baustoffklasse

B1 - schwerbrennbar

Tr1 - nichttropfend

Q2 - normalqualmend

Praktisches Brandverhalten: selbstverldschend, leitet kein Feuer
Bauteil-Feuerwiderstand:

- Wanddurchfiihrungen <= F180

- Deckendurchfiihrungen <= F90

Kérperschallddammung: bis 30 dB(A) (nach ONORM B 8115, Pkt. 3.4)
Gesundheitliche Aspekte:

Programmsystem "ABIS - AVA"
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Keine Geruchs- oder Geschmacksbeeintrachtigung von Lebensmitteln, neutraler
Geruch, keine asbesthaltigen Bestandteile.

Anwendungstemperatur: (-200 °C) -50 Grad C bis +105 °C
Das Material ist FCKW-frei.

02 .0501 V4

Hochflexibler, geschlossenzelliger Damme-Isolierschlauch mit hohem
Wasserdampfdiffusionswiderstand, niedriger Warmeleitfahigkeit und integriertem
antimikrobiellem Microban-Schutz. Schaumstoff auf Basis synthetischen
Kautschuks (Elastomer), selbstklebende Beschichtung.

Technische Daten:

max. Temperatur: +105°C
min. Temperatur: -50 °C
Brandverhalten: schwer entflammbar

02 .0501A Z Schwitzwasser-Isolierschlauch DN 1/2"

Isolierstarke: 18,0 mm
Zubehor: Band und Streifen (selbstklebend)
Verwendung: Technikraum/Kellerdecke

Fabrikat: Armacell
Type: Armaflex AF-4
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccverenn. TYPE: weeecrnmrrreerrnnas

02 .0501B Z Schwitzwasser-Isolierschlauch DN 3/4"

Isolierstarke: 18,5 mm
Zubehor: Band und Streifen (selbstklebend)
Verwendung: Technikraum/Kellerdecke

Fabrikat: Armacell
Type: Armaflex AF-4
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

02 .0501D Z Schwitzwasser-Isolierschlauch DN 5/4"

Isolierstarke: 21,0 mm

Programmsystem "ABIS - AVA"
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02 .0501F

02 .0511

02 .0511A

02 .0530

V4

V4

V4

V4

PV Stichwort
Zubehor: Band und Streifen (selbstklebend)
Verwendung: Technikraum/Kellerdecke

Fabrikat: Armacell
Type: Armaflex AF-4
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeee. [/ 01—

12,00m L ... e S e o EP .. PP

Schwitzwasser-Isolierschlauch DN 2"

Isolierstarke: 22,0 mm
Zubehor: Band und Streifen (selbstklebend)
Verwendung: Technikraum/Kellerdecke

Fabrikat: Armacell
Type: Armaflex AF-4
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c......... Y] oI

20,00m L ... TS T o EP .. PP

Rohrisolierung Isogenopak-Folie

Verwendungsort: Technikraum und Aufputzverrohrung

Isolierung: Lamell-Isoliermatten, einseitig auf
Aluminiumkraftpappe versteppt bei Stol}fugen

Uberlappend und dicht geschlossen aufgebracht,

mit verzinktem Draht gebunden.

Ummantelung: Isogenopak-Folie, Abgange mit geteilten Scheiben
abgeschlossen

Brandklasse: B1 It. ONORM EN 13501-1

Zubehor: inkl. aller Formstlicke einschl. Gerlistungskosten

Rohrisolierung Isogenopak-Folie 30 mm

Nennweite: DN 15 bis DN 25

Isolierstarke: 30 mm

1,20m2 L oo, e S e, i EP o, .. PP

Programmsystem "ABIS - AVA"
Lizenz-Nr. 34228



Umbau Arzthaus Hallstatt - Haustechnikanlage Seite 71/115

LG.POSNR PV Stichwort

Vorbemerkung Isolierung der Sanitéarleitung:

Mit der Abgabe des Angebotes erklart der Auftragnehmer, dass in den
Einheitspreisen

insbesondere auch alle Mehrkosten fir Erschwernisse wie: zu geringer Abstand
zwischen

den Anlagenteilen, zwischen den Leitungen und anderen Bauteilen,
ungeeignete

Aufhangungen, durch ungeeigneten Untergrund etc., enthalten sind.

In den Anbotpreisen fur die Isolierung mit Alu-Glanz-Blechmantel sind
Aufzahlungen fir

Rohrbdgen, Verblendungen, Ausschnitt, Aufhangungen und Unterstitzungen,
sowie

Bdden im Zeppelinschnitt zu bertcksichtigen. Forderungen aus diesem Titel
kénnen nach

Abgabe des Angebotes nicht anerkannt werden.
Frei verlegte Leitungen im KellergeschoR:

Durch die Isolierung sollen mindestens 80 % der Warmeverluste vermieden
werden. Es

wurden die Isolierstarken, welche aus den Wohnbauférderungsrichtlinien
hervorgehen,

festgelegt.
Unter Putz verlegte Sanitarleitungen:

Es werden ausschlie3lich Isolierschlauche mit einem reilRfestem Gewebe
verwendet, um

Beschadigungen in der Rohbauphase vorzubeugen. Bei der Schlauchisolierung
ist die

Nachisolierung der Formstuicke (verkleben der Stdl3e) einzurechnen. Die
Abrechnung der

Isolierschlauche erfolgt nach Laufmeter.

Isolierung von frei verlegten Sanitarleitungen:

Die Abrechnung erfolgt nach Umfang x Laufmeter, Zuschlage (wie z. Bsp. fir
Formstiicke)

werden nicht anerkannt, sind also in die Einheitspreise einzukalkulieren.

02 .0530C V4 Isolierung der Sanitarleitung DN 3/4"

wie vor jedoch:
Dimension: DN 3/4"

Isolierstarke: 13 mm

Fabrikat: Kelit
Type: Lexel LX 13

oder gleichwertig

Programmsystem "ABIS - AVA"
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02 .0530D

02 .0530E

Isolierung

V4

V4

Summe ULG 05

02 .06

Z

PV Stichwort

angebotenes Fabrikat: ........ccceeeven. [/ 01—

13,00m L ... e S e o EP oo PP

Isolierung der Sanitéarleitung DN 1"

wie vor jedoch:
Dimension: DN 1"

Isolierstarke: 20 mm

Fabrikat: Kelit
Type: Lexel LX 20
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .........cc........ Y] oI

Isolierung der Sanitarleitung DN 5/4"

wie vor jedoch:
Dimension: DN 5/4"

Isolierstarke: 20 mm

Fabrikat: Kelit
Type: Lexel LX 20
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccccee...... [/ 01—

13,00m L ... e S e o EP o PP

AbfluBleitungen samt Zubehor

Vorbemerkungen

In den Einheitspreisen des Kunststoffmateriales (Anteil Sonstiges) ist das
gesamte Rohrzubehdr wie: Rohrverschnitt, Dicht- und Befestigungsmaterial,
durchgehende Uberschubrohre bei Wand- und Deckendurchbriichen, alle
Rohrbefestigungen entsprechend den Erfordernissen des allgemeinen
Rohrleitungsbaues (wie Fixpunkte und Gleitlager) zu bertcksichtigen. Es dirfen
ausschlieBlich Befestigungskonstruktionen verwendet werden, welche keine
Schallbricken darstellen. Sadmtliche Gleitschellen sind mit
Schallschutzgummieinlagen bzw. sémtliche Fixpunktbefestigungen sind mit
gedammten Grundplatten herzustellen. Im Anteil "Sonstiges" wird dafur ein
Aufschlag von ... PR einkalkuliert. An allen Wand- und Deckendurchfihrungen
sind Rohrhilsen Gberzuschieben und so abzulédngen, daf} diese putzblindig

Programmsystem "ABIS - AVA"
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bzw. 2 cm Uber FuRBbodenoberkante abschneiden. Die Enden miissen oben und
unten gratlos zugearbeitet sein. MalRnahmen fiir die Schallddmmung sind im
Sinne der ONORM B 8115, Absatz 5, 25 zu erfiillen, z.B. Einlegen von
Isolierschlauchen bei Uberschubrohren oben und unten.

Die Verbindung der AbfluRrohre mit den Formstlicken erfolgt durch Schweifl3en.
Die AbfluBleitungen und Formstiicke sind aus Polyethylen-hart (Pe-H)
herzustellen. Die Mindestwandstarke in Abhangigkeit der Dimension betragt:

bis DN 90 3 mm
DN 110 4,3 mm
DN 125 4,9 mm
DN 160 6,2 mm

Isolierschlauch Es werden Koérperschall-Schutzschlauche Starke 5 mm wie
z.Bsp. System GEBERIT, Type: 310.920, 308.920 bzw. 306.920 verwendet. Die
Formstiicke sind mit Kérperschall-Schutzbandagen Starke 3 mm wie z.Bsp.
System GEBERIT, Type: 300.007 zu isolieren.

Formstlicke: Samtliche Form- und Verbindungsstiicke, wie z. Bsp. Bogen,
Abzweiger, Reduktionen, AnschluBwinkel, E-Muffen, Steckmuffen, Langmuffen,
Putzstiicke, Tragschalen, Fixpunktbefestigungen, Gleitschellen etc. sind in den
Laufmeterpreis einzurechnen; In die Einheitspreise wird dafiir ein Aufschlag von
.... % einkalkuliert.

Die Fixpunktbefestigungen sind ausschlieRlich mit speziellen
schallentkoppelnden Wandbefestigungsplatten wie z.Bsp. System GEBERIT,
Type: 359.145.261 auszufiihren. Bei den Gleitschellen sind entsprechende
Schallschutzgummieinlagen wie z.Bsp. System GEBERIT, Type:
307.812/310.812 zu verwenden.

Fabrikat: GEBERIT oder gleichwertiges Fabrikat: .....................

02 .0601 V4

PE-Abflussrohr

zur Gebaudeentwasserung und zur Grundstiicksentwasserung
Technische Daten:

Max. Druck: 1,5 bar

Max. Temperatur: 30° C

Werkstoff: PE-HD

02 .0601B V4 PE-Abflussrohr DN 32

Fabrikat: Geberit
Type: PE

oder gleichwertig
Fabrikat: ....ooceviinneenns

Programmsystem "ABIS - AVA"
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[/ 01—

13,00m L ... e S e o EP oo PP
02 .0601C Z PE-Abflussrohr DN 50

Fabrikat: Geberit
Type: PE

oder gleichwertig
Fabrikat: ...ccocvriiineenn.
Type: e

27,00m L ..cooeenen, e S, . EP . PP
02 .0601D Z PE-Abflussrohr DN 56

Fabrikat: Geberit
Type: PE

oder gleichwertig
Fabrikat: ...cooceeriiineenn
L7/ 01—

3200m L ..o I T .. EP e PP,
02 .0601F Z PE-Abflussrohr DN 75

Fabrikat: Geberit
Type: PE

oder gleichwertig
Fabrikat: ...ccoceriiinnenn
TYPE: ceeceimmrreeeenne

02 .0601H Z PE-Abflussrohr DN 110

Fabrikat: Geberit
Type: PE

oder gleichwertig
Fabrikat: ....ooceviinneenns

/o1

02 .0602 V4

PE-S2-Schallschutz-Abflussrohr db 20

Programmsystem "ABIS - AVA"
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02.0602C

02 .0602E

02 .0608

02 .0608C

V4

V4

V4

V4

PV Stichwort

Hochschallddmmend, zur Gebaudeentwasserung, fiir Gebaude mit erhéhten
Schallschutzanforderungen

Technische Daten:

Max. Druck: 1,5 bar

Max. Temperatur: 30° C

Werkstoff: PE-S2

Warmeausdehnung: 0,17 mm/(m K)
Warmeleitfahigkeit Rohr: 0,43 W/(m K)

PE-S2-Schallschutz-Abflussrohr db 20 DN 75

Fabrikat: Geberit
Type: Silent-DB20
oder gleichwertig
Fabrikat: ...ccoceeriiineenn
L7/ o1 ——

750m L .., e S, .. EP . PP
PE-S2-Schallschutz-Abflussrohr db 20 DN 100

Fabrikat: Geberit
Type: Silent-DB20
oder gleichwertig
Fabrikat: ...ccoceriiiinnenn
TYPE: ceceeimmrreeeeenne

Abfluss-Rohrisolierung

Verwendungsort: Steigstrang zur akustischen Entkoppelung;
Ausfuhrung: Kérperschall-Schutzschlauch

Isolierstarke: 4 mm

Zubehor: samt Formstuicke, die Formstiicke sind mit
Korperschall-Schutzbandagen

Starke 3 mm zu isolieren

Abfluss-Rohrisolierung DN 75 mm

Fabrikat: Geberit
Type: 310.920 + 300.007

oder gleichwertig

Programmsystem "ABIS - AVA"
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02 .0608E

02.0610

02 .0610A

02 .0611

V4

V4

V4

V4

PV Stichwort

Fabrikat: .....ccovrrreeeueee
[/ 1C A ——

Abfluss-Rohrisolierung DN 110 mm

Fabrikat: Geberit

Type: 310.920 + 300.007
oder gleichwertig
Fabrikat: ...ccocvriiiieennn.
Type: e

Korperschallentkoppelung und Luftschallddmmung

Schalldammmatte ISOL Flex

Zur Luftschallddmmung und Kérperschallentkopplung

* Selbstklebend

* Schalldammend

» Brandkennziffer BKZ 5.2 nach VKF Brandschutzanwendung
+ Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1

* Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1

d=110 mm

s=17 mm

L= 118 cm

B=48 cm
Fabrikat: Geberit
Type:356.013.00.1

oder gleichwertig

Hochflexibler, geschlossenzelliger Damme-Isolierschlauch mit hohem
Dampfdiffusionswiderstand, niedriger Warmeleitfahigkeit und integriertem
antimikrobiellem Micorban-Schutz.

Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks (Elastomer), selbstklebende
Beschichtung.

Technische Daten:

Programmsystem "ABIS - AVA"
Lizenz-Nr. 34228



Umbau Arzthaus Hallstatt - Haustechnikanlage Seite 77/115

LG.POSNR PV Stichwort
max. Temperatur: +105 °C
min. Temperatur: -50 °C
Brandverhalten: schwer entflammbar
Zubehor: Band und Streifen (selbstklebend)

Verwendung: Im obersten Wohngeschof? vom Steigschacht (im Warmbereich)
vor der Dachdurchfiihrung.

erforderliche Einbaulénge: ca. 2,5 bis 3,0 Meter im Warmbereich

02 .0611A Z Schwitzwasser-Isolierschlauch DN 110

Dimension: DN 110

Isolierstarke: 21,0 mm

Fabrikat: Armacell
Type: Armaflex AF-4
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccceee...... L7/ o1 ——

2400m L ................. e S, .. EP . PP
02 .0611B Z Schwitzwasser-Isolierschlauch DN 75

Dimension: DN 75

Isolierstarke: 19,5 mm

Fabrikat: Armacell
Type: Armaflex AF-4
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeee. TYPE: cecreemmrreereenne

02 .0612 Z
Verwendung: Steigstrange im obersten beheizten Wohngeschof und im
Dachraum
Material: Tel-Lamellmatten au Alu-kaschiert
Isolierstarke: 30 mm
Brandklasse: A It. ONORM B 3800

Ausfuhrung: Die Matten sind an der AuRRenseite der Abflussrohre aufgeklebt, die
StoRe sind mit Aluband zu verkleben und mit verz. Draht abzubinden

Abrechnung: erfolgt gemaR ONORM H 6015 Teil 4

02 .0612A Z E AuBenisolierung 30 mm

Programmsystem "ABIS - AVA"
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14,00m> L ............... e S e o EP yee PP .
02 .0632 Z Ablauftrichter DN 50

Ausfihrung: oval, ohne Rand aus PE-schwarz
Zubehdr: Sifon

Fabrikat: GEBERIT

Type : 352.379 + 152.418

oder gleichwertig

02 .0654 V4

Brandschutzmanschette fiir Kunststoffrohre fiir gepriifte EI90 Schachtwande ab
40 mm Wandstarke und Decken ab 150 mm. Auf- und Einbau-
Brandschutzmanschette in runder Ausfiihrung, verschlief3t beim Abbrennen
eines Medienrohres aus Kunststoff (PVC, PP, PE oder ABS) oder mit
Mehrschichtaufbau, mit und ohne Isolierung den freiwerdenden Raum gegen
Durchbrand. Die Brandschutzmanschette ist in Wand und Decke U/U
(offen/offen) geprift und darf somit auch bei bellfteten Abwasserrohren, Gas-,
Trinkwasser- und Heizungsrohren zum Einsatz kommen. Sie diirfen mit 0 mm
Gehauseabstand aneinander montiert werden und kénnen auch fiir schrage
Rohrdurchfiihrungen verwendet werden. Die Rohrisolierungen aus Polyethylen
bis max. 10 mm, geschlossenzelligem Elastomerschaumstoff
(Synthesekautschuk) bis max. 25 mm in Wanden und Decken, mit Mineralwolle
alukaschiert bis max. 50 mm nur in Decken, diirfen lokal "LS" und durchgehend
"CS" angebracht werden. Fiir Massivwande ab 100 mm Mauerdicke, beidseitig
beplankte Trennwande, Decken ab 150 mm und gepriifte Weichschottsysteme
ab 100 mm in Wanden und Decken. Bis DN110 dirfen V30 Manschetten auch
in einseitig beplankte Gipskarton-Schachtwande (mdgliche Beplankungen 2 x
20 mm GKF, 2 x 25 mm GKF, 3 x 15 mm GKF) eingebaut werden. Die
wartungsfreie, feuchtigkeitsunempfindliche Brandschutzmanschette besteht aus
einem Gehause aus Nirosta - Stahlblech mit eingelegtem Dammschichtbildner.
Im aufgesetzten Zustand ragt die auRerste Manschettenkante nicht mehr als 30
mm Uber die Mauerkante hervor. Flr nachtragliche Montage an bereits
vorhandenen Kunststoffrohren geeignet. Geprift laut ONORM EN 1366 Teil 3
und EI90/EI120 klassifiziert gemaR ONORM EN 13501 Teil 2.

Vermerk: Bei Sonstiges ist das erforderliche
Befestigungs- und Dichtungsmaterial

in die Position einzukalkulieren.

02 .0654D Z Brandrohrmanschette EI120/EI90 DN 75 mm V30

Verwendung: Brandabschnitte

Fabrikat: Air Fire Tech

Type: Rorcol V30 / DN 75 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......ccccuveernn. TYPE: wevevrnmrrreerennns

Programmsystem "ABIS - AVA"
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3,00 Stk L ................. e S, oo EP ,.. PP
02 .0654E Z Brandrohrmanschette EI120/E190 DN 110mm V30

Verwendung: Brandabschnitte

Fabrikat: Air Fire Tech
Type: Rorcol V30 / DN 110 mm

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccccceeennees Y/ oI
15,00 Stk L ................. U o EP i, o PP
AbfluBleitungen samt Zubehor
Summe ULG 06 EUR ..o,
02 .09 4 Sanitarraumentliiftungsanlage
02 .0901 Z Unterputzventilator

Unterputzlifter zur mechanischen Entliftung von Badern, WCs, nicht
gewerblichen Kiichen (Raumabluft) Abstellraumen,...

geeignet zum Anschluss an eine gemeinsame Steigleitung (Einrohrsystem) fir
Wand- und Deckeneinbau

bestehend aus:

- Unterputzgehause

- dichtschlieRender Luftriickschlagklappe

- Kaltrauchklappe temperaturbestandig bis 200°C

- Luftereinsatz

- Spiralgehause und Grundplatte aus schlagfestem Polycarbonat
- Schallgedammte Designerfassade in Hochglanzoptik

- integriertes Nachlaufrelais

Geprift nach ONORM H 6036, OVE-gepriift, Schutzklasse I

Technische Daten:

Luftleistung: 15-100 m3/h
Schalldruckpegel LpA: 19-43 dB(A)

Spannung: 230V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 1,8-13,0 W

max. Einsatztemp.: 40 °C

LxBxH: 265 x 265 x 98 mm

Fabrikat: Wernig
Type: Silent ECO UEC NR

Programmsystem "ABIS - AVA"
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02 .0932

02 .0932A

02 .0932B

02 .0941

V4

V4

V4

V4

PV Stichwort

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccceeeen. 17/ 01—

4,00 StkL ................. e S o EP oo PP

Flexibler Schlauch aus Polyethylen als Luftleitung fir Komfortwohnraumliftung,
lebensmittelecht,

hygienezertifiziert, mit transparentem Inliner, Innenoberflache glatt.

Im Positionsstichwort ist der SchlauchauRendurchmesser DN in mm
angegeben.

Flexibler Alu-Schlauch DN 75

Fabrikat: Pichler
Type: ALFR 75
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccceeee. TYPe: ceceeemerreeeeenne

Flexibler Alu-Schlauch DN 100

Fabrikat: Pichler
Type: ALFR 100
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccveeenn. TYPE: wevrvrnmrrreennnnns

Wickelfalzrohr
Ausfluhrung:

verzinktes Stahlblech, Mindestwandstiarke nach ONORM H 6015 Teil 1, mit
werkseitig aufgebrachter Gummidichtung

Montage:

Die Wickelfalzrohre miissen korperschallisoliert aufgehangt werden
(Gummischwingungselemente zwischen Rohr und Aufhangungen)

Mauerdurchfihrungen:

mit kérperschallisolierender Einlage zwischen Mauerdurchfihrung und Rohr
bzw. Uberschubrohr

Zubehor:

Ausschnitte far Liftungsgitter, Putz- und MeRdeckel, Verschnitt, Aufhédngung
und Verbindungsmaterial, Uberschubrohre, Verbindungsnippel und
Verbindungsmuffen sind einzukalkulieren

Programmsystem "ABIS - AVA"
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02 .0941B

02 .0948

02 .0948A

02 .0949

02 .0949A

02 .0950

PV Stichwort

Verbindungen:
Die Verbindungen sind kondens-wasserdicht mit Schrumpfbandern herzustellen.
ausgeschriebenes Fabrikat: PICHLER

oder gleichwertig

Kalkulation: Samtliche Form- und Verbindungsstlicke wie Bdgen, Abzweiger,
Kondensatstopfen, Reduktionen, Dichtmaterial (Schrumpfbander) sind in den
Laufmeterpreis einzurechnen. In die Einheitspreise wird dafiir ein Aufschlag von
—._._ % einkalkuliert.

Wickelfalzrohr DN 100 mm

43,00m L ... e S e o EP o PP

Kondensat Entleerung bestehend aus:

Kondensat-Entleerung DN 100

- Muffenstopfen DN 100 x 1/2"

- 3 Ifm. Sanitarrohr DA 20 mm bis zum Spllkasten

4,00 Stk L ................. e S e o EP .. PP

Deflektorhaube
Ausblaserichtung: senkrecht
Material: Stahlblech verzinkt

Ausfuhrung: mit Vogelschutzgitter, Regenablauftrichter, Distanzhllse,
Wetterschenkel, AnschluBprofil, Regenablaufrinne, sowie Dicht- und
Befestigungsmaterial

Deflektorhaube rund DF 100

Kanalanschlussstutzen: Durchmesser 100 mm

Fabrikat: PICHLER
Type: DF 100
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceee.. TYPE: ceeeeemmrreeeeenne

4,00Stk L ................. e S e o EP ,.. PP

Programmsystem "ABIS - AVA"
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Feuerabschluss

Einschub-Feuerschutzabschluss FSA-ST mit Rohranschlussstutzen (ST) fir den
Einbau bzw. Nachristung in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren. Geprift und
FLI- VE(ho+ve)90 klassifiziert nach OIB Verwendungsgrundsatz OIB-095.4-
001/06-005. UA Kennzeichnung gemaR der Baustoffliste OA. Runde
Ausfiihrung, bestehend aus einem Verschlusselement welches zwischen 70 und
75°C auslést und einem innen- und aussenliegenden Dammschichtbildner der
ab ca. 150°C dreidimensional expandiert. Das Gehause mit Anschlussstutzen
zur Rohrleitungsweiterfihrung und die Klappenblatter sind aus verzinktem, weil}
pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Alle anderen Stahlteile sind verzinkt.
Geprtft in einseitig beplankten Schachtwanden 40 mm, Weichschott Wand und
Decke 100 mm, Massivdecken 150 mm, EPS-Leichtbeton 200 mm sowie
Brettsperrholzdecken. Aufgrund der Gummilippendichtung und
desintumeszierenden Dammschichtbildners ist ein Einmauern nicht erforderlich.
FSA-ST unterliegt keiner regelmafigen Kontrollprifpflicht bei Anwendung
geman ONORM H6027.

Zubehor: Befestigungsmaterial

Verwendung: Brandabschnitte

02 .0950B Z Feuerabschluss fiir Spirorohre DN 100 mm

Fabrikat: Air Fire Tech
Type: FSA-ST FLI-VEQ0 DN 100 mm
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccceeeee...... L7/ o1 —

8,00Stk L ................. e S e oo EP o PP
02 .0951 V4 AuBenisolierung

Verwendung: Steigstrange

Material: Tel-Lamellmatten auf Alu kaschiert
Isolierstarke: 30 mm

Brandklasse: A It. ONORM B 3800

Ausfiihrung: Die Matten sind an der AuRenseite der Kanale aufgeklebt, die
StoRe sind mit Aluband zu verkleben und mit verz. Draht abzubinden.

Abrechnung: erfolgt gemaR ONORM H 6015 Teil 4

22,00m? L ... e S e oo EP o PP
Sanitarraumentliftungsanlage
Summe ULG 09 EUR ...
02 .13 Z Sanitdre Einrichtungsgegenstande
Vorbemerkung:

Samtliche Kleinmaterialien wie Schrauben, Dibel, Dicht- und
Befestigungsmaterial, die zur vollstandigen Herstellung der Anlage gehoren,
sind in nachstehende Einheitspreise einzurechnen, auch wenn sie im
Ausschreibungstext nicht gesondert angefiihrt sind. In den einzelnen Positionen

Programmsystem "ABIS - AVA"
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02 .1301
02 .1301C

02 .1301D

V4
V4

V4

PV Stichwort

sind nachangefihrte Nebenleistungen einzukalkulieren. Verpackung und
Transport aller Materialien und Werkzeuge bis zur Baustelle, einschl.
Rucktransport der Werkzeuge und des Retourmaterials. Entladen und Vertragen
der Gegenstéande zum Aufstellungsort. Die Auflageflachen der Sanitarapparate
sind plangeschliffen. Um Unebenheiten der Wand bzw. des Bodens
auszugleichen, mul eine Ausgleichsmasse auf die Apparateauflageflachen
aufgetragen werden. Dazu eignet sich Weillzement, Fugenweil3,
Portlandzement usw. Keinesfalls Gips oder plastische Kitte verwenden. Die
Verwendung von Ausgleichsmasse ist fir die Priifung nach DIN 1385 und DIN
1386 vorgeschrieben.

Abdichtung:

Die Montage der sanitaren Einrichtungsgegenstande erfolgt zum Teil auf
Gipskartonstanderwanden. Samtliche Wanddurchfiihrungen miissen daher
dauerelastisch abgedichtet werden. Im Bereich der Armaturenanschlisse erfolgt
die Abdichtung mit FlUssigkeitsfolienisolierungsmanschetten. Es ist daher
erforderlich, zwischen Wandanschlusswinkel und Baustopfen Schell-
Verlangerungselemente vor den Fliesenlegerarbeiten einzubauen (nicht erst bei
den Komplettierungsarbeiten) damit die
Flussigkeitsfolienisolierungsmanschetten nicht beschadigt werden und auf
Dauer dicht bleibt. (Anders ist die Herstellung einer dauerelastischen
Verbindung nicht méglich). Im Spritzwasserbereich dirfen die Befestigungen der
sanitdren Einrichtungen nur wasserdichte Dibelsystem (wie z.B. Fabrikat Hilti)
verwendet werden.

Beh. Wand-Klosett-Schale

Ausflhrung: Tiefspller wandhangend
Farbe: weild

Material: Kristallporzellan
Ausladung: 70 cm (behindertengerecht)

Fabrikat : Laufen

Type : Serie Liberty line
Art.-Nr.: 2147.0

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccuveeenn. TYPE: wevevnmrrreerennas

1,00 Stk L ................. e S, .. EP ,.. PP
Wand-Klosett-Schale

Ausfihrung: Tiefspller wandhangend
Farbe: weild
Material: Kristallporzellan

Fabrikat: Laufen

Seite 83/115
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Type: Laufen Pro
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......ccccc....... [/ 01—

5,00 Stk L ......o........... e S EP ... ,.. PP
02 .1301T Z Schallschutzset fiir Wand-WC

Fabrikat : Geberit
Type : 156.050.00.1

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c......... Y] oI
6,00 Stk L ................. U o EP i, o PP,
02 .1302 z
02 .1302C Z Beh. WC-Sitzbrett, weil
Ausfihrung: Deckel abnehmbar
Material: aus Kunststoff

Fabrikat: Laufen-Duravit
Type: Liberty line 9247.0
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccverenn. TYPE: wevrvrnmrrreerennas

1,00 Stk L oo, e S e, i EP o, .. PP
02 .1302D Z  WC-Sitzbrett, weil

Ausfihrung: mit Deckel abnehmbar

Material: aus Kunststoff,

Fabrikat: Laufen
Type: 9021.0
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeene. TYpe: cocccemerreeeeene

5,00 Stk L ... e S e o EP .. PP
02 .1307 Z

Zubehdr zu automatischer Spllung

02 .1307A Z HY-Tronic

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort

WC-Steuerung mit elektronischer Spulauslésung, Netzbetrieb 230 V, 2-
Mengenspulung fiir externen Taster

Fabrikat: GEBERIT
Type: 115.862.00.1
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S, o EP o PP
02 .1307B Z Rohbauset WC-Steuerung (Netz)

Fabrikat: Geberit
Art.-Nr.: 115.861.00.1
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c........ Y/ o1

1,00Stk L .....ccoee. v S e o EP o PP,
02 .1307C Z 2-Kanal Unterputz Empfanger

fir elektrische Spilauslésung ESA-X

Fabrikat: Erlau-Selmer
Art.-Nr.: 5007731
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccee...... [/ o1 ——

1,00 Stk L ................. e S e o EP i, o PP
02 .1307D 4 Trager ESA-X-R

fir Sender ESA-X

Fabrikat: Erlau-Selmer
Art.-Nr.: 5407308
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccoceeenns TYPE: ceereimmrreeeennne

1,00 Stk L ................. RTINS T o EP o PP
02 .1307E Z Sender ESA-X

fur WC-Steuerung

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

02 .1311

02 .1311A

02 .1312

02 .1318

V4

V4

V4

V4

PV Stichwort

Fabrikat: Erlau-Selmer
Art.-Nr.: 5007896
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S o EP .. PP

Ausflhrung: fur Wandeinbauspllkasten Geberit Sigma
Betatigung vorne

mit Befestigungsrahmen, Betatigung vorne

Spiiler-Driickerplatte
weil}, mit Befestigungsrahmen und 2-Mengen-Spulung, fur
Wandeinbausplilkasten,

Bestatigung von vorne

Fabrikat: Geberit
Type: Sigma20

Art. Nr.: 115.882.01.1
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeee. TYPe: ceeecemmrreereenne

6,00 Stk L ................. e S, .. EP ,.. PP
Riickenstiitze fiir WC

* Gepolsterte Ruckenlehne in anthrazitgrau aus PUR- Integralschaum.

» Gestell aus korrosionsbestandigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder
hochglanzpoliert eloxiert.

» Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.

Fabrikat: Erlau
Type: RSX
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......ccccverenn. TYPE: wevrvrnmrrreerennas

1,00 Stk L ooovovven.. e S e, i EP o, .. PP

Klosett-Blirstenhalter

Ausfluhrung: Wandmontage

Material: Messing, Kristallglas

Seite 86/115
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LG.POSNR

02 .1319

02 .1320

02 .1321

V4

V4

Z

PV Stichwort

Material Halteelement: Metall
Farbe: verchromt

Zubehor: Befestigungsmaterial

Fabrikat: Hans Grohe

Type: Logis Toilettenblrstenhalter Wandmontage
Art.-Nr.: 40522000

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccceeeven. [/ 01—

6,00 Stk L ................. e S e o EP .. PP

WC-Papierabroller

» montierbar an Stutzgriffe XSK und XSS, sowie Halte- und Winkelgriffe
» mit Abrollbremse

* Trager aus korrosionsbestandigem Aluminium, pulverbeschichtet

» Papieraufnahme aus schwarzem Kunststoff

Standardfarben (01 Reinweis RAL 9010, 04 Steingrau RAL 7030, 08
Anthrazitgrau RAL 7016

Fabrikat: Erlau
Type: PAS-X-R
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccccc...... Y] oI

1,00 Stk L ................. TS S o EP .. PP

Stiitzgriff klappbar, L = 850 mm

aus wellig profiliertem, korrosionsbestaendigem, polyamidbeschichtetem Alu.
Zwei Griffhoehen, verdeckte Anschraubplatte f. 3 Schrauben 7/8 mm, inkl.

Befestigungsmaterial. Farbe: nach Wahl des Architekten (Standardfarbe)

Fabrikat: Erlau - Selmer
Type : SGK-R/L-85

Art.-Nr.: 82 798 oder 82 800
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccee...... L7/ o1 ——

1,00 Stk L ................. e S o EP .. PP

Haltegriff gewinkelt, 90 Grad

aus korrosionsbestaendigem, polyamidbeschichtetem Alu, mit verdeckter

Seite 87/115
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Zentralbefestigung. Inkl. Befestigungsmaterial (z.B. Klebeanker) Abmessungen:
750 x 400 mm

Farbe: nach Wahl des Architekten (Standardfarbe)

Fabrikat: Erlau - Selmer
Type : HGL/ HGJ - ONORM
Art.-Nr.: 83 096 oder 83 097

oder gleichwertig

02 .1322 Z

WC-Papierrollenhalter

Material: Messing, verchromt

02 .1322A Z WC-Papierhalter mit Deckel

Fabrikat: Hans Grohe
Type: Logis Papierrollenhalter mit Deckel
Art.-Nr.: 40523000

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat : .......cccceeee. TYPE: ceeeeimmreeeeeenne
6,00 Stk L ................. e S o EP o PP
02 .1324 z
02 .1324B Z Waschbecken behindertengerecht 660 x 500mm
Material: Kristallporzellan
Farbe: weil}

Fabrikat: AUSTROVIT
Type : Rehab 1060.3
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .........cc........ TYPE: wrrecererrrcnnnenns

1,00 Stk L ................ e S, . EP ,.. PP
02 .1324C Z Waschbecken 600 x 465mm

Material: Kristallporzellan "H"
Farbe: weil}

Aufsatzwaschtisch wandmontiert, Unterseite geschliffen

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

02 .1324D

02 .1325
02 .1325A

02 .1328
02 .1328D

PV Stichwort

Zubehor: Befestigungsmaterial, Ausgleichsmasse (z.B. Weilzement, Fugeweif’
etc.) AnschluRfugenherstellung mit einem offenen Hahnloch, unterbaufahig, mit
Uberlauf

Fabrikat: Laufen
Type: Pro S H 81696.3...104 1
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

5,00 Stk L ................. e S, oo EP ,.. PP
Handwaschbecken 450 x 340mm

Farbe: weil}
Material: Kristallporzellan
Grofe: 450 x 340 mm

Zubehor: Befestigungsmaterial, Ausgleichsmasse (z.B. Weillizement, Fugenweil}
etc.) Anschlufugenherstellung mit einem offenen Hahnloch, unterbaufahig

Fabrikat: Laufen
Type: Pro S H 81596.1...104 1
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c......... Y] oI

2,00Stk L ................. e S e o EP .. PP

Waschtischbatterie DN 1/2 ZL

Ausfihrung: als Einhandmischer, mit Ablaufgarnitur
Material: Messing verchromt
Zubehor: Dicht- und Befestigungsmaterial

mit HeiBwassersperre

Fabrikat: Hans Grohe
Type: Talis 32040000
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccveeenn. TYPE: wevrvrnmrrreennnnns

8,00Stk L ................. e S e o EP .. PP

Geruchverschluss DN 5/4 ZL

Ausfihrung: verchromt
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02 .1328E

02 .1329

02 .1330

02 .1330A

V4

V4

V4

V4

PV Stichwort

Zubehor: Schubrosette, Dichtmaterial

Fabrikat: RF

Type: 72

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......ccccceeenn. [/ o1 —
7,00 Stk L .........c..... e S e

Wandeinbausiphon

mit Wandeinbaukasten und Fertigbauset, Abgang horizontal.

Farbe: glanzverchromt

Fabrikat: Geberit
Type: 151.120.21.1

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .........cc........ TYPE: wireernrrerranns

1,00 Stk L ................. e S e

Eckventil DN 15

Fabrikat: SCHELL
Type: 04907

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccccee...... [/ o1 —

16,00 Stk L ................. e S e

Spiegel

Ausfiuhrung: Feuchtigkeitsbelag Kanten poliert
Sicherheitsglas bruchsicher

NATURMASS NEHMEN!!

Material: Maschinenglas 4 mm

Zubehdr:

- Klebematerial

- Abdichten der Fugen mit Silikon

- gleiche Farbe wie beim Fliesenleger!

Spiegel geklebt 60 x 40 cm

7,00 Stk L ... e S e

EP
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LG.POSNR
02 .1330B

02 .1333

02 .1334

02 .1335

V4

4

V4

V4

PV Stichwort

Spiegel geklebt 50 x 100 cm

1,00 Stk L ................. e S e

Seifencremespender

Mechanischer Schaumseifenspender
Abmessung (HxBxT): 300 x 133 x 119 mm
optische Fullstandsanzeige

einstellbare Abgabemenge

Versperrbar

Farbe: weil}

Zubehor: Befestigungsmaterial

Fabrikat: Hagleitner
Type: XIBU touchFOAM

oder gleichwertig

200Stk L ................. e S e

Faltpapier-Handtuchspender

Mechanischer Handtuchspender
Abmessungen (HxBxT): 432 x 331 x 228 mm
2-Rollen-System

automatische Umschaltung auf die 2.Rolle
Fullstandsanzeige

Abgabe von geschnittenem Papier
Versperrbar

Farbe: weil}

Zubehor: Befestigungsmaterial

Fabrikat: Hagleitner
Type: XIBU touchTOWEL

oder gleichwertig

Papierkorb

Ausfuhrung: aus antistatischem, schlagfestem Kunststoff
Abmessungen (HxBxT): 700 x 340 x 237 mm

schrage Einwurféffnung, Offnungswinkel Deckel 120°
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02 .1336

02 .1341

02 .1342

PV Stichwort

V4

ZE

ZE

mit Rutschsicherung an der Unterseite fiir die Aufstell-Lésung

Farbe: weil}

Fabrikat: Hagleitner
Type: XIBU touchPAPERBOX

oder gleichwertig

Treteimer

Ausfuhrung: weiller Kunststoff-Milleimer mit Tretmechanismus
Abmessungen (HxBxT): 260 x 220 x 240 mm

Gehause: aus schlagfestem PP-Kunststoff

Fabrikat: Hagleitner
Type: LUNA 2.0 waste BOX S

oder gleichwertig

WandausguB

Material: Chromnickelstahl
BeckengrofRe: 370 x 340 x 160 mm
Gesamtlange: 500 mm
Gesamtbreite: 500 mm

Zubehor: Standrohrventil, Klapprost, und Befestigungsmaterial

Fabrikat: FRANKE
Type : Wandausgufls WB 500 GV
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccce....... [/ o1 ——

1,00 Stk L ................. e S .. EP

Riickwand

Ausfuhrung: aufsteckbar
Material: Chromnickelstahl

Abmessungen: 500 x 250 mm

Seite 92/115
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LG.POSNR PV Stichwort

Zubehor: Befestigungsmaterial

Fabrikat: FRANKE
Type : F 831
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......ccccceeenn. [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S e oo EP yee PP rrrmkiioictok
02 .1343 V4
02 .1343A Z E Wandbatterie fiir drucklose Betriebsweise
Zweigriff-Misch-Wandarmatur mit zwei Ventilen fir drucklose Betriebsweise
Material: verchromt
Anschluss: Messingrohre
Ausfiihrung: Wandmontage

Zubehor: Dicht- und Befestigungsmaterial

Fabrikat: Stiebel Eltron
Type: WKM 232605
Art.-Nr.: 3105 20508
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccceeee. TYpe: ceeeeemmrreeeeenne

1,00 Stk L .....cceeeeees v S i o EP jee PP ok
02 .1344 Z E Fertigablauf-Ausgussbecken

Material: PP-weil}
Ausfuhrung: Spultischgarnitur, 1-teilig Sifon

Zubehor: Dichtmaterial

Fabrikat: Geberit
Type: 152.711.11
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccuverenn. TYPE: wevrvrnnmrrreerennns

1,00 Stk L ooovovven.. e S e, i EP o, I = =
02 .1346 z

Anschlusswert: 2 kW
02 .1346A Z E Elektro-Obertischspeicher 10 Liter

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort

Inhalt: 10 Liter
Anschlusswert: 2 kW

Abmessungen:
Hoéhe: 503 mm
Breite: 295 mm
Tiefe: 275 mm

Fabrikat: Stiebel Eltron
Type: SN 10 SLi Obertisch
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S e o EP yeo PP o
02 .1351 Z

Badewannenanlage

02 .1351A Z Badewanne 180 x 80 cm

Material: Stahlblech, 3,5 mm
Farbe: Weil}
GrofRe: 180 x 80 x 45 cm

Fabrikat: Laufen

Type: Pro

Art. Nr.: H 22795 0 000 040 1
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccceeee. TYPE: ceceeemmrreeeeenne

1,00 Stk L ................. e S e o EP i, .. PP
02 .1351B 4 Wannentrager
Wannentrager aus PUR-Hartschaum werksseitig direkt aufgeschaumt, geeignet
zur direkten Aufbringung der Verfliesung mit Dispersionskleber, schall- und

warmedammend sowie alterungs- und temperaturbestandig, samt den
erforderlichen Aussparungen fiir die Ab- und Uberlaufgarnitur.

Fabrikat: Insta Bloc
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccveeenn. TYPE: wevrvrnmrrreennnnns

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

02 .1351C

02 .1351D

02 .1351E

02 .1351F

V4

V4

Z

Y4

PV Stichwort

1,00 Stk L ................. e S o EP oo PP

PaBstiick 21-30cm fiir Nische in Wannenbreite

aus PUR-Hartschaum Tiefe: 25 cm

Fabrikat: INSTA-BLOC
Type: WTPB 21-30
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .........cc........ Y] o1

1,00 Stk L ................. e S e o EP o PP

Magnetfliesenrahmen

Verwendung: als Revisionsoffnung

Ausfihrung: verstellbar

Fabrikat: Uniflex
Type: 806
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccccce...... [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S o EP o PP

Wannenprofil

Verwendung: als Wandabschluss
Material: Polyathylen-Schaumstoff oberseitig mit Silikonfolie kaschiert

Zubehor: Befestigungsmaterial

Fabrikat: Mepa
Type: DBP
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccoceeenns TYPE: ceereemmrreeeennne

1,00 Stk L ................. S R o EP o PP
Fertigablauf

Ausfihrung: Kabelzug aus Chromstahl, drehbare Kristallitiberlaufmuschel,
Sperrwasserhéhe 50 mm,

Material: PP-grau, Drehgriff und Stoépsel Nr. 150.221.21.1 mattverchromt

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

02 .1351G

02 .1358

02 .1359

V4

V4

Z

PV Stichwort

Fabrikat: Geberit
Type: 150.595
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S o EP .. PP

Thermostat-Wannenbatterie samt Zubehor

Montageart: Aufputzinstallation
bestehend aus:
-Schwenkbarer Brausearm

-Aufputz-Thermostat Ecostat-Comfortmit Aquadimmer Funktion, erméglicht den
Wechsel zwischen:

-Kopfbrause Croma 220 Kopfbrause, Strahlart Rain Air mit Kugelgelenk
-Wanneneinlauf, Durchflussmenge: 20 I/min
-Handbrause Croma 100

héhenverstellbare Handbrausehalterung, Sicherheitssperre bei 40°C,
einstellbare HeiRwasserbegrenzung, Chromoberflache

Zubehor:

- Brauseschlauch: Isiflex 200 cm

Fabrikat: Hans Grohe
Type: Croma Showerpipe 220 1jet mit Wannenthermostat
Art.-Nr.: 27223000

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .........cc........ Y] oI

1,00 Stk L ................ e S, . EP oo PP,
Duschrinne
Clean Line 20

Lange: 300-900 mm/Edelstahl gebiirstet

Fabrikat: Geberit
Type: 154.450 KS
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccce....... [/ o1 ——

3,00 Stk L ................. e S, oo EP e PP,
Rohbauset

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

02 .1365

02 .1370

V4

V4

PV Stichwort

fur Clean Line
Lange: 90-220 cm

Fabrikat: Geberit
Type: 154.150
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......cccceeeenn. [/ o1 ——

3,00 Stk L .....eeee. e S e o EP oo PP

Duschsystem mit Thermostatbatterie

Wandmontage

bestehend aus:

-Schwenkbarer Brausearm 400 mm

-Aufputz-Thermostat Ecostat Comfort, ermdglicht den Wechsel zwischen:
-Kopfbrause Croma 220, Strahlart Rain Air mit Kugelgelenk

-Handbrause Croma 100

héhenverstellbare Handbrausehalterung, Chromoberflache, Mindestdruck 1,2
bar, es kann nur ein Verbraucher genutzt werden

Zubehor:

-Brauseschlauch Isiflex 160 cm

Fabrikat: Hans Grohe

Type: Croma Showerpipe 220 1jet mit Thermostat
Art.-Nr.: 27185000

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c........ Y/ oI

3,00Stk L ................. e S, . EP . PP
Eckseifenkorb

Material: Messing, verchromt

Zubehor: Befestigungsmaterial

Fabrikat: Hans Grohe
Type: Logis Universal Seifenkorb
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccce....... [/ o1 ——

3,00 Stk L ... e S o EP o PP

Programmsystem "ABIS - AVA"
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02 .1372
02 .1372A

02 .1372D

PV Stichwort

Z
ZE

V4

Spiiltischbatterie DN 1/2 ZL

* Einbauart: Standmontage

Seite 98/115

* Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Niederdruck, flr offene

HeilRwasserbereiter
* Oberflache: Chrom
PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

 Verbindung: Anschluss uber flexible Druckschlauche DVGW W270

zugelassen

* Montage: 1-Loch

» Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+KKennzeichnung

* Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar

» Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, HeiRwassersperre

einstellbar (nachristbar)

* Mechanische Teile: 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen

Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

» Spezielle Eigenschaften: Armaturenkérper aus entzinkungsbestandigem

Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

* DN-GroRe: DN15

* Ausladung: 215 mm

» Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)
» Material: Messing
 Heillwasserversorgung: max. +80°C
* Arbeitsdruck: 50 - 500 kPa

* AnschlussgrofRe: G3/8

« Sicherungseinrichtung (EN1717): AA
Fabrikat: Hansahome

Type: Splltisch-Einhandmischer
Art.-Nr.: 5159 1193

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccveeen. TYPE: wevermnerrrnnnns

1,00 Stk L ... e S e

Spiiltischbatterie DN 1/2 ZL

* Produktgruppe: Kichenarmatur
* Einbauart: Standmontage

* Technisches Merkmal: Einhebelmischer

EP

PP kkkkkkkkkhkkkkk

Programmsystem "ABIS - AVA"
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* Oberflache: Chrom

* Strahlreglertyp: HONEYCOMB® mit verbessertem Kalkschutz

* Verbindung: Anschluss Uber flexible Druckschlduche DVGW W270
zugelassen

* Montage: 1-Loch

 Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+KKennzeichnung
* Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar

» Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, HeiRwassersperre
einstellbar (nachristbar)

* Mechanische Teile: g 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen
Dichtscheiben zur

» Wassermengen- und Temperatureinstellung Spezielle Eigenschaften:
Armaturenkorper aus entzinkungsbestandigem Messing (DZR), Rapid-
Montagesystem

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 I/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 817

- Gerauschklasse: [(1ISO3822)

ZULASSUNGEN:

- DVGW: NW-6506BP0361

- KIWA: K6116/06

- CSTB: 322-M1-19/1

- ACS: 16 ACC NY 205

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- DN-GrofRe: DN15

- Ausladung: 216 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)
- Material: Messing

- HeiBwasserversorgung: max. +80°C

- Arbeitsdruck: 50 - 1000 kPa

- Anschlussgrofie: G3/8

- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Fabrikat: Hansahome
Type: Splltisch-Einhandmischer

oder gleichwertig

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort
angebotenes Fabrikat: ........ccceeeven. [/ 01—

5,00 Stk L ................. e S e o EP oo PP
02 .1373 Z

Eckventile fur die neue Kiiche (Kichengerate, Kiichenwaschbecken etc.)

Anschluss laut Kiichenplan!

02 .1373A V4 Eckregulierventil DN "2 ZL

Farbe: verchromt

Zubehor: Dichtmaterial, Schubrosette

Fabrikat: Schell
Type: 04907
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccccee.... TYPE: ceeeeimmreeeeeenne

500StkL ............... e S e o EP o PP
02 .1374 V4

Eckventile fur die neue Kiiche (Klichengerate, Kiichenwaschbecken etc.)

Anschluss laut Kichenplan!

02 .1374A Z Kombinations-Eckventil DN 15

mess. verchromt samt Rosette

Fabrikat: Schell
Type: 03544
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c......... Y/ oI

5,00 Stk L ................ v S e o EP o PP,
02 .1374B Z E Elektro-Untertischspeicher 5 Liter
druckfest, mit hochhitzebestandigem Kunststoff-Innenkessel, PU-Hartschaum-

Isolierung, KunststoffauRenmantel elektrische Aufheizgarnitur, Regelthermostat
sowie Befestigungsgarnitur fir Obertischmontage

Inhalt: 5 Liter
Anschlusswert 2,0 kW
Aufheizzeit: 0,18 Stunden

Abmessungen:

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort
Hoéhe: 396 mm
Breite: 256 mm
Tiefe: 260 mm
Fabrikat: Austria-Email
Type: KDU 052 Untertisch
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .......ccccceeenn. [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S, o EP yeo PP prrrmmkko:
02 .1374C Z Elektro-Obertischspeicher 30 |
Korrosionssichere Ausflihrung mit druckfestem, einschichtemailliertem

Stahlblechinnenkessel mit Schutzanode, hochwertige PU-Schaum-Isolierung
mit weilem Kunststoffgehause.

Bedienung durch von vorne einstellbaren, stufenlosen Temperaturregler (bis
75°C).

Ausgestattet mit Frostschutzstellung und Kapillarrohrregler mit allpoligem
Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Entleerung Uber Kaltwasserrohr, 60 cm Anschlusskabel mit Stecker,
Aufhangehaken inkl. Dibel

Arbeitskontrollleuchte im Bedienungspaneel integriert.

Nenninhalt: 30 |

Betriebsdruck: 6 bar

Anschlussleistung: 2,0 kW

Anschlu3spannung: ~ 230 V

Aufheizzeit bis 75°C: 1,05 h

Kalt-/Warmwasseranschluss: G 1/2"

Leergewicht: 19 kg

Montageart: Obertisch

Bereitschaftsenergieverbrauch nach DIN 44532 kleiner gleich: 0,9 kWh /24 h
Abmessungen (HxBxT): 510 x 420 x 445 m

Fabrikat: Austria-Email
Type: KDO 302
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .................... Y/ oI

1,00Stk L ..o U o EP o PP,
02 .1374D Z Elektro-Speicheranschlussarmatur

mit Thermostat mit Absperr-, Riickschlag- und Sicherheitsventil,

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

02 .1375

02 .1380

02 .1380A

02 .1380B

V4

V4

V4

V4

PV Stichwort

samt Uberlauftrichter, Anschlussbogen, Verschraubung und Rosette;
Messing verchromt, Nennweite: 1/2"

Fabrikat: BWT-KS

Type: 1071M

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S, o EP o PP
Spiiltisch-Fertigablauf in PP weiR, zwei-

teilig mit Verschraubungen sowie Anschlufl® 1" fir Geschirrspilmaschine inkl.
Blindkappe.

Fabrikat: Geberit
Type: 152.715.11
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c......... TYPE: wrreeererrrcneenns

500StkL ................. e S e o EP o PP

Waschmaschiene

PE-Waschgeratesiphon DN50

mit eingebautem RuckfluBverhinderer, Edelstahlabdeckung

Zubehor: Dichtmaterial, Befestigungsmaterial

Fabrikat: Hutter + Lechner
Type: HL 400
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccverenn. TYPE: wevrvrnmrrreerennas

4,00 Stk L .ooooovvnnn. - i EP e, i PP

Auslaufventil

mess. verchromt DN 3/4" mit Schlauchverschraubung und Rosette.

Fabrikat: Kludi

Type: 30027

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeee. TYPE: ceereimerreeeenne

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

02 .1382

02 .1383

02 .1383A

02 .1383B

V4

V4

V4

V4

PV Stichwort

Seite 103/115

4,00 Stk L ................. e S o EP oo PP

Wasserschaden-Schutzventil

Fabrikat: Koch und Mdller
Type: WSV 302
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c........ TYPE: wrrecererrrcnnenns

4,00StkL ................. TS T o EP o PP

Duschabtrennungen
Glas: H1 ESG transparent, silber
Hoéhe: 2000 mm

Pendeltiir mit Fixteil und Seitenteil

Ausfihrung: Pendeltir mit Fixteil an Verlangerung + Seitenteil

WannengrofRe: 1.600 mm x 1.000 mm

Fixteil: 685 mm
Einstieg: 615 mm
Seitenteil: 1.000 mm
Verwendung: TOP 2

Fabrikat: Palme Objekt
Type: Pendeltir mit Fixteil an Verlangerung + Seitenanteil
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccccveeenn. TYPE: wevrvrnnmrrreerennns

1,00 Stk L ... e S e o EP yee

Pendeltiir 1-Teilig

Ausfluhrung: Pendeltdr

Wannengrofe: 1.000 mm x 1.000 mm
Einstieg: 865 mm
Verwendung: TOP 4

Fabrikat: Palme Objekt

Type: Pendeltir mit Fixteil an Verlangerung
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeee. TYpe: ceereimerreeeeene

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

02 .1383C

02 .1384

02 .1385
02 .1385C

PV Stichwort

V4

V4

Z
ZE

1,00 Stk L ................. e S o EP .. PP

Trennwand 1.400 mm

Ausfuhrung: Trennwand
WannengrofRe: 1.200 mm x 2.250 mm
Fixteil: 1.400 mm
Verwendung: TOP 3

Fabrikat: Palme Objekt

Type: Walk-IN Trennwand

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .................... Y] oI

1,00 Stk L ................. e S e oo EP .. PP
Frostsichere AuBenarmatur
als Bausatz, mit Bediengriff, DN 15, mit universellem AuRengewindeanschluss
und Verdrehschutzmanschette, inkl. Schlauchverschraubung.
Dimension: DN 15 (1/2")
inklusive 2 Stk. Verlangerung
Fabrikat: Kemper
Type: Frosti plus Art.-Nr.: 574 00 015 + 2 Stk. 574 00 002

oder gleichwertig

1,00 Stk L ................. e S e o EP o PP

Montageelement fiir Beh.-Wand-WC, Trockenbau

zum Einbau in Trockenbau, Vor- und Inwand. Geprufte Belastbarkeit 400 kg.
Lieferumfang

bestehend aus:

- verzinkter Montagerahmen

- Geberit UP-Spiilkasten mit Twinco 2- Mengenspultechnik, Betatigung von
vorne

- Universalwasseranschlul® 1/2" AG mit integriertem Eckventil
- Leerrohr fur Wasseranschluss Dusch-WC

- Ablaufbefestigung schallgedammt

- PE-Ablaufbogen DM 90/110 mm

- PE-Ubergangsstiick DM 90/110 mm

- WC-Anschlussgarnitur

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

02 .1385D

V4

PV Stichwort

- Montageschiene mit Schallschutz

- Wandbefestigungen mit Schallschutz
- Schallschutzset fir die WC-Keramik
- Schellenblech 75

- WC-Befestigung M12

- Befestigungsmaterial Fir Wand-WC:
Duravit Liberty line 2147.0

Einbaumale:

B: 50 cm

T: mind. 15 cm

H: 108 cm (FuRbodenaufbau 0-24 cm)
Zubehor: FuBverlangerungsset (24-48 cm)

Fabrikat: Huter
Type: HU-WC1023-G
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........ccceeeen. [/ 01—

1,00 Stk L ................. e S e oo EP jeo PP kit
Montageelement fiir Wand-WC, Trockenbau
zum Einbau in Trockenbau, Vor- und Inwand. Geprufte Belastbarkeit 400 kg.
Lieferumfang
bestehend aus:
- verzinkter Montagerahmen

- Geberit UP-Spulkasten mit Twinco 2- Mengenspultechnik, Betatigung von
vorne

- Universalwasseranschluf® 1/2" AG mit integriertem Eckventil
- Leerrohr fur Wasseranschluss Dusch-WC
- Ablaufbefestigung schallgedammt

- PE-Ablaufbogen DM 90/110 mm

- PE-Ubergangsstiick DM 90/110 mm

- WC-Anschlussgarnitur

- Montageschiene mit Schallschutz

- Wandbefestigungen mit Schallschutz

- Schallschutzset fur die WC-Keramik

- Schellenblech 75

- WC-Befestigung M12

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

02 .1385E

V4

PV Stichwort

- Befestigungsmaterial Fir Wand-WC: Laufen Objekt 2106
Einbaumasse:

B: 50 cm

T: mind. 15 cm

H: 108 cm (FuRbodenaufbau 0-24 cm)

Zubehor: FuBverlangerungsset (24-48 cm)

Fabrikat: Huter
Type: HU-WC1020-G
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. [/ 01—

3,00 Stk L ..o e S o EP .. PP

Montageelement fiir Wand-WC, Massivbau

zum Einbau in Massivbau als Vorwand.
Geprifte Belastbarkeit 400 kg.
Lieferumfang bestehend aus:

- verzinkter Montagerahmen

- Geberit UP-Spulkasten mit Twinco 2- Mengenspultechnik, Betatigung von
vorne

- Universalwasseranschluf® 1/2" AG mit integriertem Eckventil

- Leerrohr flir Wasseranschluss Geberit AquaClean und Elektrodose
- Ablaufbefestigung schallgedammt

- PE-Ablaufbogen DM 90/90 mm

- PE-Ubergangsstiick DM 90/110 mm

- WC-Anschlussgarnitur

- tiefenverstellbare Wandbefestigungen 14 bis 40 cm

- Schallschutzset fur die WC-Keramik

- WC-Befestigung M12

- Befestigungsmaterial fur Wand-WC
Einbaumasse: B: 50 cm

T: mind. 15 cm

H: 108 cm (FulRbodenaufbau 0-24 cm)

Zubehor: FuBverlangerungsset (24-48 cm)

Fabrikat: Huter
Type: HU-WC1124-G

oder gleichwertig

Seite 106/115
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LG.POSNR PV Stichwort
angebotenes Fabrikat: ........ccceeeven. [/ 01—

2,00StkL ................. e S o EP ,.. PP
02 .1385H Z Montageelement fiir Beh.-Wand-WC, Massivbau

zum Einbau in Massivbau als Vorwand.
Geprifte Belastbarkeit 400 kg.
Lieferumfang bestehend aus:

- verzinkter Montagerahmen

- Geberit UP-Spulkasten mit Twinco 2- Mengenspultechnik, Betatigung von
vorne

- Universalwasseranschluf 1/2" AG mit integriertem Eckventil

- Leerrohr flir Wasseranschluss Geberit AquaClean und Elektrodose
- Ablaufbefestigung schallgedammt

- PE-Ablaufbogen DM 90/90 mm

- PE-Ubergangsstiick DM 90/110 mm

- WC-Anschlussgarnitur

- tiefenverstellbare Wandbefestigungen 14 bis 40 cm

- Schallschutzset fur die WC-Keramik

- WC-Befestigung M12

- Befestigungsmaterial Fir Wand-WC:
Duravit Liberty line 2147.0
Einbaumasse:

B: 50 cm

T: mind. 15 cm

H: 108 cm (FulRbodenaufbau 0-24 cm)

Zubehor: FuBverlangerungsset (24-48 cm)

Fabrikat: Huter
Type: HU-WC1124-G elektrische Spllauslésung
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: .................... Y/ oI

1,00 Stk L ... T R oo EP .. PP
02 .1387 Z Montageelement fiir Waschtisch

mit Einlocharmatur, zum Einbau in Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand.
Gepriifte Belastbarkeit 150 kg.

Lieferumfang bestehend aus:

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

02 .1389

02 .1390

V4

V4

PV Stichwort

- verzinkter Montagerahmen

- héhenverstellbare Armaturenanschlussplatte

Seite 108/115

- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2" schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt mit Dichtmanschetten und Abdriickstopfen DVGW geprift

- PE-Ablaufbogen d50 mm mit Steckdichtung d32 mm und Kappe

- Montageschiene mit Schallschutz
- Wandbefestigungen mit Schallschutz

- WT-Befestigung M10 - Befestigungsmaterial

Einbaumale:

Breite: 42 cm

Tiefe: mind. 7,5 cm

Hohe: 82 cm (FulRbodenaufbau 0-24 cm)
Zubehor: FuBverlangerungsset (24-48 cm)

Fabrikat: Huter
Type: HU-WT2010-M

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ........cccceeeen. /o[ ——

1,00 Stk L ................. e S e

Montageelement Armaturen

EP

fur Wand- Aufputzarmaturen, zum Einbau in Trockenbau, Vor- und Inwand.

Lieferumfang bestehend aus:

- verzinkte Armaturenanschlussplatte

- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2" schwitzwasserisoliert und
schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten und Abdriickstopfen, DVGW gepruft

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Huter
Type: HU-APA 5010-M

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ..........c......... TYPE: wirreeererranns

2,00Stk L ................. TS T

Montageelement fiir Spiiltisch

EP

fir Einloch-Spiiltischarmaturen, zum Einbau in Trockenbau, Vor- und Inwand.

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort

Lieferumfang bestehend aus:
- verzinkte Armaturenanschlussplatte

- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2" schwitzwasserisoliert imd
schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten und Abdriickstopfen, DVGW gepriift

- Siphonanschlussbogen D 56/50 mm mit Steckdichtung 400 mm und Kappe

- Befestigungsmaterial

Einbaumasse:
Breite: 42 cm
Tiefe: mind. 8 cm
Hoéhe: 15 cm

Fabrikat: Huter
Type: HU-SA 5030-M

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......cccce....... [/ 01—
200StkL ................. T S EP e yo PP
02 .1392 Z E Montageelement fiir Stiitzklappgriff

Befestigungsplatte mit verstarkten Profilen.
BxTxH:40x5x70cm

samit Befestigungsmaterial

Fabrikat: Huter
Type: HU-BE9001-M

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: ......ccccceeennee Y] oI
1,00 Stk L ... T R o EP jee PP ok
Sanitére Einrichtungsgegenstande
Summe ULG 13 EUR ...y
02 .15 Z Regiestunden

Regiearbeiten dirfen nur auf Grund schriftlicher Anordnungen der Bauleitung
durchgefiihrt werden und sind sofort nach Durchfiihrung von der Bauherrschaft
abnehmen und bestéatigen zu lassen.

02 .1501 Z Facharbeiterstunden

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

02

02

02

02

02

02

02

.1502

.1503

.1503A

.1503B

.1503C

.1503E

.1504

PV Stichwort

(Obermonteur oder Monteur)

20,00h L .............. e S e EP ...l .. PP

Helferstunden

(Helfer oder Lehrling)

20,00h L ... e S e o EP o PP

Locher bohren in Wanden oder Decken aus Beton, Mantelbeton oder
Stahlbeton.

Kernbohrung DM 50 mm

Festigkeitsklasse bis B 400, mit einem Durchmesser bis 50 mm.
Bohrloch bis B 400, 50 mm, Wand- bzw. Deckenstarke bis 400 mm.

2,00 Stk L ................. T o EP o PP,
Kernbohrung DM 100 mm

Festigkeitsklasse bis B 400, mit einem Durchmesser bis 100 mm. Bohrloch bis
B 400, 100 mm, Wandstarke bis 600 mm

200StkL ................. U o EP i ... PP
Kernbohrung DM 125 mm

Festigkeitsklasse bis B 400, mit einem Durchmesser bis 125 mm. Bohrloch bis
B 400, 125 mm, Wandstéarke bis 600 mm

1,008tk L .....cceeeee T o EP o PP
Kernbohrung DM 200 mm

Festigkeitsklasse bis B 400, mit einem Durchmesser bis 200 mm. Bohrloch bis
B 400, 200 mm, Wandstéarke bis 800 mm

1,00 Stk L ................. e S e o EP o PP

Demontagearbeiten:

Der Bieter hat sich vom Umfang und den Gegebenheiten auf der Baustelle vor
der Erstellung der Preise an Ort und Stelle zu informieren. Zusatzliche
Forderungen infolge Unkenntnis der Gegebenheiten werden nicht anerkannt.

Samt Abtransport und Entsorgung!

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort
02 .1504A z Demontage Technikraum

Demontage und Entsorgung des kompletten Technikraums bestehend aus:

1 Stk. Warmepumpe

1 Stk. Pufferspeicher

2 Stk. Heizkreise samt Pumpen, Ventilen
1 Stk. Hauswasseranschluss DN 5/4"

inkl. Verrohrung, Verkabelung, Isolierung und Befestigungen.

PAUSCHALE!

1,00PA L ............... e S e o EP o PP
02 .1505 V4

Brandabschottung in der Feuerwiderstandsklasse El 90. Es muss eine
europaisch technische Zulassung (ETZ bzw. ETA) oder eine europdisch
technische Bewertung (ETB bzw. ETA) vorliegen. Der Lieferant muss eine
Qualitatssicherung nach ISO 9001 nachweisen.

Fur Wand und Deckendurchfihrungen von Kabeln, Kabeltrassen, brennbaren-
(in Kombination mit Brandschutzband oder -manschette) und nicht brennbaren
Rohren, Liftungsleitungen inkl. Brandschutzklappen sowie Kombiabschottungen
mittels zwei nicht brennbarer Mineralwollplatten nach EN 13162,
Brennbarkeitsklasse A1 nach EN 13501-1 mit einer Stérke von jeweils 50 mm
und einem Raumgewicht von mind. 140 kg/m?.

Geeignet fur Untergriinde aus Beton, Porenbeton, Mauerwerk oder leichte
Trennwande.

Die Laibungsflachen und samtliche Fugen sind mit Brandschutzbeschichtung
oder Brandschutzacryldichtmasse zu beschichten und zu verschlief3en. Die
AuRenseiten der Abschottung sowie mind. 15 cm der durchzufiihrenden Kabel
und Trassen sind mit Brandschutzbeschichtung zu beschichten.

Die Trockenschichtstarke der Brandschutzbeschichtung muss mind. 0,7 mm
betragen. Die Brandschutzbeschichtung und die Brandschutzacryldichtmasse
sind Idsungsmittelfrei, elastisch, nicht hygroskopisch und alterungsbestandig.

Das System muss durch eine europdisch akkreditierte Prifanstalt gepruft
sein z.B. HILTI BRANDSCHUTZBESCHICHTUNG SYSTEM CFS-CT

Abgerechnet nach Stlick der Durchbruchgrof3e in seiner Ansichtsflache (Flache
in m? - hohl fir voll).

02 .1505A Z Brandschutz Weichschott 0,01 - 0,02 m2

Fabrikat: Hilti Brandschbeschichtung
Type: System CFS-CT

oder gleichwertig

Fabrikat: ...cooceeiiiineens

[/ 1C e ——

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR PV Stichwort

2,00 Stk L ................. e S EP e, . PP
02 .1505B Z Brandschutz Weichschott 0,02- 0,03 m2

Fabrikat: Hilti Brandschbeschichtung
Type: System CFS-CT

oder gleichwertig

Fabrikat: ...ccoceviiiinennn.

Type: e

3,00Stk L ................. e S, o EP oo PP,
02 .1505C Z Brandschutz Weichschott 0,03 - 0,04 m2

Fabrikat: Hilti Brandschbeschichtung
Type: System CFS-CT

oder gleichwertig

Fabrikat: ...ccoceeriiineenn

L7/ 01—

12,00 Stk L ................. e S, .. EP e PP,
02 .1505D Z Brandschutz Weichschott 0,04 - 0,05 m2

Fabrikat: Hilti Brandschbeschichtung
Type: System CFS-CT

oder gleichwertig

Fabrikat: ...ccoceriiiinnenn

TYPE: cecceimmrrreeeene

200Stk L ................. U . EP .. PP
02 .1505E Z Brandschutz Weichschott 0,05 - 0,1m2

Fabrikat: Hilti Brandschbeschichtung
Type: System CFS-CT

oder gleichwertig

Fabrikat: ....oocvviinneens

Type: wovvvveeerreeernns

5,00 Stk L ................. e S o EP e PP,
02 .1505F Z Brandschutz Weichschott 0,1 - 0,2m2

Fabrikat: Hilti Brandschbeschichtung

Programmsystem "ABIS - AVA"
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LG.POSNR

02 .1505G

02 .1505J

PV Stichwort
Type: System CFS-CT
oder gleichwertig
Fabrikat: ...cooceriiiineens
[/ 01—

4,00 Stk L
Z Brandschutz Weichschott

................. e S
0,2 -0,3m2

Fabrikat: Hilti Brandschbeschichtung

Type: System CFS-CT
oder gleichwertig
Fabrikat: ...ccoceeviiienenn.
Type: e

2,00 Stk L
Z Abnahmeattest

Seite 113/115

fiir vorgenannte Brandabschottungen durch einen befugten Sachverstandigen.

1,00 PA L

Regiestunden
Summe ULG 15

ZUSAMMENSTELLUNG Sanitaranlage

ULG 01 Hauswasseranschluss

ULG 03 Rohrleitungen samt Zubehoér

ULG 05 Isolierung

ULG 06 AbfluBleitungen samt Zubehor
ULG 09 Sanitarraumentliiftungsanlage
ULG 13 Sanitéire Einrichtungsgegenstande
ULG 15 Regiestunden

Sanitaranlage

Summe LG 02

Programmsystem "ABIS - AVA"
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ZUSAMMENSTELLUNG

LG 01 Heizungsanlage EUR ...
LG 02 Sanitaranlage EUR .................
GESAMTSUMME

Summe EUR ......ccccen.

% Nachlass/Aufschlag EUR .................
Summe inkl. Nachlass/Aufschlag EUR .................

+ 20.00% Umsatzsteuer EUR .................

Angebotssumme EUR ..............
Zusatzliche Angaben des Bieters

Beilagen (z.Bsp. Alternativangebote, etc):

Vorgeschlagene Subunternehmer:

Ort, Datum FirmenmaRige Fertigung

Programmsystem "ABIS - AVA"
Lizenz-Nr. 34228
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