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Schlitzplan 2022-09-26

LEGENDE: Leitungen im Bodenaufbau
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Heizungsrücklauf
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LEGENDE: Leitungen an der Decke bzw. Wand
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VORABZUG

DDB 20/40 cm

1

Raumhoch
WS 15/15 cm

1
Wand verbreitern!

DDB 15/15 cm

DDB 20/20 cm

Raumhoch
WS 20/20 cm

Raumhoch
WS 20/20 cm

2x DDB 20/20 cm

Raumhoch
WS 90/20 cm

DDB 90/20 cm

Raumhoch
WS 15/50 cm

DDB 15/50 cm

Raumhoch
WS 50/15 cm

DDB 50/15 cm

Bodenabsenkung um 5 cm!

DDB 20/20 cm

Raumhoch
WS 20/20 cm

Wandnische:

B = 64 cm

T = 15 cm

UK = Rohboden

OK = 140 cm über FFB

=1

Wohnungsstation

Leitungen bauseits verkleiden!

11.07.2022 Lüftungs- und Abflussleitungsführung in TOP 1 geändert Gruber

FFB +70 cm
WS 10/30 cm

FFB +70 cm
WS 10/20 cm

FFB +70 cm
WS 10/30 cm

FFB +70 cm
WS 10/30 cm

FFB +70 cm
WS 10/30 cm

FFB +70 cm
WS 10/30 cm

26.09.2022 Wandschlitz für die Sanitären Einrichtungsgegenstände hinzugefügt Gruber

FFB +70 cm
WS 10/30 cm


